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1. Назначение 

 

Программно-аппаратный комплекс служит для автоматизации процесса 

взвешивания и распечатки данных о весовых и штучных товарах на принтере этикеток 

Datecs LP-50 (Болгария) или Gprinter GP-58T (Китай). Программное обеспечение (далее 

ПО)  может быть установлено на планшетный компьютер (далее планшет) с операционной 

системой Андроид версии не ниже 4.4.2.  Данное ПО предназначено для   работы с 

принтером  этикеток  Datecs LP-50 или  Gprinter GP-58T (далее принтер),  c 

установленным в него модулем Wi-Fi, а также с  весовыми терминалами или настольными 

весами, которые поддерживают командный протокол обмена «Мидл» или  «Мидл-2» по 

последовательному порту, например настольные весы серии «Гастроном» или весовые 

индикаторы МИ ВДА/12, МИ ВДА/15 и МИ ВДА/7, с установленным модулем передачи 

данных Bluetooth.  

Принтер и весы поставляются с установленными модулями Wi-Fi и Bluetooth.  
Рекомендуется к применению в информационных системах технологического и 

коммерческого учета взвешиваемого товара в магазинах и складах малой автоматизации. 

 

2. Подготовка к работе 
2.1  Подключение к планшету весов и принтера. 

 

Для подключения планшета к весам и принтеру  используется беспроводная связь 

посредством модуля Bluetooth (для весов) и модуля Wi-Fi (для принтера). К планшету 

одновременно могут  быть подключены электронные весы поддерживающие, протокол 

обмена «Мидл» или  «Мидл-2»  и принтер этикеток.   

Блок-схема подключения устройств комплекса изображена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.   Блок-схема подключения устройств комплекса этикетирования 

 

 

 

2.2 Подготовка планшета, весового индикатора или  настольных весов. 

 2.2.1  Подготовка планшета. 

 

Для работы с приложением необходим планшет с ОС Андроид версии не ниже 

4.4.2 и диагональю экрана не менее семи дюймов.  Планшет должен поддерживать обмен 
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данными с  устройствам "Wi-Fi" и "Bluetooth".  Включите планшет, принтер этикеток и 

электронные весы.  На планшете зайдите в меню "Настройки"-"Wi-Fi" и выберите 

пиктограмму поиска устройств.  Выберите найденное устройство с именем   "Datecs" или 

"GPRINTER" и затем выберите "Подключиться". В приглашении ввода пароля введите 

"12345678" без кавычек и затем выберите "Подключить". В случае успешного 

подключения под именем устройства появится сообщение "Подключено". 

На планшете зайдите в меню "Настройки"-"Bluetooth" и выберите пиктограмму 

поиска устройств.  Выберите найденное устройство с именем "Scale Middle" и затем 

выберите "Подключиться". В приглашении ввода пароля введите "1234" без кавычек и 

затем выберите "Подключить". В случае успешного подключения, устройство с именем  

"Scale Middle" появится в списке подключенных устройств. На некоторых планшетах 

вместо имени "Scale Middle" устройства может быть выведен МАС-адрес в виде 

последовательности символов, например  1а:2в:3с:4d. Необходимо выбрать подключение 

к этому устройству, ввести пароль 1234 и после этого у устройства будет видно имя  

"Scale Middle"  

Важно.  При смене весов или Bluetooth-адаптера необходимо:  

 в планшете удалить старое подключение для Bluetooth-адаптера и 

создать новое, поскольку планшет подключается к  Bluetooth-адаптеру 

по MAC-адресу. 

 

 2.2.2  Подготовка планшета. 

 

Приложение работает с файлами, находящимися на внутреннем диске планшета по 

пути  "Android/data/Middle.PrintLabel/files". Это требуется для совместимости под разные 

версии планшетов и разными версиями операционной системы Андроид.   Папка будет 

создана автоматически при установке приложения. Приложение  печати штрих-этикеток 

работает с файлами, находящимися в  папке "files".  В этой папке должен находиться 

текстовой файл базы данных товаров, и в эту же папку программа записывает свои 

конфигурационные файлы  настроек и базу данных отпечатанных этикеток. 

 

 

2.2.3    Подготовка весового индикатора  МИ ВД(Ж)А/А12 

  В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку «Ф» более 5 секунд -  

прибор перейдет в режим установки параметров. Возможна установка 13 различных 

параметров от P1 до P13.  

Кнопкой «П» выберите  параметр Р3=1 (установка скорости обмена по порту 

RS232),  а последовательным  нажатием кнопки «Тара»   установите  вариант  параметра 1 

(9600 бод).  

После установки скорости обмена кнопкой «П» выберите параметр Р5, а кнопкой 

«Тара» установите значение параметра равное 4. Р5=4 означает, что выбран «командный» 

протокол обмена. Нажмите клавишу «Ф» для выхода из режима установок и возврата в 

режим взвешивания.  

 

2.2.4   Подготовка весового индикатора МИ МД(Ж)А/15Я 

В весовом режиме нажмите одновременно кнопки "Ввод" и  "Итг", прибор 

перейдет в  режим   настройки      параметров. Затем нажмите кнопку "Итг" несколько раз 

до появления на дисплее веса сообщения "Con".  С помощью цифровых кнопок введите 

число 14 (командный протокол и скорость обмена 9600 бод) и нажмите кнопку "Ввод". 

 

2.2.5 Подготовка весового индикатора  МД(Ж)А/7Я. 

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку «Ф» более 5 секунд -  

прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой «П» выберите  параметр Р3=1 
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(установка скорости обмена по порту RS232),  а последовательным  нажатием кнопки 

«Тара»   установите  вариант  параметра 1 (9600 бод).  

После установки скорости обмена кнопкой «П» выберите параметр Р5, а кнопкой 

«Тара» установите значение параметра равное 4. Р5=4 означает, что выбран «командный» 

протокол обмена. Нажмите клавишу «Ф» для выхода из режима установок и возврата в 

режим взвешивания.  

 

2.2.6 Электронные весы серии Гастроном 

 

Для программирования скорости обмена в настольных весах серии «Гастроном» 

смотрите документ «Установки и калибровка весов ГАСТРОНОМ МТ М(Г)Д(Ж)А Ф-

5_НК. Pdf»  и  «Калибровка МТ В1ЖА Ф-5_НК ГАСТРОНОМ.pdf». 
 

 

Внимание!  Скорость обмена по последовательному порту RS232 

установленная в весовом терминале или настольных весах серии «Гастроном» 

должна равна 9600 бод. 

 

При подготовке весов или весового индикатора для работы программы с 

принтером этикеток следует учитывать, что при печати штрих-кода вес товара не может 

превышать 99999 грамм, поскольку в штрих-коде под информацию о весе отводится 5 

разрядов и передается вес именно в граммах.  Максимальный вес для печати штрих-кода 

на этикетке не должен превышать 99 кг. 999 гр. 

 

2.2.7 Настройка принтеров. 

2.2.7.1 Настройка принтера Datecs LP-50. 

Настройка принтера заключается в установке в принтере скорости обмена равной 

9600 бод (см. документацию к принтеру) и загрузки во внутреннюю память принтера 

образов этикеток для печати. Принтер поставляется уже настроенный на скорость обмена 

9600 бод с загруженными демонстрационными образами этикеток.  Для настройки 

принтера, создания образа этикетки и записи ее в память принтера используется 

программа «DATECS Label Editor», входящая в состав дистрибутива программного 

обеспечения принтера .  Настройка принтера и создание этикеток осуществляется на 

персональном компьютере под операционной системой Windows. 

Установка и настройка принтера, а также методика создания образа этикетки, 

подробно описана в документе «Быстрый старт принтера Datecs LP-50 и весов с 

протоколом Мидл.pdf». Этот документ позволяет создать образы этикеток, настроить 

принтер  для работы принтера без персонального компьютера. В нашем случае принтер 

будет подключен к планшету и поэтому при создании образа (шаблонов) этикеток 

используются другие переменные на поле этикетки.  

Современные требования к данным, печатающимся на штрих-этикетке требуют 

указания информации не только о весе, стоимости , наименования товара, но и составе 

взвешиваемого продукта, требования к температуре хранения, соответствия госту и пр.  

Для этой цели на этикетке должны быть соответствующие поля (строки) и их размер 

(длина строки) и количество должны такими, чтобы обеспечить печать всех необходимых 

данных  

  В принтер уже загружены две демонстрационные этикетки для весового 

(LABVES.DLB) и штучного (LABPCS.DLB) товаров.  Для модификации этикетки под 

свой магазин, пользователю достаточно заменить текстовые поля с информацией о 

магазине, телефоне и адресе на свои. 
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2.2.7.2 Настройка принтера Gprinter GP-58T. 

Настройка принтера заключается в установке в принтере скорости обмена равной 

38400 бод с помощью переключателей, расположенных снизу принтера под 

металлической крышкой.  Переключатели должны быть установлены в соответствии с 

таблицей 1. 

При смене размера этикетки потребуется перекалибровка принтера под другую 

высоту этикетки.  Для этого необходимо выключить принтер выключателем, 

расположенным на задней стенке.  Нажать на две кнопки "Pause" и "Feed" на лицевой 

панели принтера и не отпуская их включить принтер. После звукового сигнала отпустить  

кнопки. Выключить принтер, нажать на кнопки и удерживая кнопки еще раз включить 

принтер. После звукового сигнала кнопки отпустить и примерно через 1-2 секунды 

принтер произведет перекалибровку под установленную этикетку. 

 

3. Установка программы 

 
3.1  Установка приложения на планшетный компьютер (ОС Андроид) 

Поместите микросд-карточку  с записанным на нее дистрибутивом приложения 

"PrintLabel.apk" в слот выключенного планшета. Включите планшет и дождитесь 

окончания загрузки операционной системы Андроид.  Файловым браузером или любой 

другой программой сделайте активным диск с установленной микросд картой. 

Стилусом или кончиком пальца прикоснитесь (далее выберите ) к названию 

дистрибутива программы "PrintLabel.apk".  На запрос приглашения дальнейших действий 

выберите "Установить". 

 

 

Рис 1.   Приглашение к установке приложения. 

Положение Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 Dip5 Dip6 Dip7 Dip8 

ON •    • • • • 
OFF  • • •     



 

 

Руководство пользователя                                    
 

Подтвердите установку программы на планшет нажимая кнопку "Далее" несколько раз 

на разных экранах процедуры установки приложения. В случае успешной установки 

появится окно с соответствующим сообщением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис 2.   Окно успешной установки приложения. 

 

После установки приложения его значок появится на рабочем столе планшета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.   Иконка приложения на рабочем столе планшета. 

 

После установки приложения будет создана папка приложения на внутреннем диске 

планшета.  Путь рабочей папки -  "Android/data/Middle.PrintLabel/files". 
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На внутреннем диске по вышеуказанному пути будут находиться два файла. Файл с 

именем "PrintLabelBase.db" - база данных отпечатанных этикеток и "MiddlePrint.ini" - файл 

настроек приложения по умолчанию. Файл "PathForDevices.ini" будет создан после 

первого запуска приложения с указанием пользователем внешних подключенных 

устройств. 

Перед первым пуском приложения атрибуты весов и принтера должны быть 

сохранены в планшете согласно пункту 2.2.1 данного документа. Для первого пуска 

приложения прикоснитесь кончиком пальца или стилусом к иконке приложения, 

находящегося на рабочем столе планшета. При первом запуске приложения необходимо 

выбрать имя блютуз-адаптера весов  и вайфай-адаптера принтера.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4.   Выбор подключаемых внешних устройств. 
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Выбор устройств и пути осуществляется прикосновением пальца к соответствующей 

надписи,  к кругу, расположенному  в правой стороне сообщения.  Приложение попробует 

подключиться к выбранным устройствам и в случае успеха в нижней части экрана 

возникнут сообщения о найденных весах и принтере. При удачном подключении в 

рабочей папке приложения будет создан файл настроек и при следующем пуске 

приложения устройства будут подключены автоматически. После первого запуска и 

проведения первичных настроек  приложение автоматически прекратит свою работу 

через 10 секунд.   
Для продолжения работы нужно перезапустить приложение. 

 Для работы приложения необходимо чтобы в папке 

"Android/data/Middle.PrintLabel/files" находился файл базы данных с именем Mybase1C.txt. 

Если запустить приложение с отсутствующим файлом базы данных, то программа выдаст 

соответствующее предупреждение. 

 

Рис 5.   Окно предупреждения об отсутствующей базы товаров. 

 

При отсутствующей базы товаров и подключенном оборудовании работа приложения 

с подключенными устройствами невозможна.  

 

4 Описание приложения. 

 
  Интерфейс программы представляет собой несколько окон, предназначенных для 

отображения информации о весе товара, наименовании, стоимости, настроек для 

различного режима печати этикеток, снятия отчета о взвешиваниях  и пр. Переход в 

другое окно осуществляется методом пролистывания окна или с помощью кнопок "Влево" 

и "Вправо", расположенных внизу окон. 
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4.1  Описание основного (первого) окна приложения. 

 

Интерфейс главного окна (первого) представляет собой форму для отображения 

информации о текущем весе, помещенным на платформу весов, отображает свойства 

товара, с которым работает оператор. Также на окне расположены кнопки управления 

функциями программы и кнопки управления электронными весами. Кнопки, окрашенные 

в зеленый цвет активны, окрашенные в красный - не активны и будут доступны после 

соответствующих настроек. Интерфейс главного окна программы изображен на рисунке 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рис 6.    Интерфейс главного окна программы (первое окно). 

 

Описание полей и кнопок главного окна программы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование поля Описание 

Поле "Код товара" Код товара по базе товаро-учетной программы, представляет 

собой число от 00000 до 99999. 

Поле "Наименование" Отображает наименование товара по базе товаро-учетной 

программы, представляет собой последовательность алфавитно-

цифровых символов, длиной не более 54-х знаков включая 

пробелы для принтера Datecs и не более 72-х знаков для 

принтера Gprinter.  

Поле "Цена/Цена за кг" Стоимость взвешиваемого товара за 1 кг в рублях, либо полная 

стоимость штучного товара.  Число от 0000.01 до 9999.99 . 

Поле "Штрих-код" Штрих-код товара по базе товаро-учетной программы. 

Актуально только для штучного товара. Штрих-код весового 

товара вычисляется приложением  в процессе работы. 

Поле "Срок годности" 

в днях 

Число от 0 до 999.  Для печати на этикетке срок годности 

вычисляется по формуле Срок годн= Текущая дата +  кол.дней   
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Поле "Тип товара" Принимает значение "весовой (0)" или "штучный (1)". Служит 

для переключения внутренних алгоритмов работы приложения.  

Поле "Доп 

информация" 

Представляет собой последовательность алфавитно-цифровых 

символов, длиной не более 304-х знаков включая пробелы для 

принтера Datecs и не более 384-х знаков для принтера Gprinter.. 

На этикетке может занимать от одной до восьми строк. 

Поле 

комбинированного 

списка товаров из базы 

данных  

Представляет собой всплывающий список весовых и штучных 

товаров базы данных. Позволяет выбрать один товар из списка 

для взвешивания и печати этикетки. Отображает текущий товар, 

выбранный из файла базы данных. 

Поле "Вес" Отображает вес товара, если у товара присутствует признак 

весового товара. 

Поле "Цена за кг" Поле цены за 1 кг. Только для весового товара. В случае выбора 

из файла базы данных штучного товара, значение этого поля 

будет пустым. 

Поле "Стоимость" Отображает стоимость штучного товара из базы данных, либо 

стоимость весового товара, в зависимости от веса этого товара и 

цены за 1 кг. 

Поле "Режимы печати" Служит для отображения режима печати этикетки.  

Кнопка "Тара" Кнопка тарирования массы. Эквивалентна действию кнопки 

"Тара" на лицевой панели весов. 

Кнопка "Ноль" Кнопка установки показаний веса в "ноль". Эквивалентна 

действию кнопки "Ноль" на лицевой панели весов. 

Кнопка "Подключить 

весы" 

Инициирует начало обмена данными между приложением и 

электронными весами. 

Кнопка "Отключить 

весы" 

Служит для принудительного отключения режима чтения 

данных с весов. 

Кнопка "Печать" Инициирует печать этикетки товара, выбранного из файла базы 

данных, в соответствии с количеством,  установленном в 

настройках программы. 

Кнопка "Выход из 

программы" 

Кнопка завершения работы приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Руководство пользователя                                    
 

 

 

4.2  Описание интерфейса настройки программы (второе окно). 

Интерфейс окна настроек программы изображен на рисунке 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

       Рис7.   Интерфейс окна настройки программы (второе окно). 

 

Описание полей и кнопок окна настроек программы представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование поля Описание 

Список выбора способа 

печати этикетки. 

Позволяет выбрать один из способов печати этикетки: ручная 

печать (по нажатию кнопки), автоматическая печать по 

достижении определенного веса и печать в режиме дозирования, 

когда значение веса находится между минимальным и 

максимальным значением. 

Список количества 

этикеток для печати. 

Задает количество этикеток при печати штрих-этикеток для 

весового товара.  Принимает значение от 1 до 3. 

Список выбора марки 

принтера. 

Позволяет выбрать тип подключаемого принтера. После выбора 

принтера и его идентификации в списке wi-fi-устройств 

необходимо нажать на кнопку "Сохранить настройки". 

Выбор высоты  Выбор высоты этикетки 40мм или 60мм. Только для Gprinter. 
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этикетки для Gprinter. 

Кнопка проверки 

подключенного 

оборудования. 

Кнопка служит для определения возможности доступа к весам и 

принтеру по беспроводной связи. 

Выбор источника цены 

за 1 кг. и стоимости. 

Если отметка не стоит, то цена за 1 кг. берется из базы данных и 

стоимость веса рассчитывает приложение.  Если отметка стоит, 

то цена и стоимость берется с весов.   

IP адрес принтера.  По умолчанию 192.168.2.1.  Адрес в приложении должен 

соответствовать адресу принтера. 

Установка 

минимального  веса 

для автоматической 

печати. 

Ползунком выставляется минимальный вес, по достижении 

которого штрих-этикетка будет отпечатана автоматически. 

Список выбора 

значения префикса для 

весового товара. 

Представляет собой список значений префикса для печати 

штрих-этикетки весового товара. Префикс принимает значение 

от 20 до 29. 

Установка количества 

этикеток для печати 

штучного товара. 

Позволяет указать программе количество этикеток при печати 

штрих-этикеток для штучного товара. Принимает значение от 1 

до 30. 

Кнопки уменьшения 

мин. и макс. веса в 

режиме дозирования. 

Кратковременное нажатие на кнопки уменьшает минимальный 

или максимальный вес на 1 грамм. Продолжительное нажатие 

кнопок уменьшает вес примерно на 100 грамм за одну секунду. 

Кнопки увеличения 

мин. и макс. веса в 

режиме дозирования. 

Кратковременное нажатие на кнопки увеличивает  

минимальный или максимальный вес на 1 грамм. 

Продолжительное нажатие кнопок увеличивает  вес примерно 

на 100 грамм за одну секунду. 

Установка мин. и макс. 

веса в режиме 

дозирования. 

Ползунками грубо выставляются значения минимального и 

максимального веса в режиме дозирования. Точно вес 

выставляется соответствующими кнопками. 

Название магазина или 

предприятия. 

Название магазина или предприятия. Одна предпоследняя на 

этикетке строка. Только для Gprinter. 

Строка приветствия. Строка приветствия. Последняя строка на этикетке. Только для 

Gprinter. 

Сохранить настройки. Позволяет сохранить файл настроек приложения.  При условии, 

что настройки приложения сохранены, повторный запуск 

восстановит предыдущую рабочую конфигурацию приложения. 

Настройка приложения сохраняется на внутреннем диске 

планшета  в папке "Android/data/Middle.PrintLabel/files" в виде 

файла с именем "MiddlePrint.ini" 
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4.3  Описание интерфейса окна прямой печати (третье окно). 

 

Интерфейс окна прямой печати изображен на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                          

   Рис 8. Интерфейс окна прямой печати (третье окно). 

 

Описание полей и кнопок окна настройки программы представлено в таблице 4 

Таблица 4 

Наименование поля Описание 

Поле текущего веса Отображает вес товара, если у товара присутствует признак 

весового товара. 

Поле стоимости 

взвешиваемого товара. 

Отображает стоимость взвешенного товара 

Поле наименования 

товара 

Любое наименование товара, длиной не более 54-х знаков 

включая пробелы для принтера Datecs и не более 72-х знаков 

для принтера Gprinter. 

Поле цены товара за 1кг. Цена товара за 1 кг.  Число не более 9999.99. 

Кнопки очистки поля 

наименования и цены за 

1 кг. 

Очищает поля наименования товара и цены за 1 кг. в случае 

ошибочного ввода данных о товаре.  

Кнопка печати этикетки.    Инициирует печать этикетки товара, выбранного из файла 

базы данных, в соответствии с количеством,  установленном в 

настройках программы. 

 

  Важно.    При прямой печати (не из базы данных) код товара в Ш/К  будет равен 00000. 
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4.4  Описание интерфейса окна отчетов (четвертое окно). 

Интерфейс окна отчетов изображен на рисунке 9.Описание окна отчетов  представлено 

в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 9. Интерфейс окна отчетов (четвертое окно). 

Таблица 5 

Наименование поля Описание 

Кнопка выбора 

начальной даты отчета. 

Позволяет выбрать начальную дату отчета из графического 

календаря. 

Кнопка выбора 

конечной даты отчета. 

Позволяет выбрать конечную дату отчета из графического 

календаря. 

Кнопка вывода отчета 

по дате. 

Формирование отчета о взвешиваниях  за выбранный 

временной интервал.  

Кнопка вывода отчета 

по коду товара. 

Формирование отчета о взвешиваниях по коду товара за 

выбранный временной интервал. 

Кнопка сохранения  

отчета по коду товара в 

файл. 

Сохраняет  отчет о взвешиваниях по коду товара за выбранный 

временной интервал в текстовой файл. 

Кнопка сохранения  

отчета по датам в файл. 

Сохраняет  отчет о взвешиваниях за выбранный временной 

интервал в текстовой файл. 

Общий вес за 

выбранный период. 

Отображает информацию об общем весе взвешенного товара за 

выбранный временной период. 

Общая стоимость 

взвешенного товара за 

выбранный период. 

Отображает информацию об общей стоимости взвешенного 

товара за выбранный временной период. 

Количество этикеток 

отпечатанных за 

выбранный период. 

Количество этикеток отпечатанных за выбранный период. 
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4.5  Описание интерфейса окна отображения напечатанных этикеток (пятое окно). 

Интерфейс окна отображения напечатанных этикеток изображен на рисунке 10, 

описание в таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 10. Интерфейс окна базы напечатанных этикеток (пятое окно). 

 

Таблица 6 

 

 

  5.0 Настройка и работа с программой. 

 
5.1 Настройка программы 

 

Для работы с программой и корректного отображения и печати информации 

принимаемой с весов или весового индикатора  необходимо: 

 убедиться, что на внутреннем диске планшета  присутствует папка путь 

которой "Android/data/Middle.PrintLabel/files"  

 убедиться что в вышеуказанной папке присутствуют файлы "MyBase1C.txt" 

, "MiddlePrint.ini" и PathForDevices.ini" 

 

  Включите принтер, весы или весовой терминал и планшетный компьютер. 

Убедитесь что в планшете включены устройства Wi-Fi и Bluetooth. На планшетном 

компьютере выйдете на рабочий стол на котором изображена иконка программы.  

Наименование поля Описание 

Поле списка этикеток. Отображает отпечатанные этикетки. 

Кнопка вывода таблицы 

отпечатанных этикеток. 

Выводит таблицу отпечатанных этикеток. 
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Рис. 11   Иконка приложения на экране планшета 

   

    Стилусом или кончиком пальца прикоснитесь (далее выберите ) к иконке 

приложения "Wi-Fi Весовой терминал + принтер этикеток" расположенной на рабочем 

столе планшетного компьютера. При этом приложение произведет поиск файла базы 

данных товаров на внутреннем диске.  В случае отсутствия файла базы данных будет 

выведено соответствующее предупреждение. 

Если приложение запускается первый раз, то необходимо выполнить действия по 

первичной настройке согласно пункту 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 12   Успешная загрузка базы данных 

 

Если файл базы данных и файлы настроек найдены, то на экран планшета будет 

выведено сообщение. Если настройка режимов работы не производилась, то необходимо 

произвести соответствующие настройки и сохранить их, нажав на кнопку "Сохранить 

настройки".  Следующий запуск приложения будет произведен с учетом ранее 

сохраненного файла настроек.  Для настройки приложения перейдите на второй экран 
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пролистыванием или нажмите кнопку "Вправо", расположенную справа внизу экрана.  

Приложение перейдет в окно настроек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 13   Окно настроек. 

 

Настроите приложение под свои требования, для этого. 

 

Нажмите на "Список выбора способа печати этикетки" и выберите требуемый режим 

печати этикетки -  печать ручная, печать автоматическая (по достижении определенного 

веса) или печать в автоматическом дозировании. 

В случае выбора "Печать ручная", ползунки регулировки "Минимальный вес для 

автопечати" и   "Режима дозирования" будут не активны.  Если из списка выбрана "Печать 

автоматическая", то ползунком "Минимальный вес для автопечати" необходимо выбрать 

вес, по достижению которого этикетка будет отпечатана автоматически.  

Важно.  Автоматическая печать этикетки произойдет только после 

стабилизации веса. Печать следующей этикетки возможна только после снятия груза 

с весов, так как приложение отслеживает нулевые показания веса. 

Если выбрана "Печать автоматического дозирования" , то сначала с помощью 

ползунков нужно грубо выставить минимальный и максимальный вес, а затем с помощью 

кнопок "Плюс"  или "Минус" выставить минимальный и максимальный вес более точно.   

Печать этикетки произойдет в случае, если показания веса находятся  между 

минимальным и максимальным значением и вес стабилизирован. 

Если в режиме автоматического дозирования минимальный вес больше 

максимального, то цифровые значения этих величин будут окрашены в красный цвет.  

При правильно выставленных значениях минимального и максимального веса, когда 

мин<макс , цифры будут зеленого цвета, в противном случае - красного. 

Важно.  Автоматическая печать этикетки в режиме дозирования произойдет 

только после стабилизации веса. Печать следующей этикетки возможна только 

после снятия груза с весов, так как приложение отслеживает переход веса через 

ноль. 

Если в качестве принтера используется Gprinter GT-58, установите высоту этикетки 

установленной в принтер. Пока доступны значения 40мм и 60мм.  
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Установите или снимите отметку в поле "Цена и стоимость с весов". Если отметка 

стоит, то цена за 1 кг. и стоимость берется с весов. Если отметка отсутствует, то цена за 

килограмм берется из базы данных и стоимость рассчитывается приложением. 

Выберите количество этикеток для  печати весового товара. Можно выбрать для 

печати весового товара 1,2 или 3 этикетки. 

Затем необходимо выставить требуемый для товаро-учетной ,мы префикс весового 

штрих-кода.  Для этого выберите из выпадающего списка требуемое значение префикса. 

Префикс штрих-кода весового товара представляет собой число, значение которого лежит 

в диапазоне от 20 до 29.  При печати этикетки для штучного товара, штрих-код товара 

берется из файла базы данных. 

Выберите нужное количество этикеток для печати штучного товара.  Для этого, с 

помощью кнопок "Плюс"  или "Минус" , выберите нужное количество этикеток.  

Если в качестве принтера используется Gprinter GT-58, введите данные о магазине и 

строку приветствия. 

 

 После настроек нужных для работы параметров, нажмите кнопку зеленого 

цвета "Сохранить настройки" , расположенную снизу справа интерфейса 

приложения.  Настройки будут сохранены и следующий пуск приложения 

произойдет с учетом ранее сохраненных настроек. 

 

5.2  Работа с приложением. 

Включите принтер, весы или весовой индикатор и планшетный компьютер. 

Войдите в настройки планшета и убедитесь что в планшете включены устройства 

"Bluetooth" и "Wi-Fi" и то, что эти устройства подключены по беспроводной связи к весам 

и принтеру.  Выйдете на рабочий стол планшета на котором изображена иконка 

приложения.     Стилусом или кончиком пальца прикоснитесь  к иконке приложения "Wi-

Fi Весовой терминал + принтер этикеток". После загрузки, на экране планшета 

отобразится главное окно приложения. 

Первое что необходимо сделать - проверить беспроводное подключение планшета к 

весам и принтеру. Для этого перейдите на второй экран и  нажмите кнопку "Проверить 

оборудование".   

Если приложение обнаружит весы и принтер, то на экран планшета будет выведено 

соответствующее сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Рис. 14   Сообщения об найденных устройствах. 

 

В противном случае будет выведено сообщение "Весы не найдены" или "Принтер не 

найден". 
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Перейдите  в главное окно приложения и выберите из списка взвешиваемый товар. 

Затем нажмите кнопку "Подключить весы". 

  

 

                            Рис. 15   Выбор товара из списка. 

 

Если выбран весовой товар, то сверху в центре интерфейса  приложения в 

соответствующем окне появится информация о массе товара. В случае выбора штучного 

(не весового) товара, то окна отображающее массу и цену за кг., будут пустыми.  

В левой части главного окна будут отображены параметры товара из базы данных. 

Параметры товара доступны только для просмотра и запрещены для редактирования.  

Справа вверху главного окна приложения  выводится в кратком виде информация об 

установленном в настройках текущем режиме печати штрих-этикетки. 

Если установлена ручная печать, то после нажатия кнопки "Печать" на принтере 

будет отпечатана этикетка. При печати этикетки используется самый распространенный 

формат штрих-кода -  первые две цифры это префикс (устанавливается в настройках 

приложения) , затем идут 5 цифр кода товара по информационной базе и затем 5 цифр 

веса в граммах. Контрольное число принтер этикеток формирует автоматически.   Тип 

штрих-кода используемый при печати -  EAN13. Все данные о весовом товаре берутся из 

базы за исключением штрих-кода.  При печати этикетки ее данные автоматически 

заносятся в базу данных  распечатанных этикеток.  Посмотреть список распечатанных 

этикеток можно в пятом окне приложения. 

Для фасовки весового товара на главном окне приложения для удобства работы 

присутствуют две кнопки - "Ноль" и "Тара", функционал которых повторяет функционал 

этих кнопок, расположенных на передней панели весов или весового индикатора. 

   

 

 

 

 



 

 

Руководство пользователя                                    
 

Важно. Если цифры отображающие вес товара окрашиваются в красный цвет, 

это означает отсутствие стабилизации веса. Если вес не стабилен, то этикетка 

отпечатана не будет.  

Если при взвешивании товара используется тарная упаковка, то для правильного 

отображения взвешиваемого товара, сначала положите на весовую платформу тарную 

упаковку и нажмите кнопку «Тара» на панели индикатора или на интерфейсе  

приложения.   В весовом окне приложения и на весовом терминале в значении «Вес» 

установятся нулевые показания. В случае незначительного ухода нулевых показаний веса, 

можно воспользоваться кнопкой «Ноль». 

 

В приложении предусмотрено два способа выбора товара из базы данных. Первый - 

это вышеописанный выбор из списка и второй способ - поиск по коду товара. Для поиска 

товара по коду коснитесь стилусом или концом пальца поля, в котором выведен текущий 

код товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16   Поиск товара по коду в базе данных. 

 

 

На экране планшета появится окно диалога для ввода нового кода товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите новый код товара. Например 018444 и нажмите кнопку "Готово". 
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Если товара с новым введенным кодом в базе нет, то появится соответствующее 

предупреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку "Ок" и введите новый код товара. Например 01900.  

 

 

 

 

 

 

 

 

При правильно введенном коде и если в базе присутствует  товар с таким кодом, то 

появится сообщение о найденном товаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные найденного товара появятся на главном окне приложения. 
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5.3  Режим прямой печати 

 

Если товара нет в базе данных, то возможна печать этикетки способом прямой 

печати.  Для этого необходимо перейти в третье окно . 

Важно.  Для получения данных о весе в окне прямой печати необходимо чтобы 

в первом окне был выбран весовой товар и весы были подключены. Код товара при 

прямой печати будет равен 00000. 

   

 

 

 

На интерфейсе приложения появится окно прямой печати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17   Окно прямой печати. 
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Вместо словосочетания "Введите наименование" необходимо ввести название 

взвешиваемого товара вручную.  Для этого нажмите на кнопку "Очистить", и затем 

стилусом или кончиком пальца коснитесь очищенного поля и введите название товара.  

Например "Крупа перловая высшего сорта". Нажмите кнопку "Далее" и вышеописанным 

способом введите цену за 1 кг. При вводе цены за один килограмм знаком отделяющим 

рубли от копеек является точка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рис. 18   Ввод наименования и цены товара. 

 

После ввода наименования товара и цены за 1 кг. нажмите на кнопку "Печать", 

находящуюся внизу слева в окне прямой печати. Принтер отпечатает этикетку.   

 

 

Примеры весовых этикеток отпечатанных на принтере Datecs. 
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Примеры весовых этикеток отпечатанных на принтере Gprinter. 

 

 

5.4  Печать этикеток для штучного товара. 

 

Штучный товар выбирается из базы данных аналогично весовому. При этом поля 

"Вес"  и "Цена за кг" на первом экране будут пустыми. В окно "Стоимость" будет 

выведена стоимость товара из базы данных. 

 

Примеры штучных этикеток отпечатанных на принтере Datecs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры штучных этикеток отпечатанных на принтере Gprinter 
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На текущее время доступно для печати на принтере Gprinter два вида этикеток . 

Одна для этикетки высотой 40 мм и вторая для высоты 60 мм .  Отличие этикетки на 60 

мм заключается в наличии на ней  8-ми строк дополнительной информации о товаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  Отчеты. 

 

Перейдите  на четвертое окно приложения.  Доступны 2 вида отчетов по 

отпечатанным этикеткам - отчет по всем этикеткам за определенный интервал дат и по 

конкретному коду товара также за определенный интервал дат.  Сначала необходимо 

ввести начальную и конечную даты  отчетного периода.  Для этого нажмите на кнопку 

"Дата начала отчета " и на всплывшем календаре выберите начальную дату. Затем 

выберите конечную дату, нажав на кнопку "Дата конца отчета". 
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               Рис. 22   Выбор интервала дат. 

 

На кнопках выбора дат отобразятся выбранные в календаре значения дат.  Для 

выбора месяца и года необходимо нажать на соответствующие поля в календаре и 

выбрать необходимые из выпадающего списка. Для вывода на экран отчета за выбранный 

интервал дат нажмите на кнопку "Отчет по дате". На экран будет выведен отчет. 

Если нужен отчет по конкретному товару, то в поле "Код для поиска" нужно ввести 

код товара и затем нажать на кнопку "Отчет по коду товара". Для сохранения отчетов в 

текстовой файл нажмите соответствующие кнопки, когда они окрашены в зеленый цвет. 

Если кнопка красного цвета, это означает, что отчет не снят и сохранение не возможно.  
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Рис. 23  Отчет по датам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рис. 24  Отчет по коду товара за период. 

 

Имя файла отчета за определенную дату имеет вид "Otchot - начальная дата - 

конечная дата. txt" .  Имя файла отчета по коду товара имеет вид "Otchot - код товара.txt". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25   Файл отчета  по датам. 
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Рис. 26   Файл отчета  по конкретному товару. 

 

6. Файл базы данных 

 
  Файл базы данных представляет собой обычный текстовой файл, в котором 

свойства одного товара записаны в виде одной строки. Параметры товара отделены друг 

от друга символом «точка с запятой». Следующий товар начинается со следующей строки. 

Описание параметров товара приведены в таблице 1. Пример записи на рисунке 4. 

Таблица 1 

Номер Наименование параметра Описание параметра 

1 Код товара Число в диапазоне от 00000 до 99999. Как правило 

это код товара в товарно-учетной программе. 

2 Наименование товара Не более 54 алфавитно-цифровых символов включая 

пробелы. На принтере наименование товара 

печатается в 2 строки. 

3 Цена товара Цена товара. Для весового товара указывается цена за 

1 кг. 

4 Штрих-код товара Штрих-код товара. Для весового товара штрих-код 

вычисляется приложением. 

5 Этикетка Этот параметр равен 1 для штучного товара и равен 2 

для весового товара. 

6 Срок годности товара  в 

днях 

Срок годности товара на этикетке высчитывается по 

формуле. Срок годности = Текущая дата + Срок 

годности в днях. Печатается в формате  дд.мм.гггг. 

7 Тип товара Этот параметр равен 1 для штучного товара и равен 0 

для весового товара. По этому параметру приложение 

определяет, с каким товаром ведется работа, с 

весовым или штучным. 

8 Свойства товара Дополнительная информация о товаре, такая как : 

Соответствие госту, состав или ингредиенты, 

температура хранения и прочее. Печатается 

принтером в виде восьми строк по 38 символов в 

строке. Всего не более 300 символов.  

Например: 

Очень вкусные конфеты. Изготовлено по ГОСТ 

12345-78. Состав: Орехи, жженый сахар, сахарный 

сироп,  ваниль, молочный шоколад, вкусовые 

усилители. Произведено на кондитерской фабрике 

"Рот-Фронт". Срок годности не более 180 суток с 

момента расфасовки. Страна изготовления - Россия. 
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              Рис 27.  Пример записи одной строки базы данных 

 

Важно.   

При создании  базы данных с помощью редактора текста,  в соответствии с 

требованиями к структуре файла, необходимо помнить, что файл должен быть 

сохранен в кодировке UTF-8 с именем  MyBase1C.txt в папке 

"Android/data/Middle.PrintLabel/files" на внутреннем диске планшета.   

 

 

 

 

 

 

 


