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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

типа МТ 0,6 В(1)Д(Ж)А-0/Ю

         МТ 1,5 В(1)Д(Ж)А-0/Ю

      МТ 3 В(1)Д(Ж)А-0/Ю


Руководство по калибровке.


ВЕСЫ  «МТ 0,6-3 В(1)Д(Ж)А-0/Ю»
КАЛИБРОВКА
1. Вход в режим калибровки.
              Поставьте перемычку (джампер) на контакты (2шт) перед процессором с надписью на плате «JP» и включите весы, на табло высветится НПВ. Выбор НПВ для данной модели кнопкой «Т».     
      2. Калибровка.

При отсутствии груза на платформе весов, нажмите и не отпускайте кнопку «>0<» пока  не  появится  надпись  «LOAD». 
Установите на платформу весов калибровочный вес (НПВ), подождите стабилизации ( в верхнем углу дисплея загорится символ) и затем нажмите кнопку «>0<». Когда число на дисплее перестанет мигать - калибровка завершена.

Если во время калибровки произойдет ошибка, на дисплее появится символ “FAIL”, затем весы перейдут в нормальный режим взвешивания. Попытайтесь повторить процесс калибровки.
((495)  988-52-88


fax 988-52-88
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141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10


Тел./Факс: +7(495)  988-52-88


E-mail:middle@middle.ru


http://middle.ru
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