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   ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

     ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

                          Типа  МТ 3 В(1)Д(Ж)А-8/Ю(1)
                                МТ 6 В(1)Д(Ж)А-8/Ю(1)
             МТ 15 В(1)Д(Ж)А-8/Ю(1)
             МТ 30 В(1)Д(Ж)А-8/Ю(1)
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       Руководство по настройке и калибровке.


Весы « МТ 3-30 В(1)Д(Ж)А-8/Ю(1)»
I.КАЛИБРОВКА.
1) При замене процессорной платы или процессора.
1. Поставьте «джампер» на 2 штырька на плате, во время прохождения самотестирования, когда на дисплее происходит изменение показания от “999999” до “000000” нажмите одновременно кнопки “Ввод” и “К” и удерживайте их до звукового сигнала весов, затем отпустите их.
2．Установка максимального веса взвешивания (НПВ):

После окончания самотестирования на дисплее отразится установленный НПВ (одно из значений 3.000; 6.000; 15.000; 30.000; 60.000; 150.00; 300.00; 600.00). Нажимая кнопку“↑” установите требуемое НПВ. Подтверждение кнопкой “Ввод”.
3. Проверка кода АЦП：
На дисплее отразится код АЦП. Нажмите кнопку “Ввод” для подтверждения.
4．Калибровка：

На дисплее появится надпись “HALF”，это означает что на весы необходимо установить груз равный половине НПВ. Нажмите кнопку “Ввод” для подтверждения что груз равный половине НПВ установлен. Затем на дисплее появится надпись “FULL”，это означает что на весы необходимо установить груз равный НПВ. Нажмите кнопку “Ввод” для подтверждения после установки груза, равного НПВ.
На этом калибровка заканчивается.

2) В процессе эксплуатации.
Нажмите и удерживайте кнопку «К» около 4 секунд. После того, как на дисплее весов появится надпись “CAL” можно начать калибровку весов. Существует два способа калибровки:

1. Калибровка по НПВ: Установите на платформу весов груз, соответствующий НПВ. Нажмите кнопку «ВВОД» для подтверждения. Калибровка завершена.
2. Калибровка по произвольному весу:
a. Нажмите кнопку «▼», весовой дисплей покажет вес, калиброванный в последний раз.

b. Нажатием кнопок «↑» (установка значения разряда) и «ВВОД» (переход по разрядам) введите значения веса, по которому Вы хотите калибровать весы. Затем установите на весы соответствующий вес. Нажмите кнопку «ВВОД» для подтверждения. Калибровка завершена.
  В процессе калибровки Вы можете нажать кнопку «Р» для выхода из режима калибровки.

Внимание!
Значения Верхнего и Нижнего предела взвешивания, установленные в режиме Взвешивания, сохраняются в памяти весов. Значение устанавливается кнопкой «↑» и не может быть больше значения НПВ.
II. УСТАНОВКИ.
Установка скорости опроса и диапазона установки нуля:

Для входа в режим установки нажмите одновременно кнопки “↑” и “Ввод”.
На дисплее появится надпись “Speed”.
Нажатие кнопки “Ввод” - вход в режим установки скорости.

Нажатие кнопки “▼” для сохранения и окончания установки.

Нажатие “>0<” для выходя из установок без сохранения.

          







Этап 1: Установка скорости опроса
Кнопкой “↑” устанавливается скорость опроса, 6 фиксированных значений. “SPd1” – медленная скорость, “SPd6” - быстрая скорость.
Нажмите “Ввод” для подтверждения установки и переходя в этап 2, или нажмите “▼” для сохранения и окончания установки.

По умолчанию установлено “SPd3”

















Этап 2: Установка диапазона нуля
Нажатием кнопки “↑” устанавливается диапазон установки нуля, 4 фиксированных диапазона, “ZEr 0.8” самый короткий диапазон, “ZEr 3.5” самый длинный диапазон. Нажмите “Ввод” для подтверждения после выбора, или нажмите “▼” для подтверждения и выхода из режима установки.












Этап 3: Установка количества делений

Нажмите одновременно кнопки “К”и “Ввод” пока на дисплее не появится“d*****”，нажатием кнопки“↑” происходит изменение значения.
Нажмите «Ввод»  для  подтверждения выбранного значения количества делений，если на дисплее появится надпись“Speed”установки скорости опроса и диапазона установки нуля нормальные, если необходимо Вы можете вернуться к этапу 1, если нет, нажмите кнопку “>0<” для выхода.
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Тел./Факс: (495) 988-52-88
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