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   ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

     ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

                          Типа  МТ 3 В(1)ЖА-8/Ю14
                                 МТ 6 В(1)ЖА-8/Ю14
             МТ 15 В(1)ЖА-8/Ю14
             МТ 30 В(1)ЖА-8/Ю14

       Руководство по настройке и калибровке.


Весы « МТ 3-30 В(1)ЖА-8/Ю14»( 4 V)
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Подсоединение разъемов МТ 3-30 В(1)ЖА-8/Ю14       (установка «джампера»)
I.КАЛИБРОВКА.
1. Поставьте перемычку (джампер) на два штырька, указанные на плате «jamper», закройте крышку, поставьте платформу и включите весы кнопкой “↑”.
2．Установка максимального веса взвешивания (НПВ):

После окончания самотестирования на дисплее отразится установленный НПВ (одно из значений 3.000; 6.000; 15.000; 30.000; 60.000; 150.00; 300.00; 600.00). Нажимая кнопку“↑” установите необходимый НПВ. Подтверждение кнопкой “Ввод”.
3. Проверка ноля：
На дисплее отразится «0». Нажмите кнопку “Ввод” для подтверждения.
4．Калибровка：

На дисплее появится надпись “HALF”-，это означает, что на весы необходимо установить груз равный половине НПВ. Нажмите кнопку “Ввод” для подтверждения, что груз равный половине НПВ установлен. Затем на дисплее появится надпись “FULL”-，это означает, что на весы необходимо установить груз равный НПВ. Нажмите кнопку  “Ввод”  для подтверждения  установки груза,  равного НПВ.
Калибровка закончена.

II. УСТАНОВКИ( со снятым джампером)
1. Установка количества делений и диапазона нуля
Этап 1: Установка количества делений

Нажмите одновременно кнопки “Кал”и “Ввод” пока на дисплее не появится“d*****”，, нажатием кнопки “↑” происходит выборка необходимого значения. Нажмите “Ввод” для подтверждения выбранного значения, на дисплее появится надпись “ZEr ***”
Этап 2: Установка диапазона нуля
Нажатием кнопки “↑” устанавливается диапазон установки нуля, 4 фиксированных диапазона, “ZEr 0.8” самый короткий диапазон, “ZEr 3.5” самый длинный диапазон. Нажмите “Ввод” для подтверждения после выбора  и выхода из режима установки.












2. Установка скорости обработки АЦП
Включите весы. Во время прохождения теста от «99999» до «00000» нажмите одновременно кнопки «Реж» и «Уст» до появления звукового сигнала, отпустите кнопки. После прохождения теста на дисплее высветится «Spd  *». Всего 3 скорости(0,1,2) : «0» - самая быстрая обработка, «2» - самая медленная. Кнопка “↑” служит для выбора значения, кнопка        - для подтверждения выбора и выхода в режим взвешивания.
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