Калибровка на весы МТ 6-30 МГД(Ж)А-Витрина 2в

Перед проведением калибровки установите параметр «Zero» (со снятым «джампером»)
1. Вход в режим установок параметров – нажать и удерживать кнопку «СБР» до появления последовательно на дисплее «ЦЕНА» - установленный НПВ, на дисплее «МАССА» - d= , на дисплее «СТОИМОСТЬ» - установленная ранее величина дискреты. 

2. Диапазон отслеживания ноля при взвешивании(в дискретах) - после входа в режим установок параметров нажать цифровую кнопку «5», на дисплее «МАССА» высветится символ «Zero», на дисплее «СТОИМОСТЬ» - установленное ранее цифровое значение. Изменение производится нажатием кнопки «Т» последовательно: 0.6, 0.8, 1.5, 2.5, 3.5. Установить «2,5». Выход из режима установок с сохранением параметра кнопкой «СБР».
Описание процесса калибровки:

1. Откройте верхнюю крышку весов, установите перемычку для калибровки на штырьки, на материнской плате .

2. Включите весы, после самотестирования оба дисплея: дисплей «ЦЕНА» и дисплей «СТОИМОСТЬ», покажут «00000», дисплей «МАССА» покажет установленный НПВ. Весы должны предварительно прогреться перед началом работы в течение  приблизительно 5 минут.

3. Для выбора НПВ:

 Нажмите кнопку «ИТГ» и затем кнопку «1»: Полный диапазон - 3 кг (на дисплее   «МАССА» появится значение 100% НПВ: 3.000кг) 

Нажмите кнопку «ИТГ» и затем кнопку «2»: Полный диапазон - 6 кг (на дисплее «МАССА» появится значение 100% НПВ: 6.000кг)

Нажмите кнопку «ИТГ» и затем кнопку «3»: Полный диапазон - 15кг (на дисплее «МАССА» появится значение 100% НПВ: 15.000кг)

Нажмите кнопку «ИТГ» и затем кнопку «4»: Полный диапазон - 30кг (на дисплее «МАССА» появится значение 100% НПВ: 30.000кг)

4. Установите на платформу весов груз равный 100% НПВ. После того, как показания  дисплея станут устойчивыми - нажмите кнопку «ИТГ» и затем кнопку «6». Дисплей «ЦЕНА» покажет число датчика, а дисплей «МАССА» установленный НПВ. 

Нажмите кнопку «ИТГ» и затем кнопку «9» для подтверждения и выхода из режима калибровки.
После калибровки снять джампер.
