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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

типа МП 60 ВД(Ж)А-8

     МП 150 ВД(Ж)А-8

     МП 300 ВД(Ж)А-8

     МП 600 ВД(Ж)А-8

     МП 1000 ВД(Ж)А-8
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Руководство по эксплуатации.
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Весы напольные МП 60-1000 ВД(Ж)А-8 предназначены  для  взвешивания  и фасовки продуктов на предприятиях торговли и общественного питания, весы также могут быть использованы в других отраслях народного хозяйства. 

Соединение датчика с индикатором
1) Датчик соединяется с индикатором при помощи 5-ти контактного разъема. На рисунке 1 показано назначение контактов. 
2) Датчик должен быть соединен с индикатором с помощью экранированного кабеля, а экранированный кабель должен быть заземлен (может быть заземлен через розетку переменного тока с заземлением), в противном случае показания индикатора будут нестабильны.
[image: image8.emf]3) 
Вы можете включить индикатор только после подсоединения датчика. Иначе он будет давать неверные показания.
Рисунок 1

     +V, -V: контакты электропитания датчика
                +OUT, - OUT: сигнал на выходе датчика
                Shield: заземление (экран кабеля датчика)
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ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы необходимо вывернуть из верхней крестовины 

4 транспортировочных шпильки   
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ВНИМАНИЕ!

Адаптер питания использовать только для зарядки аккумулятора весов. Не заряжать более 10 часов. После зарядки адаптер отключить от сети. Во время зарядки аккумулятора весами можно пользоваться.

ВЕСЫ «МП 60-1000 ВД(Ж)А-8»
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 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы напольные МП 60-1000 ВД(Ж)А-8 предназначены  для  взвешивания  и фасовки продуктов с определением цены и стоимости на предприятиях торговли и общественного питания. 

ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

  Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности. Отрегулируйте четыре ножки так, чтобы привести весы в горизонтальное положение, затем включите их, после прогрева в течении 10 мин. весы готовы к работе, на цифровом табло должны быть нулевые показания..


При необходимости установите на весы специальную весовую чашку.


Весы не могут использоваться в режиме тары в течение длительного времени, иначе функция автоматического отслеживания нуля не будет работать, и нулевое значение отклониться от номинального.

ООПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики

1. Работает от переменного тока напряжением: 220В (+10% -15%) /50Гц,

                          постоянный ток 6В/4Aч (встроенный аккумулятор). 

2. Автоматическая настройка кода нуля (автоматическая настройка тары) диапазон входящего сигнала: от - 6 мВ до +21 мВ.

3. Функция автоматического отслеживания нуля, с возможностью настройки диапазона автоматического отслеживания нуля.  

4. Индикатор имеет широкие возможности в выборе количества весовых диапазонов и реперных точек калибровки веса.
5. Низкоуровневый режим диагностики, самодиагностики, калибровки, сигнала предупреждения о превышении НПВ (Наибольшего Предела Взвешивания) и информации о неисправности.
6. Дисплей индикации веса с 6 разрядным индикатором. 
7. Порт связи RS232 - опция
8. Диапазон рабочей относительной влажности: ≤80 % (Не поливать водой)
9. Рабочий температурный режим: -10 С ~ +40 С  (В диапазоне рабочих температур  от минус 30 °С до минус 10 °С и от плюс 40 °С до плюс 50 °С пределы допускаемой погрешности увеличиваются в 2 раза).
10. Предохранитель ------------------------------------------------------  1 A
11. Габариты прибора----------------------------------------------------
290х170х140 мм
12. Масса прибора -------------------------------------------------------    1.75 кг
Состав весов

1) грузоприемное устройство со встроенным тензорезисторным датчиком - 1 шт.

2) прибор - 1 шт

3) блок питания - 1 шт.

4) руководство по эксплуатации - 1 шт.

Описание клавиатуры индикатора.

1. 【К】калибровка весов.
2. 【Р】выбор функциональных режимов: Фасовочного, Счетного, Процентного.
3. 【Ф】фиксирование текущего показания веса на дисплее.
4. 【▼】 выбор диапазона взвешивания НПВ и НмПВ в режиме взвешивания установка веса штучного изделия при работе в счетном и процентном режимах.  
5. 【>0<】установка показания дисплея на нуль, когда на платформе весов нет груза, но показания дисплея отличные от нуля, ВКЛ/ВЫКЛ  подсветки для LCD дисплея.
6. 【ТАРА】введение значения тары. Диапазон настройки тары: ≤1/3 НПВ.

7. 【↑】введение числа.

8. 【ВВОД】подтверждение выбора.

Режимы работы весов

После включения и прохождения внутреннего теста весы перейдут в весовой режим, и будут готовы к работе. На дисплее загорятся символы “Zero” и “kg”. Нажмите кнопку 【Р】для выбора одного из трех режимов работы весов:: фасовочного, счетного или процентного.
Режим взвешивания

Функции Hold (фиксирование показания веса): Нажмите кнопку 【Ф】 для того, чтобы зафиксировать текущее показания дисплея или расфиксировать их. Если зафиксировать текущие показания дисплея, на нем появится соответствующий символ.

Функция Тара: Положите вес на платформу. Когда показания веса станут стабильными, нажмите кнопку 【TАРА】, - на дисплее установится нулевое значение и засветится указатель “Tare”, весы будут показывать вес Нетто. Уберите груз, весовой дисплей покажет отрицательное значение веса тары. Для выхода из этой функции нажмите кнопку 【TАРА】, весовой дисплей покажет нулевое значение. Указатель “Tare” погаснет.
Функция Ноль: При наличии на табло показаний отличных от нуля нажмите кнопку 【>0<】. Диапазон настройки нуля: <=2% НПВ, кнопка 【>0<】 не работает в режиме тары; для LCD дисплея удерживайте нажатой кнопку 【>0<】несколько секунд для ВКЛ/ВЫКЛ  подсветки.
Настройка Предупреждающего Звукового Сигнала:

1. Настройка сигнализации Верхнего предела взвешивания.
Нажмите кнопку 【▼】 для настройки значения Верхнего предела взвешивания, - на дисплее появится установленное значение настройки в виде чередующегося значения Верхнего предела взвешивания и символа “-HH-”. Нажатие кнопки【ВВОД】 подтверждает настройку. Нажатие кнопки【↑】добавляет 1 к текущей вводимой цифре. Нажатие кнопки【ВВОД】осуществляет переход к следующему разряду и подтверждение настройки после последнего (младшего) разряда. После фиксации значения Верхнего предела взвешивания весы перейдут в режим настройки Нижнего предела взвешивания.

2. Настройка сигнализации Нижнего предела взвешивания.

На дисплее появится установленное значение настройки Нижнего предела взвешивания чередующееся с символом “-LL-”. Способ настройки Нижнего предела взвешивания аналогичен процедуре настройки Верхнего предела взвешивания. После завершения настройки Нижнего предела взвешивания весы перейдут к настройке Предупреждающего Сигнала.    

3. Настройка Предупреждающего Звукового Сигнала. 
Если на дисплее весов отображен символ “-IN-”, - это означает, что предупреждающий звуковой сигнал зазвучит, когда вес, установленный на весах, будет находиться в установленном диапазоне. Если на дисплее весов отображен символ “-OUT-”, - это означает, что предупреждающий звуковой сигнал зазвучит, когда вес, установленный на весах, будет находиться вне установленного диапазона. Если на дисплее весов отображен символ “-NO-”, - предупреждающий звуковой сигнал выключен. Нажатием кнопки【↑】 можно изменить режим. Кнопка【ВВОД】служит для подтверждения режима. 
Если Вы находитесь в режиме настроек и желаете выйти из этого режима, - нажмите кнопку【▼】 для выхода из режима настроек. Установленные перед этим значения будут недействительны.

Счетный режим
Для входа в счетный (штучный) режим нажмите кнопку 【▼】, на дисплее должна появиться надпись “SAP X” (где X – число штучных изделий).

· Нажатием кнопки 【↑】выбирается число штучных изделий: 10, 20, 50 или 100. Нажмите кнопку 【ВВОД】 для подтверждения.

· После выбора числа штучных изделий весовой дисплей покажет “LOAD-C”. Положите выбранное количество штучных изделий, затем нажмите кнопку【ВВОД】. 

Существует два случая, при которых вес штучного изделия не будет отображен:

a. Весовой дисплей показывает “-LAC-” - вес штучного изделия составляет менее 80% от значения дискретности. Подсчет штук все равно можно произвести, но не точно. Надпись исчезнет с экрана дисплея через 3 секунды.

b. Весовой дисплей показывает “-CSL-” - вес штучного изделия совершенно недостаточен. Нажмите кнопку【▼】 для произведения повторной настройки веса штучных изделий. Нажмите кнопку【ВВОД】для возврата в счетный режим. 
Для выхода из счетного режима нажмите кнопку【▼】.
Процентный режим
1. Для входа в процентный режим нажмите кнопку【▼】, на дисплее должна появиться надпись “LOAD-P”.

Существует два способа проведения подсчета в процентном режиме:
a. Положите некоторое количество штучных изделий на платформу весов, затем нажмите кнопку【ВВОД】.

b. Нажмите кнопку 【Ф】, дисплей весов покажет “000000”. Нажатием кнопок 【↑】 и 【ВВОД】вводится количество.

2 .Если вес штучных изделий после произведенного взвешивания менее 0.1% НПВ, весовой дисплей покажет символ “-CSL-”. Это означает, что значение веса для подсчета процентной составляющей недостаточно. Вам следует провести повторную настройку веса штучных изделий. Нажмите кнопку【▼】для проведения повторной настройки веса штучных изделий. Нажмите кнопку 【ВВОД】для возврата в весовой режим.

Нажатием кнопки 【▼】 осуществляется выход из процентного режима.
Предупреждающая индикация
1. Весовой дисплей показывает “--OF---” с непрерывным звуковым сигналом - вес превышает наибольший предел взвешивания (НПВ) +9е. 

2. Если произошел скачек напряжения, весовой дисплей показывает “-Аdc-“ с непрерывным звуковым сигналом. В этих случаях, вес должен быть убран с весов.

3. При низком напряжении аккумулятора, на дисплее надпись “-Lo-”. Вы можете использовать весы в течение короткого времени, но Вам следует как можно скорее перезарядить аккумулятор.

4. На дисплее надписи “HHHHH” или “LLLLL” когда вес пустой платформы (нулевой вес) выше или ниже разрешенного значения.                                                                    

5. При включении весов на дисплее надпись “UNSTA”, если весы неустойчивы. Это может, например, произойти в случае, если во время взвешивания на платформу весов действует непрерывное колебательное возмущающее усилие.
6. Если при включении весов они показывают “-SYS-”, произведите калибровку весов повторно или отправьте их в ремонт.

7. Если весы показывают на дисплее “–Set--” - неправильная настройка Предупреждающего Сигнала, настройте его значение снова.

УХОД ЗА ВЕСАМИ.

Протирайте корпус прибора только сухой, мягкой тканью. Не используйте при этом химические очистители. Запрещается разбирать прибор.

Следите за чистотой в весовом помещении и на грузоприемном устройстве.

Не допускайте захламления вблизи весов и проводите очистку территории на расстоянии не менее 4 м от весов.

Своевременно очищайте грузоприемное устройство и зазор между стойкой и рамой от  грязи и посторонних предметов.

Следите за тем, чтобы на грузоприемном устройстве не находился груз, не подлежащий взвешиванию.

Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (495) 742-90-60
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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10
тел./факс 988-52-88 (многоканальный),742-90-60

hhttp://middle.ru                 E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

· КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 

· ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

· ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

· БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
· КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

· КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

· ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"
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141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д 10
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