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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

типа МП 60 ВДА-8
      МП 150 ВДА-8

      МП 300 ВДА-8

      МП 600 ВДА-8

       МП 1000 ВДА-8

   Руководство по настройке и калибровке.


ВЕСЫ «МП 60-600 ВД(Ж)А-8
Во время калибровки индикатора, экран соединительного кабеля датчика должен быть заземлен, иначе в показаниях индикатора будут появляться ошибки.
Калибровка должна производиться сертифицированным специалистом.
1. Калибровка веса
	ШАГ
	ДЕЙСТВИЕ
	ДИСПЛЕЙ
	ОПИСАНИЕ

	1
	 Включите весы, во время режима самотестирования нажмите одновременно кнопки “К” и и “ВВОД”. Отпустите кнопки, когда услышите зуммер.

	2
	
	【pass】

	Запрос на ввод пароля 【pass】  

	3
	Введите пароль калибровки “010201”.
Нажмите【ВВОД】
	【------1】
【d= xx】

	Нажмите кнопку【↑】для введения пароля калибровки，нажмите кнопку【ВВОД】для подтверждения данных; нажмите кнопку【TАРА】для изменения последней цифры пароля или выхода из режима калибровки. После правильного введения пароля, - вы перейдете к настройке дискретности взвешивания, в противном случае вы выйдете из этого режима

	4
	Нажмите【 ↑ 】
Нажмите【ВВОД】
	【d= xx】
【d= yy】
【dot= x】
	Настройка дискретности взвешивания
(1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200); Нажмите кнопку 【ВВОД】 для подтверждения выбора
Подтвердите дискретность взвешивания и перейдите к настройке положения десятичной точки в числе веса, отображаемом на дисплее весов

	5
	Нажмите【 ↑ 】
Нажмите【ВВОД】
	【dot= x】
【dot= y】
【ZEroxx】
	Настройка положения десятичной точки
Нажмите кнопку【↑】для изменения положения десятичной точки, лучше 5 цифр
Подтвердите положение десятичной точки и перейдите к настройке диапазона нуля

	6
	Нажмите【 ↑ 】
Нажмите【ВВОД】
	【ZEroxx】
【Zeroyy】
【 Full 】
	Настройка диапазона отслеживания нуля

Нажмите кнопку 【↑】для изменения диапазона отслеживания нуля, наилучшее значение диапазона отслеживания нуля будет 3d ; Нажмите кнопку【ВВОД】 для подтверждения значения
Подтвердите настройку и перейдите к настройке НПВ (Наибольшего Предела Взвешивания)

	7
	Нажмите【 ↑ 】
Нажмите【ВВОД】

	【 Full 】
【 xxxx 】
【 LoAd】

	Настройка НПВ (на дисплее появляется заводская настройка).
Нажмите кнопку【↑】для изменения данных, нажмите кнопку【ВВОД】для подтверждения текущих данных и перехода к следующей цифре (биту). После завершения ввода 6 цифры вы перейдете к калибровке веса


	8
	Установите разновес
Нажмите【↑】
Нажмите【ВВОД】
Нажмите【ВВОД】
	【LoAd】
【LoAd】
【 xxxx】
	Калибровка веса 
Установите на платформу весов вес не менее 1/3 НПВ.
Нажмите кнопку【↑】для ввода значения установленного на платформу веса, нажмите кнопку【ВВОД】для подтверждения текущей цифры и перехода к следующему цифре (разряду). Для подтверждения нажмите【ВВОД】.  Калибровка будет завершена, когда на дисплее загорится символ Tare. Если этот символ не появился, нажмите【ВВОД】еще раз.


Внимание: 1. Во время калибровки, символ tare будет означать стабильное взвешивание.
        2. Нажмите кнопку【TАРА】, если вы хотите выйти из режима калибровки без сохранения настроек. Настройки останутся прежними.       
3. Выключите индикатор после калибровки. Проверьте, были ли сохранены данные. В случае если данные не были сохранены, пожалуйста, проверьте правильность соединения кабеля. 
2. Параметр калибровки 

	ШАГ
	ДЕЙСТВИЕ
	ДИСПЛЕЙ
	ОПИСАНИЕ

	1
	Нажмите кнопку【К】 в обычном режиме, пока не появится символ 【PASS】

	2
	
	【PASS】

	Дисплей показывает символ “PASS”, чтобы попросить вас ввести пароль для изменения параметра калибровки

	3
	Введите пароль калибровки “010201”
нажмите【ВВОД】
	【------1】
【dot= x】
	Нажмите кнопку【↑】для ввода данных, нажмите кнопку【ВВОД】для подтверждения; нажмите кнопку 【ТАРА】для изменения последнего бита пароля или для выхода из меню;
Правильно введите пароль, в противном случае вы выйдете из режима настроек

	4
	нажмите【 ↑ 】
нажмите【ВВОД】
	【dot= x】
【dot= y】
【ZEroxx】
	Настройка положения десятичной точки
Нажмите кнопку【↑】для изменения десятичных цифр, лучше 5 цифр
Подтвердите десятичные цифры и войдите в режим настройки диапазона нуля 

	5
	нажмите【 ↑ 】
нажмите【ВВОД】
	【ZEroxx】
【ZEroyy】

	Настройка диапазона отслеживания нуля
Нажмите кнопку 【↑】для изменения диапазона отслеживания нуля, наилучший диапазон отслеживания нуля будет 3d
Подтвердите настройку и выйдите из режима настроек


3. Калибровка (новая версия с джампером) с 2009 года
   Открутите 4 винта и откройте блок индикации.
Установите перемычку JP на электронной плате.  Подсоедините датчик к прибору,  включите прибор. Прибор войдет в режим калибровки, затем произведите калибровку, как показано в таблице 4.

Во время калибровки прибора, экран соединительного кабеля датчика должен быть заземлен, иначе в показаниях прибора  будут появляться ошибки.
Таблица 4.

	ШАГ
	ДЕЙСТВИЕ
	ТАБЛО
	ОПИСАНИЕ

	1
	2
	3
	4

	1
	Установите перемычку JP на электронной плате.  
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	2
	Включите прибор
	«P018»
- - - - - -

«d= xx»

	После самотестирования на табло появится символ «d= xx»,  указывающий на установленное на заводе-изготовителе значение дискретности


	3
	Настройка дискретности взвешивания

	«d= xx»
«d= yy»
«dot= x»
	Нажмите  « ↑ » для выбора значения дискретности (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200). Нажмите кнопку  «ВВОД»  для подтверждения выбора.
После подтверждения перейдите к настройке положения десятичной точки в данных массы, отображаемой на табло весов

	4
	Настройка положения десятичной точки

	«dot= x»
«dot= y»
«ZEroxx»
	Нажмите кнопку «↑» для изменения положения десятичной точки (1,2,3,4,5).
Подтвердите положение десятичной точки и перейдите к настройке диапазона нуля

	5
	Настройка диапазона отслеживания нуля


	«ZEroxx»
«Zeroyy»
« Full »
	Нажмите кнопку «↑» для изменения диапазона отслеживания нуля, наилучшее значение диапазона отслеживания нуля будет 3d. Нажмите кнопку  «ВВОД»  для подтверждения значения. После подтверждения перейдите к настройке НПВ (Наибольшего Предела Взвешивания)

	6
	Настройка НПВ (на табло отобразиться заводская настройка).

	« Full »
« xxxx »
« LoAd » 

	Нажмите кнопку  «↑»  для изменения данных, нажмите кнопку  «ВВОД» для подтверждения текущих данных и перехода к следующему разряду числа. После завершения ввода шестой цифры Вы перейдете к калибровке массы.


Окончание таблицы
	1
	2
	3
	4

	7
	Калибровка массы 

	«LoAd»
«LoAd»
«xxxx»
	Установите на платформу весов массу не менее 1/3 НПВ. На табло загорится символ «Taра». Если этот символ не появился, нажмите «ВВОД» еще раз.
Нажмите кнопку «↑» для ввода значения установленного на платформу массы груза, нажмите кнопку «ВВОД» для подтверждения текущей цифры и перехода к следующему разряду (цифре). После окончания ввода  цифры последнего разряда, символ  «Taра» гаснет.


Внимание: 1 Во время калибровки, символ  «Taра»  означает  стабильность массы.
2 Нажмите кнопку  «TАРА», если вы хотите выйти из режима калибровки без сохранения настроек. Настройки останутся прежними.    
3 Выключите прибор после калибровки. Удалите с электронной платы установленную перемычку JP .  Проверьте, были ли сохранены данные. В случае если данные не были сохранены, пожалуйста, проверьте правильность соединения кабеля.          
4.2  Проверка параметров калибровки

Проверка осуществляется в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5

	ШАГ
	ДЕЙСТВИЕ
	ДИСПЛЕЙ
	ОПИСАНИЕ

	1
	2
	3
	4

	1
	Нажмите кнопку «К» в обычном режиме, пока не появится символ  «PASS»

	2
	
	«PASS»

	Табло показывает символ “PASS”, чтобы попросить Вас ввести пароль для проверки и изменения  параметров  калибровки

	3
	Введите пароль калибровки “010201”
Нажмите  «ВВОД»
	«------1»
«dot= x»
	Нажмите кнопку  «↑»  для ввода данных, нажмите кнопку  «ВВОД»  для подтверждения; нажмите кнопку  «ТАРА» для изменения последнего бита пароля или для выхода из меню.
Правильно введите пароль, в противном случае Вы выйдете из режима настроек

	4
	Настройка положения десятичной точки

	«dot= x»
«dot= y»
«ZEroxx»
	Нажмите кнопку «↑»  для изменения десятичных цифр  (1,2,3,4,5). 
Подтвердите кнопкой «ВВОД» положение десятичной точки  и войдите в режим настройки диапазона нуля 

	5
	Настройка диапазона отслеживания нуля

	«ZEroxx»
«ZEroyy»

	Нажмите кнопку  «↑»  для изменения диапазона отслеживания нуля, наилучший диапазон отслеживания нуля будет   «3d».
Подтвердите настройку и выйдите из режима настроек


4.3  Информация об ошибках
1. Весовое табло показывает “-------” с непрерывным звуковым сигналом, когда масса груза превышает наибольший предел взвешивания (НПВ) +9е. 

2. При переполнении АЦП весовое табло показывает “-Аdc-“ с непрерывным звуковым сигналом. В этих случаях, груз должен быть убран с весов.

3. При низком напряжении аккумуляторной батареи, весовое табло покажет “-Lo-” и в течении 10 секунд будет звучать звуковой сигнал. В этом случае, Вы можете использовать прибор в течение короткого времени, но Вам следует как можно скорее, подзарядить аккумуляторную батарею.

4. Прибор  показывает “HHHHH” или “LLLLL” когда масса пустой платформы выше или ниже разрешенного значения. Сигнал с датчика находится вне диапазона.                                                                   
5.
При включении прибора табло покажет символ “UNSTA” если платформа неустойчива или плохой контакт в разъеме датчика. Это может, например, произойти в случае, если во время взвешивания на платформу весов действует непрерывное колебательное возмущающее усилие.
6.
Если при включении прибора на табло высвечивается сообщение “-SYS-”, произведите калибровку весов повторно или отправите их в ремонт.
((495) 745-67-58, 988-52-88


fax 745-67-58





 МИДЛ и К


		                   				 		


                                                     








141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10


Тел./Факс: +7 (495) 745-67-58, 742-90-60, 988-52-88


E-mail:middle@middle.ru


http://middle.ru








� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





� EMBED Imaging. Документ  ���








_1199684713.unknown

_1143632302.bin

