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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

МП 200 ВДА-16/YS
“ЗДОРОВЬЕ”
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МОДИФИКАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ.

Варианты исполнения выпускаемых весов приведены в приложении А.

В обозначении весов при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены, следует указать тип весов «МП»; цифры после типа весов соответствуют НПВ, буквы после предела взвешивания характеризуют основные особенности весов:

В – простого взвешивания;

М – торговые (магазинные);

С – счетные;

Е – многодатчиковые;

Р – наличие радиоканала;

И – наличие инфракрасной связи;

Ж – индикация ЖКИ;

Д – индикация светодиодная;

Ц – индикация люминесцентная;

Э – жидкокристаллический дисплей;

Г – наличие стойки, либо выносной индикации;

А – автономное питание;

Ч – наличие печатающего устройства.
Следом за особенностями через тире указывается вариант исполнения (учитывающий функциональные особенности), согласно Приложения А. Далее, в некоторых случаях, через"/" указывается буквенное обозначение варианта системотехники  (По всем вопросам этого не обязательного параметра обращаться к Изготовителю).  
	ТИП

весов
	НПВ

весов
	Основные особенности

весов
	[image: image8.jpg]N

et "ﬁ‘
i 7
3 : '.{c"

4

>3 KIOYHT -0/0

2 deE
e &





	Вариант исполнения
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	Вариант системотехники


Принцип построения названия весов

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы электронные, тензометрические, для статического взвешивания, напольные,  МП 200 ВДА-16/YS «ЗДОРОВЬЕ» с ростомером, предназначены  для   определения массы    различных объектов и вывода информации на специализированный принтер или персональный компьютер.
Весы соответствуют требованиям ГОСТ 29329-92 и ТУ 4274-013-56692889-2007. 

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики 
·  НПВ=200 кг, НмПВ=1 кг, e=d=50 г, (n=4000)
· Табло:  6-ти цифровой 7-ми сегментный светодиодный  индикатор (высота разряда-20мм). 

·  Количество сигнализаторов - 8: вес «нетто», точка ноля(>0<), ед. изм. «кг», ед. изм. «фунт», фиксация показаний «стаб», разряд аккумулятора «бат», зарядка аккумулятора «СН», подключен адаптер питания переменного тока «АС». 
· Автоматическая установка нуля при включении весов.
· Автоматическое отслеживание нуля. 
· Фиксация показаний взвешивания.
· Ростомер 70-190 см.
· Класс точности: III.
· Вывод показаний веса брутто, тары и нетто на компьютер или принтер.
· Тип датчика: тензорезисторный. 
· Электропитание: внутренний аккумулятор 6 В/4 Aч  или от адаптера переменного тока: 10,5-12В постоянного тока, 500 ma.
· Рабочий температурный режим: 200 С  +/- 150 С
· Относительная влажность: ≤ 95% RH
· Размер грузоприемной платформы: 375 х 270мм.
Состав весов
1 Блок индикации                                                                                   -1шт.

2 Весы                                                                                                      -1шт.
3 Стойка-держатель блока индикации                                                  -1шт     

4 Ростомер                                                                                               -1шт

5 Адаптер питания сети переменного тока                                          -1шт      
6 Руководство по эксплуатации (паспорт)                                           -1экз.

Ввод в эксплуатацию


Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации  прежде, чем Вы начнете использовать весы. 


Если весы не используются в течение долгого времени, пожалуйста, выньте аккумуляторную батарею  из батарейного отсека, расположенного в нижнем основании весов и храните весы без источников питания.
Внимание: Перед монтажом комплектующих и вводом в эксплуатацию переверните весы и выньте пенопластовые транспортные уплотнители, установленные между верхней и нижней рамами.

Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности. Вращением отрегулируйте четыре опоры, расположенные на днище корпуса весов, чтобы привести их в горизонтальное положение, ориентируясь по пузырьку уровня,  затем включите весы.


После перевозки или хранения при отрицательных температурах весы можно включать не раньше, чем через 6 часов пребывания в рабочих температурных условиях. 

Весы перед применением должны быть включены в течение 15-20 минут, после чего весы будут готовы к работе.  

Панель индикатора
[image: image10.jpg]Cxema nmpoe3ga k MockoBckomy BecoBomy 3asoay MU LJT”

SReKTPOTGELOM: r. Jloons, yi. ZKenesnogopoxnas, a. 10
"%“ OObIYHbIM - 35MUH
akcnpeccom - 20 MUH

MKA[L
83-1 KMm. JleHnHrpaackoe wocce
MOCKBA PorauyeBckoe wwocce
M
Ct1.J1o6HsA
I
O O ] (] (e e e L T I
CaBenoBCKu# ﬂnMpma E— 50 METPOB |
-
BOk3all TumupsseBckas
Yn.Xe 3|-|o.qopo>|<|-|as| a10
=4 MUAN
(\ ? C1.“TloGHA”
MOCKBA = - —
AmuTpoBckoe Wwocce C/ \) Omutposckoe wocce [ Moct “ANC”
Or MKA/I -10 km I





Значение сигнализаторов: 

>0< -----------Весы в нулевой точке

НETТО------Отображается вес нетто

Кг--------------Единица измерения Кг

Фунт--------- Единица измерения Фунт

СТАБ-- -------Индикатор в режиме фиксации показаний

БАТ------------Напряжение аккумулятора 5.7В – необходима подзарядка аккумулятора 
CH------------Аккумулятор в процессе зарядки

AC------------Подключен адаптер сети переменного тока

Назначение кнопок
	Кнопка
	Режим
	Назначение

	«СТАБ /ПРИНТ»
	Взвешивание
	> 5 сек.
	Фиксация показаний веса

	
	
	< 3 сек.
	Вывод показаний на внешние устройства

	«УСТ»
	Взвешивание
	Выбор единицы измерения(кг, фунт)

	«Т»
	Взвешивание
	Запоминание веса тары

	ВКЛ/ ВЫКЛ/>0<
	Взвешивание
	< 3 сек.
	Установка ноля при ненагруженной платформе

	
	
	>5 сек.
	Включение/выключение весов


Работа весов
Избегайте ударов,  когда Вы кладете взвешиваемый груз  на платформу весов.
Проверьте наличие аккумулятора включением весового индикатора. Для подзарядки аккумулятора подсоедините сетевой адаптер к гнезду разъёма, расположенного на боковой стороне корпуса весов рядом с выключателем. На табло сигнализаторов загорится светодиод заряда аккумуляторной батареи и светодиод работы от сети.  Включите весы с помощью кнопки выключателя, находящейся на боковой стороне и  кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ/>0<», расположенной на передней панели блока индикации. Весы начнут процесс самотестирования, после чего на  табло  появляются буквы CAP.--, 200.00 и нули. На табло сигнализаторов загорится выбранная единица измерения. Дождитесь, когда на табло сигнализаторов загорится символ стабилизации «О». Весы готовы к работе.              

Внимание: При постановке груза на платформу на табло сигнализаторов светодиод единицы измерения начинает мигать, дождитесь постоянного горения светодиода – это означает стабилизацию веса.
Выбор Единицы Взвешивания: Нажатием кнопки «УСТ»  выбирается текущая единица взвешивания: «кг» или «фунт». На табло сигнализаторов загорится соответствующий единице взвешивания светодиод.

Функция Тара: Положите груз на платформу весов. После того, как показания станут стабильными, нажмите кнопку «T» - на дисплее установится нулевое значение. На табло сигнализаторов загорится светодиод «нетто» и весы будут готовы показывать вес Нетто. Уберите груз, весовой дисплей покажет отрицательное значение веса тары. Повторным нажатием кнопки «T» - весовой дисплей покажет нулевое значение и весы выйдут из функции Тара. Светодиод «нетто» погаснет.
Функция Ноль: С течением времени показание дисплея при ненагруженных весах может отличаться от нулевое. Нажатие на кнопку «>0<» установит показания дисплея на ноль. Диапазон настройки нуля определяется установкой параметров Р12 и Р13.

Функция СТАБ: При нестабильном положении груза на весовой платформе - взвешивание человека, неустойчивый (качающийся груз)- при нажатии и удержании кнопки «СТАБ/ПРИНТ» более 5 секунд включается функция усреднения значения веса. Повторным нажатием на кнопку «СТАБ/ПРИНТ» эта функция отключается.
Функция ПРИНТ: при нажатии кнопки «СТАБ/ПРИНТ» менее 3 сек. Весовой индикатор через установленный порт RS 232 передает информацию в соответствии с установленными параметрами Р2, Р4, Р5, Р6. Информация о весе передается в кодах ASCII и может быть отпечатана на специализированном принтере или передана в персональный компьютер.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К техническому обслуживанию и ремонту весов допускаются только сертифицированные производителем специалисты и центры технического обслуживания. 
Пожалуйста, чистите весы сухой или слегка влажной тряпкой. Чистка весов с водой строго запрещена. Строго запрещено использовать сильный химический растворитель во время чистки поверхностей весов.

Характерные неисправности

Характерные неисправности указаны в таблице 1.

Таблица 1.

	Показания дисплея
	Причина неисправности
	Действия

	Lo.bat
	Напряжение на клеммах  аккумулятора менее 5.5В – весы отключатся через 2 мин.
	Выключите весы и зарядите аккумуляторную батарею в течение  12 часов (не более 14 часов).

	0------------____
__
	Точка ноля выше установленного диапазона
	Откорректируйте параметры Р 12-Р16

	0------------

	Точка ноля ниже установленного диапазона
	Откорректируйте параметры Р 12-Р16

	Ad----------

	Код АЦП выше максимального диапазона
	Откорректируйте режим внутреннего кода АЦП

	Ad-----------

	Код АЦП ниже минимального диапазона
	Откорректируйте режим внутреннего кода АЦП

	x----------------
	Установленный на платформу вес больше НПВ - перегрузка
	Уберите вес с платформы

	EEP.E0
	Нет связи с микросхемой памяти
	Обратитесь в сервисный центр

	EEP.E1
	Установлен непрерывный вывод показаний дисплея (параметр Р4)
	Измените значение  параметра Р4

	EEP.E2
	Установленный один из параметров превышает допустимый диапазон
	Откорректируйте установку параметров

	CAL-Px
	Калибровочная точка весов
	Используется при калибровке весов

	CAL.Er
	Ошибка при калибровке
	Повторно откалибруйте весы

	CAP.--
	Отображение установленного НПВ
	

	Px.y
	В значение параметра «х» внесено значение параметра «у»
	


 ПОВЕРКА ВЕСОВ.

Поверка производится по ГОСТ 8.453 «Весы для статического взвешивания. Методы 
и средства поверки». 

Основное поверочное оборудование: гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-01. «Гири. 

 Общие технические требования».

Межповерочный интервал -1 год. 

Маркирование и пломбирование

1. Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006, нанесением оттиска поверительного клейма в соответствии с   ПР 50.2.007 и записью в Паспорте, заверенной подписью поверителя и оттиском поверительного клейма. Место расположения пломбы - на закрепительных винтах прибора.

2. При отрицательных результатах поверки весы к эксплуатации не допускают, оттиски поверительного клейма гасят, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причины непригодности в соответствии с  ПР 50.2.006. Соответствующую запись делают в Паспорте.
ХРАНЕНИЕ

Весы должны храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре окружающей среды от -20 (С до 40 (С, относительной влажности до 80% при температуре 25 (С и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. 

Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

 Весы  транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения по ГОСТ 15150-69.
 При погрузке, транспортировании и выгрузке приборов необходимо соблюдать осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, нанесенных на транспортной таре.

Упакованные весы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим их перемещение при транспортировании.

 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.

 Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное воздействие на них, не допускается.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, перед распаковыванием приборы должны быть выдержаны при нормальной температуре помещения не менее 6 часов. 

 СРОКИ СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Весы должны быть приняты ОТК завода-изготовителя и поверены с нанесением на пломбу оттиска клейма поверителя.

Завод-изготовитель гарантирует  соответствие  весов   требованиям технических  условий в течение 1 года с обязательным оформлением гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи. 

Завод-изготовитель через  специализированные  предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, безвозмездно ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

Рекламации заводу-изготовителю  предъявляются потребителями весов в порядке и в сроки, установленные "Инструкцией о порядке приемки продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Государственного арбитража от 25.04.1986г.,п.7.


Весы относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям. 

                Полный средний срок службы — не менее 7 лет.   
ВНИМАНИЕ! 

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт:

· При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в технической документации.
· Если весы вводились в эксплуатацию, подвергались ремонту и/или конструктивным изменениям не уполномоченными лицами/предприятиями.
· Если неисправность весов вызвана не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, попадание внутрь весов посторонних предметов и жидкостей, бытовых насекомых, пожар и т.п.
· Если в весах поврежден датчик, вследствие падения или резкого удара.
· Если весы имеют трещины, вмятины и аналогичные механические повреждения корпуса, клавиатуры, грузоприемного устройства, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
· При отсутствии гарантийного талона или если в него внесены самостоятельные изменения.
· При повреждении или отсутствии пломбы ОТК или пломбы государственного поверителя.
ВНИМАНИЕ! 

На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется!
К СВЕДЕНИЮ! Завод-изготовитель через  специализированные предприятия, имеющие разрешение завода-изготовителя, вводит в эксплуатацию, осуществляет техническое обслуживание и ремонт весов, что существенно увеличивает срок службы изделия и позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства.

   ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Московский весовой завод                     

            "МИДЛ"                                                  

По всем вопросам обращаться по адресу:

141730, МО, г.Лобня, ул. Железнодорожная, 10.                   

тел./факс (495) 988-52-88
http://middle.ru                              

E-mail: middle@middle.ru
            7. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные для статического взвешивания МП-200 ВДА-16/YS «Здоровье» 

соответствуют техническим условиям заводской № 
ТУ 4274-013-56692889-2007 и признаны годными 

для эксплуатации.

Дата выпуска "_____"______________ 

Приемку  произвел ____________/                    /

М.П.

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ ПРИ ВЫПУСКЕ

Весы электронные для статического взвешивания  МП-200 ВДА-16/YS «Здоровье»         

на основании  результатов  первичной поверки весы признаны годными и допущены к применению.                                               заводской №   

Поверитель   _________________

М.П.             "____ "_______________ ______г.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Весы электронные для статического взвешивания  МП-200 ВДА-16/YS «Здоровье»
упакованы заводом-изготовителем  согласно  требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.


Дата упаковки "____ "_______________ ______г.


Упаковку произвел____________________ /                         /

10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Наименование:

Адрес:

Тел./Факс

ПРИЛОЖЕНИЕ А

«Описание модификаций весов»
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	Индикация суммарной стоимости покупок
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Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (499) 264-57-65, 264-57-43

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10
тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

E-mail: middle@middle.ru
http://middle.ru  


ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

· КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 

· ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

· ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

· БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

· КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

· КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

· ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"
((495)  988-52-88


fax 988-52-88





 МИДЛ и К


		                   				 		


                                                     








141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10,


Тел./Факс: +7 (495)  988-52-88


E-mail:middle@middle.ru


http://middle.ru





� EMBED PBrush ���





� EMBED Imaging. Документ  ���








� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���
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