Установки и калибровка весов 

МП 200 ВДА-16/YS «Здоровье»
 ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  ·Индикатор
1. Диапазон входного сигнала: 0mV -  +30mV

2. Напряжение питания датчика: +4.4 VDC (максимальный ток: 55mA)

3. Калибровка: Программа калибровки записана в ПЗУ.

·Связь по последовательному порту RS232:

1. Режим: Полный дуплекс или выбор только выходного режима

2. Скорость обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 

3. Формат данных: 8N1, 7E1, 7O1

8 бит данных, без паритета, 1 стоповый бит
7 бит данных, 1 бит четного или нечетного контроля, 1 стоповый бит

4. Выводимые через последовательный порт RS232 данные: вес брутто, вес нетто, вес тары, отображаемый индикатором вес, единица измерения и т.д.
·Внешний  интерфейс индикатора:
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1. Дисплей: Высота знака - 20мм ,7-сегментный светодиодный, 6 цифр, 8 сигнализаторов: точки ноля, веса нетто, единицы измерения кг, единицы измерения фунт, стабилизации показаний, разряда аккумулятора, процесса зарядки аккумулятора, использования адаптера переменного тока.
2. Клавиатура: 4 кнопки 
     ·Питание:

1. Аккумулятор: 6V4AH свинцово-кислотный

В случае если напряжение аккумулятора меньше 5.7V, загорается сигнализатор “БАТ”, и нужно подключить адаптер для зарядки аккумулятора. Если на дисплее попеременно отображаются текущий вес и сообщение “Lo.bAt”, значит напряжение аккумулятора меньше 5.5V, и через 2 минуты весы автоматически выключатся. Нужно подключить адаптер для зарядки аккумулятора и работы весов.
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Адаптер переменного тока: 10.5-12VDC , 500mA
3. Рабочий ток:  ≤200mA 

Рабочее напряжение:  5.7 В -9 В
·Рабочая температура:   200С±150С
 Температура хранения:    -100С +700С
  Относительная  влажность в помещении, где установлены весы : ≤95%RH 

·Датчик:

Чувствительность:0.3mV/V---3mV/V
Входное сопротивление по цепи питания : ≥60 Ω

Выходное сопротивление: <10 KΩ

Контакты датчика:

Контакт 1: Красный, +Епит
Контакт 2: Черный, –Епит
Контакт 3: Зеленый, Сигнал -

Контакт 4: Белый, Сигнал +

Назначение кнопок
	Кнопка
	Режим
	Назначение

	СТАБ /ПРИНТ
	Режим взвешивания
	>5с
	Вход/ выход в режим фиксации показаний 

	
	
	<3с
	 Вывод данных в соответствии с параметрами P4,P5,P6

	
	Установки/Калибровка
	Сдвиг мигающей цифры влево/вправо

	УСТ
	Режим взвешивания
	Выбор единицы измерения 

	
	Установки/Калибровка


	Изменение мигающей цифры (прибавление 1)

	T
	Режим взвешивания
	Вес тары

	
	Установки/Калибровка
	Подтверждение ввода значения параметра и переход к следующему шагу установки или калибровки

	ВКЛ/   ВЫКЛ/>0<
	Режим взвешивания
	<3с
	Установка ноля 

	
	
	>5с
	Включение/выключение весов

	
	Установки/Калибровка
	Выход и возврат в режим взвешивания

	ВКЛ/ВЫКЛ
 +

УСТ
	Режим взвешивания (более 5 с)
	Вход в режим установок 

	ВКЛ/ВЫКЛ
+      T
	Режим взвешивания (более 5 с)
	Вход в режим калибровки при включенном переключателе калибровки


 Установка параметров:

1. В режиме взвешивания удерживайте кнопки  ВКЛ/ВЫКЛ  и  УСТ  до появления на дисплее сообщения ‘SEtUP’ , что означает вход в режим установок.
2. В этом режиме устанавливаются значения 19 параметров. 
3. В режиме установок нажимайте кнопку  УСТ  для изменения мигающей цифры, кнопку СТАБ/ПРИНT   для перехода по разрядам влево-вправо, кнопку  Т  для подтверждения. Нажмите кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ для выхода из режима.  
4. Значения параметров (жирным шрифтом выделены рекомендуемые значения параметров):

	Параметр
	Величины
	Заводская установка

	Значение

	P1.xy
	00-19
	00
	Автоматическое отключение: 00-нет;  или,  через                                       

01-19 минут 

	P2.x
	0, 1, 2
	2
	2= и печать, и удерживание 

	P3.xy
	0,1,2,

3-50
	2
	2=автоотключение удерживания, когда вес меньше 10d и автовключение удерживания новых стабильных показаний больше 10d; 

	P4.x
	0,1,2,3,4, 5,6,7
	0
	0=порт  RS232 отключен; 1=вывод информации о весе в порт RS232 при  нажатии кнопки  ПРИНТ;  2=вывод информации о весе брутто, весе тары и весе нетто в порт RS232 при нажатии кнопки  ПРИНТ; 3=непрерывный вывод показаний веса в порт RS232;  4= непрерывный вывод информации о весе брутто, весе тары и весе нетто в порт RS232;  5=однократный вывод данных после стабилизации показаний в порт RS232;  6= однократный вывод веса брутто, веса тары и веса нетто после стабилизации показаний в порт RS232;  7=Bio-RS232 (командный режим)

	P5.x
	0, 1, 2, 3, 4
	3
	Скорость передачи данных по порту RS232: 0=1200 бод, 1=2400 бод, 2=4800 бод, 3=9600 бод, 4=19200 бод

	P6.x
	0, 1, 2
	0
	Формат передачи данных по порту  RS232: 0=8N1, 1=7O1, 2=7E1

	P7.xy
	00-31
	12
	Выбор разрешения: 4000

	P8.x
	0,1, 2
	2
	Выбор цены деления: 0=1, 1=2, 2=5

	P9.x
	0,1,2,3,4,5
	2
	Положение десятичной точки при калибровке: 2= x0.01,  

	P10.x
	0, 1
	0
	Единица измерения при калибровке: 0=kg,  1=фунт:

	P11.x
	0, 1, 2
	2
	Доступные единицы изменения: 0=только кг., 1= только фунт, 2= кг. или фунты.

	P12.x
	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
	7
	Автоматический диапазон установки ноля при включении:
0=±1% НПВ, 2=±2% НПВ, 3=±5% НПВ, 4=±20% НПВ, 5=±50% НПВ,  6=±100 % НПВ, 7=нет ограничений

	P13.x
	0,1,2,3,4, 5,6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15
	6
	Ручной диапазон установки ноля кнопкой >0<  после включения
0=±1%  НПВ,  1=±2%  НПВ, 2=±3%  НПВ,  3=±4%  НПВ, 4=±5%  НПВ, 5=±10%  НПВ, 6=±20%  НПВ, 7=нет ограничений, 8=+1% НПВ, 9=+2% НПВ, 10=+3% НПВ, 11=+4% НПВ, 12=+5% НПВ, 13=+10% НПВ, 14=+20% НПВ, 15=+ нет ограничений.

	P14.x
	0, 1, 2
	0
	Вес в диапазоне установки ноля при включении, выбор значения точки 0при включении; 0= текущее значение веса; 1=калибровочная точка ноля, 2=калибровочная точка ноля отключена. 

	P15.x
	0, 1, 2,3
	1
	Вес не в диапазоне установки ноля при включении, выбор значения точки 0при включении;  0=текущий вес, 1= точка 0калибровки; 2=калибровочная точка ноля отключена.

	P16.x
	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8
	6
	Диапазон  отслеживания ноля: 0=0d нет отслеживания, 1=±0.25d,  2=±0.5d, 3=±1d,  4=±1.5d, 5=±2d,  6=±3d, 7=±4d, 8=±5d.

	P17.x
	0, 1, 2, 3
	2
	Интенсивность фильтрации: 0=очень слабая фильтрация, 1=слабая фильтрация,  2=средняя фильтрация, 3=сильная фильтрация  

	P18.x
	0, 1….9
	3
	Проверка диапазона стабилизации: 0=±0.5d, 1=±1d, 2=±1.5d, 3=±2d; 
4=±3d, 5=±4d, 6=±5d, 7=±6d, 8=±7d, 9=±8d.

	P19.x
	0, 1….9
	1
	Предел перегрузки:  0=НПВ+0d,   1=НПВ+9d, 2=101%НПВ, 3=102%НПВ, 4=105%НПВ, 5=110%НПВ, 6=120%НПВ, 7=150%НПВ, 8=200%НПВ, 9=без ограничения.


Пояснения к установкам весового индикатора
P4.x: установка режима передачи данных по порту RS232

x=0: Передача данных по порту  RS232 запрещена. Данные не передаются и не принимаются. Передача данных по порту RS232  может быть активирована в режиме взвешивания.

x=1: Нажмите  СТАБ/ПРИНT  , весы будут выводить текущие стабильные показания веса и единицу измерения. Формат данных:


   <LF>< показания, минус, десятичная точка, единица измерения ><CR><EXT>

x=2: Нажмите  СТАБ/ПРИНТ , весы будут выводить текущие стабильные показания веса брутто, веса тары, веса  нетто и единицу измерения. Формат данных: 

<LF><Брутто: показания, минус, десятичная точка, единица измерения ><CR><EXT>

<LF> <Тара: показания, десятичная точка, единица измерения ><CR><EXT>

<LF> <Нетто: показания, минус, десятичная точка, единица измерения ><CR><EXT>

Количество разрядов:
показания веса -7; знака минус -1; знака десятичной точки -1; единицы измерения веса – 2.
x=3: Непрерывный вывод текущих стабильных показаний веса и единицы измерения. Формат данных такой же, как при  x=1.

x=4: Непрерывный вывод текущих стабильных показаний веса брутто, тары, нетто и единицы измерения. Формат данных такой же, как при x=2.

x=5: Однократный автоматический вывод текущих показаний веса и единицы измерения после стабилизации. Формат данных такой же, как при x=1.

x=6: Однократный  автоматический вывод текущих показаний веса брутто, тары, нетто и единицы измерения после стабилизации. Формат данных такой же, как при x=2.

x=7: Вывод данных Bio-RS232 (командный режим). 

P7.xy: Разрешение при калибровке

	 xy
	Разрешение при калибровке


	xy
	Разрешение при калибровке



	00
	500
	16
	7500

	01
	600
	17
	8000

	02
	750
	18
	10000

	03
	800
	19
	12000

	04
	1000
	20
	15000

	05
	1200
	21
	20000

	06
	1500
	22
	25000

	07
	2000
	23
	30000

	08
	2400
	24
	35000

	09
	2500
	25
	40000

	10
	3000
	26
	50000

	11
	3500
	27
	60000

	12
	4000
	28
	70000

	13
	5000
	29
	75000

	14
	6000
	30
	80000

	15
	7000
	31
	100000


P16.x: Диапазон отслеживания ноля

Выбирайте диапазон в зависимости от условий стабильности и колебаний веса. Для нормальных условий  +1d ~ +3d.

P17.x: Интенсивность фильтрации данных
Чем больше значение параметра, тем меньше скорость отображения данных. Для нормальных условий  2. 

P18.x:  Проверка диапазона стабилизации

Для нормальных условий  +1d~ +3d.

P19.x:  Предел перегрузки (если вес превышает предел, дисплей покажет  “ˉˉˉˉˉ”).

Связь RS232:

1. Схема кабеля подключения весов по порту RS232 к персональному компьютеру:

      Весы -----------------------Кабель---------------------------ПК

    (DB9 мама)--------(DB9 папа)----(DB9 мама)--------(DB9 папа)

TXD 2 --------------- 2 ------------------------ 2 --------------2 RXD

RXD 3 --------------- 3 ------------------------ 3 --------------3 TXD

GND 5 --------------- 5 ------------------------ 5 --------------5 GND


Замечание: Контакты разъема порта RS232  1,4,6,7,8 и 9 не используются!

2. Когда P4 равен , Bio-RS232 (командный режим):
2.1 Скорость обмена и формат данных устанавливаются параметрами P4 и P5. Ответ весов на команду полученную по последовательному порту RS232 последует в течении одного цикла измерения веса. 

2.2 Передаваемые данные содержат 7 разрядов значения веса, один разряд  знака минус, один разряд десятичной точки, два разряда  единицы измерения (например “ф”, “кг”). 

a) При перегрузке весы передают 9 символов ‘^’ (разряды  значения веса, знак минус, десятичной точки заполняются символами ‘^’). 

Когда вес меньше  допустимого  диапазона,  весы передают 9 символов ‘-’ (разряды для значения веса, минуса, десятичной точки заполняются символами ‘_’).

Если точка ноля выходит из установленного диапазона, весы передают 9 символов ‘_’. 

b) Символ ‘-’ передается для отрицательных значений веса, для положительных – пустой разряд. Знак минуса следует за последней цифрой веса. 

c) Неиспользуемые нулевые разряды перед цифрами не передаются.

2.3  Значение символов

<LF> Перевод строки (hex 0AH) 

<CR> Возврат каретки (hex 0DH)

<ETX> Конец текста (hex 03H)

<SP> Пустой (hex 20H)

H1H2H3 Три статусных байта

<p>  Знаковый символ: минус для отрицательных чисел и пробел  – для положительных

W1-W7 данные веса

<dp>   десятичная точка

U1U2: единица измерения, кг, ф

2.4  Команды и ответы

2.4.1  Команда: W<CR>  (57h 0dh)

Ответ:

1 <LF>^^^^^^u1u2<CR><LF>H1H2H3<CR><ETX>---перегрузка

2 <LF>______u1u2<CR><LF> H1H2H3 <CR><ETX>---вес меньше допустимого 
③  <LF>---------u1u2<CR><LF> H1H2H3<CR><ETX>---ошибка установки точки ноля

3 <LF><p>w1w2w3w4w5w6<dp>w7u1u2<CR><LF>H1H2H3<CR>

<ETX> ---Вес стабилен, текущая единица измерения кг или ф (параметр Р10). Положение десятичной точки задано параметром P9. 

2.4.2  Команда: S<CR>  (53h 0dh)  Получить состояние весов.
Ответ: <LF> H1H2H3<CR><ETX>

2.4.3  Команда: Z<CR>  (5ah 0dh)  Установить «нулевое» показание
Ответ: Установка ноля и передача  текущего статуса весов, как при нажатии кнопки  ВКЛ/ВЫКЛ/>0<:

<LF> H1H2H3<CR><ETX>

Если установка ноля не активирована, весы передают текущий статус.

2.4.4  Команда: T<CR>  (54h 0dh)  Эквивалент нажатию кнопки T
Ответ: Учет тары и передача  текущего статуса весов, как при нажатии кнопки  T:



      <LF> H1H2H3<CR><ETX>

Если учет тары не активирован, весы передают  текущий статус.

2.4.5  Команда: U<CR>  (55h 0dh)

Ответ: Смена единицы измерения веса и передача  текущего статуса весов с новой единицей, как при нажатии кнопки  Уст. Новая единица должна быть допущена к использованию параметром P11. 

<LF>u1u2<CR><LF> H1H2H3<CR><ETX>

2.4.6  Команда: X<CR>  (58h 0dh)  Выключить весы.
Ответ: Выключение весов, как при нажатии кнопки  ВКЛ/ВЫКЛ/>0<.

2.4.7  Команда: любая другая

Ответ: Неопознанная команда

         <LF>?<CR><ETX>

2.5) Значение статусных байт:

	Бит
	Байт 1 (H1)
	Байт 2 (H2)
	Байт 3 (H3) 

	0
	0=вес стабилен
	0= вес больше нижнего предела
	01=режим взвешивания

10= режим фиксации показаний

00=неопределенный                 

11= неопределенный                 

	
	1= вес не стабилен
	1= вес меньше допустимого
	

	1
	0= не точка ноля
	0= вес не превышает НПВ
	

	
	1= точка ноля
	1= перегрузка
	

	2
	всегда 0
	всегда 0
	0= вес брутто

	
	
	
	1= вес нетто

	3
	0= память OK 
	всегда 0
	всегда 0

	
	1= ошибка памяти
	
	

	4
	всегда 1
	всегда 1
	всегда 1

	5
	всегда 1
	всегда 1
	всегда 1

	6
	всегда 0
	всегда 1
	всегда 0

	7
	Контроль четности
	Контроль четности
	Контроль четности


Калибровка

Перед началом калибровки откройте блок индикации и установите  на плате калибровочную перемычку  в положение «ON».
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1. На весах не должно быть никакого груза. В режиме взвешивания удерживайте кнопки  T  и ВКЛ/ВЫКЛ/>0<  для входа в режим калибровки. 

2. Если калибровочная перемычка отсутствует, индикатор покажет  ‘CAL.OFF” и выйдет из режима калибровки. Если на дисплей выводится сообщение ” CAL-?”, это означает, что калибровочная перемычка установлена и весы готовы к калибровке. 

3. После вывода сообщения ”CAL-?” нажмите кнопку T  для подтверждения и перехода к следующему шагу. 

4. Индикатор покажет  “CAP.--”, отображая текущее значение НПВ. Нажмите кнопку  T  для перехода к следующему шагу и через несколько секунд весы автоматически перейдут к следующему шагу.

5. Дисплей покажет текущее значение дискреты в виде “d.--” и цифровое значение дискреты. Нажмите кнопку  T  для перехода к следующему шагу и через несколько секунд весы автоматически перейдут к следующему шагу.

6. Дисплей покажет ‘CAL.P0’ ,что означает калибровку точки ноля, калибровочный вес равен 0% НПВ. Нажмите  T  для подтверждения. 

7. Дисплей покажет ‘CAL.P1’ ,что означает переход к калибровке по первой точке. По умолчанию ее вес равен 50%НПВ=100кг. Установите на платформу вес равный 50% от НПВ, нажмите кнопку  T для подтверждения и перехода к следующему шагу. 

8. Дисплей покажет ‘CAL.P2’ ,что означает переход к калибровке по второй точке. По умолчанию ее вес равен 100%НПВ=200кг. Установите на платформу вес равный 100% НПВ и нажмите кнопку  T для подтверждения и перехода к следующему шагу. Дисплей покажет ‘CAL.P0’ ,что означает повторную калибровку точки ноля. Удалите с платформы все гири и нажмите кнопку   T  для подтверждения и сохранения данных. Весы перейдут в режим взвешивания.

9. Выключите весы и переставьте калибровочную перемычку в положение «OFF».

Неисправности
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	Напряжение на клеммах  аккумулятора менее 5.5В – весы отключатся через 2 мин.
	Выключите весы и зарядите аккумуляторную батарею в течение  12 часов (но не более 14 часов).
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	Откорректируйте параметры Р 12-Р16

	0------------
	Точка ноля ниже установленного диапазона
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	Убрать вес с платформы

	EEP.E0
	Нет связи с микросхемой памяти
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	Установлен непрерывный вывод показаний дисплея (Параметр Р4)
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	Установленный один из параметров превышает допустимый диапазон
	Откорректируйте установку параметров
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	Калибровочная точка весов
	Используется при калибровке весов

	CAL.Er
	Ошибка при калибровке
	Повторно откалибруйте весы
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	Отображение установленного НПВ
	

	Px.y
	В значение параметра «х» внесено значение параметра «у»
	


