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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

типа МП 60 МД(Ж)А-7/ХМ1
                          МП 150 МД(Ж)А-7/ХМ1
     МП 300 МД(Ж)А-7/ХМ1
                          МП 600 МД(Ж)А-7/ХМ1
                          МП 1000 МД(Ж)А-7/ХМ1
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Руководство по эксплуатации.
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Соединение датчика с индикатором
1)  Датчик соединяется с индикатором при помощи 5-ти контактного разъема. На Рисунке 1 показано назначение контактов разъема. 
2)  Датчик должен быть соединен с индикатором с помощью экранированного кабеля, а экранированный кабель должен быть заземлен (может быть заземлен через розетку переменного тока с заземлением), в противном случае показания индикатора будут нестабильны.
[image: image8.emf]3) 
Вы можете включить индикатор только после подсоединения датчика. Иначе он будет давать неверные показания.
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Рисунок 1
                  +V,-V контакты электропитания датчика
 +OUT, -OUT: сигнал на выходе датчика
 Shield: заземление (экран кабеля датчика)
[image: image10.jpg]20
KpaCHOCgthKMﬁ
nepeymnok
000 “MUOIT iz
yn.BepxHsasa [mMuaa]
KpacHocenbckas, 10 <
(Bxoa co pBopa) s
E
I
9
Bbesg| ¥
) 11
Komcomonbckas § Kpaﬁggggﬂggxuu
)
NeHuHrpaackun <::) ApocnaBckumn §
BOk3an BOk3an Z | KpacHocenbckas
O
0

onquo) aoHLdouosHed] aqiad]

44 Kuenrpy KOMCOMONbCKas
nnowaab

yn. KpacHonpyaHas

KasaHckuwu
BOK3an

BeMOdUad0oHoed)
BBHXUH "UA

Komcomonbckas





ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы необходимо вывернуть из верхней крестовины 

4 транспортировочные шпильки   
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ВНИМАНИЕ!

Адаптер питания использовать только для зарядки аккумулятора весов. Не заряжать более 10 часов. После зарядки адаптер отключить от сети. Во время зарядки аккумулятора весами можно пользоваться.

ВЕСЫ «МП 60-1000 МД(Ж)А-7/ХМ1»
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы напольные МП 60-1000 МД(Ж)А-7/ХМ1 предназначены  для  взвешивания  и фасовки продуктов с определением цены и стоимости на предприятиях торговли и общественного питания. 

ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

  Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности. Отрегулируйте четыре ножки так, чтобы привести весы в горизонтальное положение, затем включите их.


При необходимости установите на весы специальную весовую чашку.


Весы не могут использоваться в режиме тары в течение длительного времени, иначе функция автоматического отслеживания нуля не будет работать, и нулевое значение отклониться от номинального.
ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики

· Весы имеют встроенный аккумулятор (можно использовать весы во время подзарядки).

· Автоматическая установка нуля при включении весов.

· Автоматическое отслеживание нуля. 

· Обновление информации на дисплее 1~30 раз/сек.

· Электропитание: переменный ток 220В (±10%) / 50Гц, 110В/60Гц, постоянный ток 6В / 4Aч   (Встроенный аккумулятор).

· Рабочий температурный режим: -10 С ~ +40 С  (В диапазоне рабочих температур  от минус 30 °С до минус 10 °С и от плюс 40 °С до плюс 50 °С пределы допускаемой погрешности увеличиваются в 2 раза).
· Относительная влажность: ≤ 85%
Состав весов

В состав весов входят:

1) грузоприемное устройство со встроенным 

  тензорезисторным датчиком                                      - 1 шт.

2) блок индикации                                                - 1 шт.

3) руководство по эксплуатации                                     - 1 шт.

4) адаптер                                                        - 1 шт.       

Описание управления.

1. Включение весов. После включения питания на индикаторе идет выполнение внутреннего теста, а затем индицируется “0”. Весы готовы к взвешиванию.

2. Кнопка «>0<» (“Zero”). Установка весового индикатора на нуль. Диапазон настройки: ≤2%  наибольшего предела взвешивания (НПВ), не работает в режиме “Т” (“Tare”).

При удержании кнопки в течение 2-4 секунд включается или выключается подсветка.

3. Кнопка «Т» (“Tare”). При нажатии происходит запоминание массы тары, находящейся в этот момент на весах. 

Диапазон настройки тары: ≤1/3 наибольшего предела взвешивания (НПВ).

(1) Установите взвешиваемый объект (тару). После стабилизации показаний нажмите кнопку «Т», показания дисплея обнулятся и на дисплее появится индикация «Tare».
(2) Уберите взвешиваемый объект, показания дисплея станут отрицательными, нажмите кнопку «Т» показания дисплея обнулятся и индикация «Tare» исчезнет.

4. Кнопки 0~9. Для ввода цены за товар удерживайте любую числовую кнопку в течение 3-х секунд, чтобы очистить значение прежней стоимости товара.

5. Кнопка «П» (“Accu”). Добавление стоимости взвешенного товара в общую стоимость покупки.


Нажмите клавишу «П», чтобы добавить стоимость за товар в общую стоимость покупки, - на дисплее появится символ “Accu”, весовой дисплей покажет “Add” (Добавить), дисплей цены за единицу товара покажет “×”, “×” означает количество суммирований, стоимостной дисплей покажет стоимость покупки. Для того чтобы выйти из этого режима, сохранив режим добавления стоимости покупок, нажмите любую числовую кнопку и весы возвратятся в режим взвешивания с добавлением стоимости покупок. 

6. Кнопка «ИТГ» (“Total”). Просмотр суммированных покупок и полной стоимости покупок.


Нажмите кнопку «ИТГ» в режиме добавления и на весовом дисплее появится символ “Total” (Итого), дисплей цены за единицу товара покажет количество добавлений, а стоимостной дисплей покажет общую сумму. 

Для того, чтобы выйти из этого режима, сохранив режим добавления стоимости покупок и сохраняя данные памяти добавления,  нажмите любую числовую кнопку- весы возвратятся в режим взвешивания и будут ждать следующего добавления. Весы полностью выйдут из режима добавления при нажатии кнопки «СБР» (“A.C .”)
7. Кнопка «СБР» (“A.C.”). Нажмите эту кнопку, чтобы очистить данные памяти режима добавления, тогда весы выйдут из режима добавления, а символ “Accu” исчезнет.

8. Кнопка «С» (“Clear”). Нажмите эту кнопку, чтобы удалить введенную цену за единицу товара в режиме взвешивания.
9. Сигнальная индикация:
(1) Весовой дисплей показывает «-----» с непрерывным звуковым сигналом, когда вес превышает наибольший предел взвешивания (НПВ). При скачках напряжения, весовой дисплей показывает «-Аdc-» с непрерывным звуковым сигналом. В этих случаях вес должен быть убран.

(2) Дисплей «СТОИМОСТЬ» показывает «-OF-», если значение стоимости превышает цифру  9999.99 . При снятии груза первично накопленные данные будут сохранены.

(3)  При низком напряжении аккумулятора ценовой дисплей показывает «-Lb-», в то время как весовой дисплей показывает нуль. Ценовой дисплей перейдет в нормальный режим, когда аккумулятор будет заряжен.
(4) Весовой дисплей показывает «HHHHH» или «LLLLL», когда нулевой вес выше наибольшего предела взвешивания (НПВ) или ниже наименьшего предела взвешивания (НмПВ).                                                                    

(5)  Если весовой дисплей показывает «Err-1» (“Ошибка-1”), это означает, что параметр системы неправилен, Вы должны отправить весы в ремонт.

(6) Если после самотестирования весовой дисплей показывает «Err-2» (“Ошибка-2”), это означает нестабильное взвешивание.
Причины неисправностей:

1. 
Нестабильное взвешивание:
(1) 
 Низкое напряжение в аккумуляторе: Выключите весы и перезарядите их не более 10 часов.

(2) 
 Недостаточный вес объекта взвешивания или вибрация платформы: Нагрузите весы больше НмПВ и избегайте вибрации.

2. 
 Дисплей не работает при включении весов:
(1) 
 Аккумулятор непригоден: Замените аккумулятор, если он не работает после  перезарядки.
(2) 
 Перегорел плавкий предохранитель или неисправен выключатель питания: Замените плавкий предохранитель или выключатель.
(3) 
 Другие причины: Отправьте весы в ремонт.

ВАЖНО:
1. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации  прежде, чем Вы начнете использовать весы. 
2. Если весы не используются в течение долгого времени, пожалуйста, перезаряжайте аккумулятор весов не менее одного раза каждые 2 месяца и храните весы в выключенном режиме, чтобы избежать разряжения аккумулятора.
3. Избегите ударов, когда Вы кладете взвешиваемый объект на весы.
4. Строго запрещено использовать сильный химический растворитель во время чистки поверхностей весов.
5. Чистка весов с водой строго запрещена.
6. Пожалуйста, не подключайте в электрическую цепь весов другое оборудование большой мощности, потому что работа оборудования большой мощности будет влиять на взвешивание.
Внимание!
· Если ценовой дисплей показывает “-Lb-” при нулевом показании весового дисплея, это означает, что напряжение аккумулятора стало низким. В этом случае Вы можете использовать весы в течение короткого времени, но Вы должны подключить весы к сети переменного тока для перезарядки аккумулятора. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор не более 10 часов.

· Аккумулятор не включен в перечень частей, подлежащих бесплатному гарантийному обслуживанию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕСОВ

Протирайте корпус блока индикации только сухой, мягкой тканью. Не используйте при этом химические очистители. Запрещается разбирать блок индикации.

Следите за чистотой в весовом помещении и на грузоприемном устройстве.

Не допускайте захламления вблизи весов и проводите очистку территории на расстоянии не менее 4 м от весов.

Своевременно очищайте грузоприемное устройство и зазор между стойкой и рамой от  грязи и посторонних предметов.

Следите за тем, чтобы на грузоприемном устройстве не находился груз, не подлежащий взвешиванию.

Филиал ООО «МИДЛ» тел/факс (499) 264-57-65, 264-57-43


ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10
тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)
http://middle.ru                 E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

· КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 

· ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

· ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

· БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
· КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

· КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

· ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"



� EMBED Imaging. Документ  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





� EMBED PBrush ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10,


Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88


E-mail:middle@middle.ru


http://middle.ru
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