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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ
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Калибровка
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Рис.  1 - Передняя панель прибора

Соединение прибора с  датчиком

Подключение и отключение датчика допускается при выключенном питании прибора. Для подключения датчика  используется разъем DB9, схема подключения датчика изображена на  рисунке 3. 
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Рис.3   4-х проводная схема подключения.
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 Калибровка

 Подключите датчик к прибору как показано на рисунке 3.

Включите прибор и дождитесь окончания самотестирования. Прогрейте весы в течение 15-30 минут перед выполнением операции калибровки. 
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Удалите установленный «джампер» и произведите  калибровку согласно таблице 3:

Таблица 3
	№
	Действие
	Показания дисплея
	Описание

	1
	Нажмите одновременно кнопки [image: image2.png]


      и [image: image3.png]



	[d  001]
	Вход в режим калибровки прибора.

	2
	Нажмите кнопку[image: image4.png]


          несколько раз для выбора цены деления шкалы, затем нажмите кнопку [image: image5.png]


              для подтверждения.
	[d      2]
	Выберите значение величины  цены деления шкалы из следующих значений: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Например:  2.

	3
	Нажмите кнопку   [image: image6.png]


       несколько раз для выбора положения десятичной точки, затем нажмите кнопку    [image: image7.png]


      для подтверждения. 
	[dP    3]
	Выберите количество цифр после точки из следующих значений: 0, 1, 2, 3, 4. Например 3.

	4
	Нажимайте кнопки [image: image8.png]


, [image: image9.png]


, [image: image10.png]


 для установки значения НПВ, затем нажмите кнопку [image: image11.png]


для подтверждения.
	[F30.000]
	Кнопкой[image: image12.png]


 можно изменять значение  мигающего разряда индикатора, а кнопками [image: image13.png]


и [image: image14.png]


 выбирать разряд  справа или слева. Например:  НПВ=30кг.

	5
	После стабилизации показаний нажмите кнопку [image: image15.png]


для установки точки ноля.
	[noLoAd]
	Убедитесь, что на весах нет нагрузки. После нажатия кнопки [image: image16.png]


 дисплей в течение 2 секунд покажет [------], а затем перейдет к следующему шагу.

	6
	Установите на весы калибровочный вес.
	[AdLoAd]
	Желательно использовать вес, максимально приближенный к  значению НПВ. Например: 30 кг.

	7
	Нажимайте кнопки [image: image17.png]


, [image: image18.png]


, [image: image19.png]


для ввода значения калибровочного веса, после стабилизации нажмите кнопку [image: image20.png]


для подтверждения.
	[A30.000]
	После нажатия кнопки[image: image21.png]


 дисплей в течение 2 сек покажет [------], а затем перейдет к следующему шагу.

	8
	
	[******]
	Калибровка окончена, весы переходят в режим взвешивания.


Для перехода в процессе калибровки в режим взвешивания нажмите[image: image22.png]


, при этом данные калибровки не сохранятся.

По окончании калибровки поставьте «джампер» на место.
  4.2 Сообщения об ошибках

	Отображаемая информация
	Причина
	Необходимые мействия

	[Err   03]
	Перегрузка  прибора
	1.Индикатор не откалиброван. Выполните калибровку.

2.Уменьшите массу груза на платформе до номинальной.

3.Измените номинальное значение массы в параметрах.

	[Err   05]

или выход из теста по включению
	1. Прибор не подключен к тензодатчику

2.Неисправность АЦП
3.Неисправность тензодатчика
	Подключите тензодатчик, или обратитесь в сервисный центр.

	[Err  11]
	Ошибка при калибровке.
	Проверьте параметры калибровки и правильность указания калибровочного веса.

	[----]
	Внутренняя работа индикатора.
	Не предпринимайте никаких действий.

	[------]
	Большое отрицательное значение массы.
	Установите платформу на весы. Или добавьте груз на платформу.


ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,  КОНСУЛЬТАЦИИ

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"
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((495) 988-52-88


факс 988-52-88
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141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10,


Тел./Факс:+7/495/  988-52-88


E-mail:middle@middle.ru


http://middle.ru
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