Калибровка и установки МП 60-150 ВЖА-0/Ю4 «Купец»
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 Перед проведением калибровки и установки параметров установите перемычку («джампер») на 2 вывода контактов, расположенных сбоку платы, предварительно демонтировав кронштейн и боковую крышку блока индикации с кабелем (отвернуть 2 винта) 
Изменение дискреты

Во время автотестирования нажмите одновременно кнопки “ЕД.ИЗМ” + “>0/Т<” , дисплей покажет “SET-1”; нажмите “>0/Т<” , дисплей покажет “SET-2”; нажмите “ЕД.ИЗМ” , дисплей покажет “SET-21”; нажмите “ЕД.ИЗМ” , дисплей покажет “div.  X”, X – это дискрета; нажимайте “>0/Т<”для увеличения значения дискреты; нажмите “ЕД.ИЗМ” для подтверждения, дисплей покажет “SET-22”; нажмите ”СТ” , дисплей покажет “SET-2”; нажмите “>0/Т<”, дисплей покажет “SET-1”; затем приступайте к калибровке для завершения изменения дискреты.

  Изменение НПВ 

Во время автотестирования нажмите одновременно кнопки “ЕД.ИЗМ” + “>0/Т<” , дисплей покажет “SET-1”; нажмите «0/Т» , дисплей покажет “SET-2”; нажмите “ЕД.ИЗМ”, дисплей покажет “SET-21”; нажмите «0/Т» , дисплей покажет “SET-22”; нажмите “ЕД.ИЗМ”, дисплей покажет НПВ; с помощью кнопки «0/Т» введите НПВ: «0/Т» - переход по разрядам, удержание кнопки «0/Т» - изменение числа, затем нажмите  “ЕД.ИЗМ”  для подтверждения, программа перейдет к установке калибровочного веса; используйте кнопку «0/Т» для ввода значения веса: «0/Т» - переход по разрядам, удержание кнопки «0/Т» - изменение числа, нажмите “ЕД.ИЗМ”для подтверждения, дисплей покажет “SET-23”; нажмите ”СТ” , дисплей покажет “SET-2”; нажмите «0/Т» , дисплей покажет “SET-1”; затем приступайте к калибровке для завершения изменения НПВ 
Калибровка 

Во время автотестирования нажмите одновременно кнопки “ЕД.ИЗМ” + “>0/Т<”, дисплей покажет “SET-1”; нажмите “ЕД.ИЗМ” , дисплей покажет “SET-11”; нажмите “ЕД.ИЗМ” , дисплей покажет код АЦП. После стабилизации показаний нажмите “ЕД.ИЗМ” , дисплей покажет калибровочный вес, значение веса можно изменить в режиме установок (изменение НПВ) - используйте кнопку «0/Т»  для ввода калибровочного веса: «0/Т» - переход по разрядам, удержание кнопки «0/Т» - изменение числа. Погрузите калибровочный вес на платформу, дождитесь стабилизации показаний, нажмите “ЕД.ИЗМ”  для подтверждения и выхода, калибровка закончена.
Изменение времени отключения весов
1. Нажмите на кнопку «ВКЛ», чтобы включить весы.

2. Во время самотестирования весов, когда на дисплее весов идет счет от 111111 до 999999, нажмите одновременно кнопки "ЕД ИЗМ"  и ">O</Т " - на дисплее весов появится символ -> “ SET-1”.

3. Нажмите кнопку ">O</Т" один раз - на дисплее весов появится символ -> “SET-2”.
4. Нажмите кнопку  "ЕД ИЗМ" один раз - на дисплее весов появится символ -> “SET-21”.
5. Нажмите кнопку ">O</Т" три раза, - на дисплее весов появится символ -> “SET-24”.
6. Нажмите кнопку "ЕД ИЗМ" один раз - на дисплее весов появится символ -> “St.015”.
015 указывает, что после 15 минут без  изменения веса, весы выключатся автоматически. 
7. Изменение числа: кнопкой ">O</Т" – переход по разрядам, удержание кнопки">O</Т" - увеличить число (максимально = 255 минут).
8. После исправления времени, нажмите кнопку   "ЕД ИЗМ"- на дисплее символ «Zt. n» - не изменять.
9. Нажмите кнопку "ЕД ИЗМ",- на дисплее весов появится символ “SET-24”.
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