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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

Типа  МП 60 СД(Ж)А-8

                                                МП 150 СД(Ж)А-8
                                                МП 300 СД(Ж)А-8
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Руководство по эксплуатации.
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Соединение датчика  с индикатором
1) Датчик соединяется с индикатором при помощи 5-ти контактного разъема. На Рисунке 1 показано назначение контактов. 
[image: image8.emf]2)  Датчик должен быть соединен с индикатором с помощью экранированного кабеля, а экранированный кабель должен быть заземлен (может быть заземлен через розетку переменного тока с заземлением), в противном случае показания индикатора будут нестабильны.
3) 
Вы можете включить индикатор только после подсоединения датчика. Иначе он будет давать неверные показания.
Рисунок 1

       +V,-V : контакты электропитания датчика
                          +OUT, - OUT: сигнал на выходе датчика
                          Shield: заземление (экран кабеля датчика)
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ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы необходимо вывернуть из верхней крестовины 

4 транспортировочных шпильки   

ВНИМАНИЕ!
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Адаптер питания использовать только для зарядки аккумулятора весов. Не заряжать более 10 часов. После зарядки адаптер отключить от сети. Во время зарядки аккумулятора весами можно пользоваться.
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ВЕСЫ «МП 60-300 СД(Ж)А-8»
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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Весы напольные счетные МП 60-300 СД(Ж)А-8 предназначены для взвешивания и фасовки продуктов на предприятиях торговли и общественного питания, а также используются для подсчета единичных предметов. 

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ВЕСОВ

Технические характеристики

1. Электропитание: переменный ток 220V (±10%) / 50 Гц, 110В/60Гц,
                             постоянный ток 6В / 4Aч   (Встроенный аккумулятор).
2. Автоматическая настройка кода нуля (автоматическая настройка тары) диапазон входящего сигнала: от - 6 мВ до +21 мВ.

3. Функция автоматического отслеживания нуля, с возможностью настройки диапазона автоматического отслеживания нуля.  

4. Индикатор имеет широкие возможности в выборе количества весовых диапазонов и реперных точек калибровки веса.
5. Автоматический расчет среднего веса взвешенных образцов, количество нулей после точки в значении веса может настраиваться.
6. Низкоуровневый режим диагностики, самодиагностики, калибровки, сигнала предупреждения о превышении НПВ (Наибольшего Предела Взвешивания) и информации о неисправности.

7. Клавиатура состоит из 16 кнопок: 6 кнопок с функциями и 10 номерных кнопок.
8. Индикация веса - 6 разрядов,  ценовой и стоимостной дисплеи 5-ти разрядные. По желанию заказчика может быть включена лампа подсветки. 
9. RS232 - опция
10. Диапазон относительной влажности при хранении ≤70% (Не поливать водой)
11. Диапазон рабочей относительной влажности ≤90 % (Не поливать водой)
12. Диапазон температур хранения от -10 гр.С до +50 гр.С
13. Диапазон рабочих температур от - 0 гр.С до +40 гр.С
14. Предохранитель --------------------------------------------------------  1 A
15. Габариты прибора-------------------------------------------------------
290х170х140 мм
16. Масса прибора --------------------------------------------------------    1.75 кг
Состав весов
В состав весов входят:

1) грузоприемное устройство со встроенным 

    тензорезисторным датчиком                                       - 1 шт.

2) прибор                                                                           - 1 шт.

3) руководство по эксплуатации                                    - 1 шт.

4) адаптер                                                                         - 1 шт.       

Установка весов и подготовка к работе.
Указания мер безопасности

· К работе по обслуживанию и эксплуатации весов должны допускаться лица, прошедшие специальное обучение и проинструктированные по технике безопасности по ГОСТ 12.0.004- 90 .

· Источником электрической опасности в весах являются  цепи питания отсчетного устройства 220 В, 50 Гц. 

· Класс защиты от поражения электрическим током  -“1”.

· Вилка кабеля питания прибора должна быть надежно установлена в розетке, имеющей  контакт, электрически связанный с контуром заземления.          

· При обслуживании и эксплуатации весов должны быть приняты все меры безопасности, предусмотренные правилами, действующими на предприятии, эксплуатирующем весы и предусмотренными «Общими правилами техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при  эксплуатации электроустановок» и ГОСТ 12.1.019-79.

Подготовка весов к работе

· Подготовку к работе весов при первичной госповерке и сдаче в эксплуатацию производит фирма – производитель. Техническое обслуживание, подготовку к периодической госповерке и периодическую госповерку фирма - производитель производит по отдельному договору с потребителем.

· Перед включением прибора на грузоприемном устройстве не должно быть посторонних предметов.

· Проверить наличие заземления. Кабель питания прибора подключить к сети 220 В, 50 Гц. 

· При необходимости проверить наличие кабеля связи прибора с компьютером и принтером (при наличии такой связи) по интерфейсу RS- 232С. 

· Нажать на приборе клавишу ON/OFF. На индикаторе появятся меняющиеся числа – идет выполнение внутреннего теста. После появления индикации “ZERO”, весы готовы к взвешиванию.

Описание клавиатуры индикатора.
1. Кнопка “>0<” (показания дисплея “0”): Используется для установки весового дисплея на нуль. При нажатии этой кнопки на дисплее появляется символ "0". Диапазон настройки ≤4% от НПВ. Эта настройка не работает в режиме “Т” (“Tare”); для индикатора с подсветкой - удерживайте эту кнопку в течение 2-3 секунд, лампа подсветки будет включаться или выключаться.
2. Кнопка “Т” (показания дисплея “Tare”): Используется для перехода в режим тары или выхода из этого режима  (введения или удаления числового значения тары). В режиме настройки параметров весов эта кнопка используется, как кнопка выбора. 

       Диапазон настройки тары: ≤1/3 наибольшего предела взвешивания (НПВ).

3. Кнопки  чисел 0~9: Используется для введения данных.
4. Кнопка "С"("Clear"): Используется для удаления числового значения веса товара или введенных данных.
5. Кнопка "П"("Accu"): Используется для перехода в режим суммирования, - добавление стоимости одного наименования взвешенного товара в общую стоимость покупки (не работает, когда числовой дисплей показывает нуль). Во время настройки параметров весов действует как кнопка подтверждения.  
6. Кнопка "CБР"("A.C."): служит для удаления добавленных данных. Во время настройки параметров весов эта кнопка работает как кнопка входа в меню весов.
7. Кнопка "ШТ"("Samp"): Используется для определения количества и стоимости штучного товара одного и того же наименования из контрольного веса (партии).
Эксплуатация.
 1. Счет штучных товаров (Кнопка "ШТ"): Положите достаточное количество штучных товаров на платформу весов, затем введите количество штучных товаров, оно вначале отобразится на весовом дисплее для штучного товара. Затем нажмите кнопку "ШТ", как только показания весового дисплея станут устойчивыми, числовое значение штучных товаров переместится на «количественный» дисплей, весовой дисплей штучного товара покажет вес единицы товара. Если вычисленный вес штучного товара меньше 80 % от веса дискретности, на дисплее появляется надпись “U.W”. Если вес штучного товара меньше 25% от веса дискретности, то на дисплее появится надпись "sample".
2. Изменение количества нулей после десятичной точки в весовом дисплее для единицы товара: когда числовое значение веса единицы товара - нуль, нажмите числовую кнопку "0", чтобы  изменить (сдвинуть) положение десятичной точки к 2, 3, 4. 

3. Настройка лампы подсветки дисплея: (опция) при показании дисплея “0” нажмите и удерживайте кнопку ">0<" в течение 2-3 секунд, лампа подсветки будет включена или выключена. 
Сообщения об ошибках. 
(1) 
Весовой дисплей показывает “-----” с непрерывным сигнальным звуком, когда вес превышает значение НПВ, 
(2) 
при скачке напряжения переменного тока, весовой дисплей показывает "-adc-" с непрерывным звуковым сигналом. 
(3) 
Если числовое значение дисплея или суммарное числовое значение для добавленных весов будут превышать 99999, или 19999, то “количественный” дисплей покажет “-OFF-”
(4) 
Если количество добавленных значений веса превысит 100, перестанут реагировать на добавление, но ранее добавленные данные будут сохранены
(5) 
При низком напряжении в индикаторе он станет непрерывно оповещать звуковым сигналом и показывать на дисплее “-Lb-”, в то время как дисплей показывает нуль. Дисплей вернется в нормальный режим после зарядки.  
(6)  Весовой дисплей показывает “HHHHH” или “LLLLL”, когда нулевой вес выше наибольшего предела взвешивания (НПВ) или ниже чем наименьший предел взвешивания (НмПВ).                                                                    

(7) 
Если при включении весов на дисплее появляются символы "-SYS-"---“ERR1” - это означает, что произошла ошибка в протоколе обмена данными. Пожалуйста, обратитесь в специализированную ремонтную мастерскую.
(8) 
Если после самотестирования, на дисплее появляется символ “ERR2”, это означает нестабильное взвешивание, через 2 секунды дисплей вернется в рабочее положение.
Важная информация!
1. Точность подсчета индикатора определяется точностью веса штучного товара, подсчитанного от количества штук взвешиваемых объектов, поэтому, при выборе точности индикатора и во время работы, пожалуйста, обратите внимание:

a. Согласно посчитанному весу для штучного товара выберите точность индикатора, в принципе, запросите диапазон индикатора <веса единицы товара. Если вес единицы товара будет 7g, должен быть установлен диапазон ниже 5g.

b. Вес штучных товаров должен быть больше НмПВ (НмПВ=max НПВ/150, например: для 30-ти килограммовых весов, НмПВ - 30kg/150=200g, тогда вес штучного товара должен быть> 200g). 

c. Для лучшего взвешивания пытайтесь увеличить количество штучного товара, обычно оно должно быть более 200g. 

d. Для повышения точности взвешивания, индикатор имеет функцию автоматического подсчета среднего веса. Это означает, что если показанное число составляет 1.5-2 раза от числа штучных товаров, индикатор согласно новому весу и весу дискреты вычислит вес штучного товара.

2. Если аккумулятор не использовался в течение долгого времени, пожалуйста, перезаряжайте его, по крайней мере, один раз каждые 2 месяца, и держите выключатель в положении "ВЫКЛ", чтобы избежать разрядки аккумулятора.
3. В общем режиме взвешивания, после подзарядки аккумулятора, напряжение должно быть более 6В. Если напряжение ниже 5.8В, Вам следует заменить аккумулятор на новый. 
Эксплуатационные ограничения

Запрещается:

· взвешивать на весах груз, превышающий НПВ;

· производить ремонтные  и регулировочные работы во время эксплуатации весов;

· работать на весах при отсутствии заземления в розетке питания (при напряжении питания 220 В)

· категорически запрещается производить сварочные работы из-за возможного повреждения тензодатчика.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕСОВ.

Общие положения

Протирайте корпус прибора только сухой, мягкой тканью. Не используйте при этом химические очистители. Запрещается разбирать прибор.

Следите за чистотой в весовом помещении и на грузоприемном устройстве.

Не допускайте захламления вблизи весов. 
Своевременно очищайте грузоприемное устройство и зазор между ГУ и рамой от  грязи и посторонних предметов.

Следите за тем, чтобы на грузоприемном устройстве не находился груз, не подлежащий взвешиванию.



ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 10

тел./факс 745-67-58 (многоканальный),742-90-60

http://middle.ru                 E-mail: middle@middle.ru

ПРОДАЖА,   УСТАНОВКА,   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

· КАССОВЫЕ АППАРАТЫ 

· ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

· ХОЛОДИЛЬНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

· БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
· КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

· КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

· ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"
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СПАСИБО ЗА ВЫБОР ВЕСОВ ФИРМЫ "МИДЛ"









































� EMBED Imaging. Документ  ���
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141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10


Тел./Факс: (495) 745-67-58, 742-90-60, 988-52-88
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