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ГЛАВА 1 Краткое описание

Весы настольные МИДЛ-П СЖА предназначены  для  взвешивания, фасовки и определения количества взвешиваемого груза на предприятиях промышленности, торговли и общественного питания. Весы также могут быть использованы в других отраслях  народного хозяйства. 

ГЛАВА 2.
 Основные характеристики
1. Работает от переменного тока напряжением: 220V (+10%-15%) /50Hz, <10W 6V 4Ah, имеет быструю зарядку аккумулятора. 

2. Низкое энергопотребление - работает в течение 200 часов. (при выключенной подсветке). 

3. Автоматическая настройка кода нуля (автоматическая настройка тары) диапазон входящего сигнала: от - 6 mv до +21 mv.

4. Точность соответствует стандарту OIML III.

5. Функция автоматического отслеживания нуля, с возможностью настройки диапазона автоматического отслеживания нуля.  

6. Индикатор имеет широкие возможности в выборе количества весовых диапазонов и реперных точек калибровки веса.
7. Автоматический расчет среднего веса взвешенных образцов, количество нулей после точки в значении веса может настраиваться.
8. Низкоуровневый режим диагностики, самодиагностики, калибровки, сигнала предупреждения о превышении НПВ (Наибольшего Предела Взвешивания) и информации о неисправности.
9. Клавиатура состоит из 16 кнопок: 6 кнопок с функциями и 10 номерных кнопок.
10. Дисплей индикации веса с 6 разрядным LCD монитором, 5-ти разрядные числовой и весовой дисплеи. По желанию заказчика может быть включена лампа подсветки. 
11. RS232 - опция
12. Диапазон относительной влажности при хранении ≤70 RH (Не поливать водой)
13. Диапазон рабочей относительной влажности ≤90％ RH (Не поливать водой)
14. Диапазон температур хранения -10℃ +50℃
15. Диапазон рабочих температур  0℃  +40℃
16. Предохранитель --------------------------------------------------------  1 A
17. Габариты ----------------------------------------------------------------
290х170х140 мм
18. Масса ---------------------------------------------------------------------    1.75 кг
ГЛАВА 3. Соединение датчика  с индикатором
Соединение датчика с индикатором
1) 
 Датчик соединяется с индикатором при помощи 5-ти контактного разъема. На Рисунке 3-1 показано назначение контактов. 
2)  Датчик должен быть соединен с индикатором с помощью экранированного кабеля, а экранированный кабель должен быть заземлен (может быть заземлен через розетку переменного тока с заземлением), в противном случае показания индикатора будут нестабильны.
3) 
При использовании 4-х жильного экранированного кабеля, Вы должны соединить контакт +V с контактом +S и контакт –S с контактом –V, иначе индикатор не будет функционировать.
4) 
Вы можете включить индикатор только после подсоединения датчика. Иначе он будет давать неверные показания.

Рисунок 3-1

Примечание:       +V,-V (1, 2): контакты электропитания датчика
+S,-S (1, 2): сигнал обратной связи датчика
+IN, - В (3,4): сигнал на выходе датчика
Экран (5): экранированный кабель датчика (заземленный от розетки переменного тока)
ГЛАВА 4.
Описание клавиатуры индикатора.
1. Кнопка “>0<” (показания дисплея “0”): Используется для установки весового дисплея на нуль. При нажатии этой кнопки на дисплее появляется символ "0". Диапазон настройки ≤4% от НПВ. Эта настройка не работает в режиме “Т” (“Tare”); для индикатора с лампой подсветки, нажмите эту кнопку в течение 2-3 секунд, лампа подсветки будет включена или выключена.
2. Кнопка “Т” (показания дисплея “Tare”): Используется для введения или удаления числового значения тары. В режиме тары и без объекта взвешивания на платформе весов, нажмите эту кнопку один раз, чтобы удалить значение тары; максимальная разрядность чисел в режиме тары может быть <99999; во время настройки параметров весов эта кнопка используется, как кнопка выбора.
3. Кнопки  чисел 0~9: Используется для введения данных в направлении справа налево в Весовом дисплее для Единицы Товара.
4. Кнопка "С" ("Clear"): Используется для удаления числового значения веса товара или введенных данных.
5. Кнопка "П" ("Accu"): Нажмите кнопку "П" для перехода в режим суммирования, - добавление стоимости одного наименования взвешенного товара в общую стоимость покупки (не работает, когда числовой дисплей показывает нуль). Во время настройки параметров весов кнопка "П" действует, как кнопка подтверждения.  
6. Кнопка "CБР" ("A.C."): служит для удаления добавленных данных. Во время настройки параметров весов эта кнопка работает, как кнопка входа в меню весов.
7. Кнопка "ШТ" ("Samp"): Используется для определения количества и стоимости штучного товара одного и того же наименования из контрольного веса (партии).
ГЛАВА 5. Эксплуатация.
1. 
 1. Счет штучных товаров (Кнопка "ШТ"): Положите достаточное количество штучных товаров на платформу весов, затем введите количество штучных товаров, оно вначале отобразится на весовом дисплее для штучного товара. Затем нажмите кнопку "ШТ", как только показания весового дисплея станут устойчивыми, числовое значение штучных товаров переместится на «количественный» дисплей, весовой дисплей штучного товара покажет вес единицы товара. Если вычисленный вес штучного товара, - меньше 80 % от веса дискретности, на дисплее появляется символ “U.W”. Если вес штучного товара - меньше веса дискретности в 4 раза, то на дисплее появляется символ "sample".
  Примечание: единица измерения веса весового дисплея для единицы товара всегда указывается в “г”, но при калибровке единица измерения веса для весового дисплея может быть установлена в “г” или "кг". 
2. Изменение количества нулей после десятичной точки в весовом дисплее для единицы товара: когда числовое значение веса единицы товара - нуль, нажмите числовую кнопку "0", чтобы  изменить (сдвинуть) положение десятичной точки к 2, 3, 4. 

3. Настройка лампы подсветки дисплея: (опция) при показании дисплея “0”, - нажмите кнопку ">0<" в течение 2-3 секунд, лампа подсветки будет включена или выключена. 
4. Изменение параметра калибровки: в общем режиме взвешивания нажмите одновременно кнопки "ШТ" и "СБР", чтобы войти в режим настроек параметра.

(1) 
Диапазон взвешивания настраивается при появлении на дисплее символов [d =] [*]. Весовом дисплей для штучного товара предложит несколько вариантов настроек от 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, самая высокая точность - 1/30000. Нажмите кнопку "Т" для выбора из указанных диапазонов, нажмите кнопку "П" для подтверждения и перехода к следующему шагу, нажмите кнопку "СБР" для выхода из меню.
(2) 
Диапазон отслеживания нуля настраивается, когда на дисплее появляются символы [zero] [*d]. Нажмите кнопку "Т", - весовой дисплей для штучного товара начнет поочередно показывать 0.5d, 1.5d, 2.5d, 3.5d. Нажмите кнопку “П” для подтверждения настройки и выхода из меню. Можно также нажать кнопку “СБР”, чтобы перейти к последней настройке. 
5. Протокол обмена RS232 настраивается, когда весы находятся в общем режиме взвешивания. Нажмите кнопки "ШТ" и “3” для входа в режим настройки протокола обмена данными RS232.
(1) 
 Символ: [ADR] [*] обозначает настройку адреса весов. Введите число для входа в адрес весов, введенное число не может > 255; нажмите кнопку "П" для подтверждения и перехода к следующему шагу.
(2) Символ: [STATE] [OFF] обозначает установку рабочего режима RS232. Символ [OFF] означает, что PC (COM) закрыт, символ [STAB] означает устойчивую связь, символ [CON] означает непрерывную связь. Вы можете нажать кнопку "Т" для выбора упомянутого режима. Нажмите кнопку "П" для подтверждения и перехода к следующему шагу. 
(3) Символ: [BAUD] [***] обозначает настройку диапазона скорости двоичной передачи. Нажмите кнопку “Т” для выбора. На выбор предлагаются диапазоны: 600、1200、2400、4800、9600; нажмите кнопку “П” для подтверждения выбора и выхода из меню.
ГЛАВА 6.  Калибровка
Правильно подключите датчик, - согласно рисунку 3-1. Включите индикатор для самотестирования, нажмите одновременно кнопки “ШТ” и “8” во время самотестирования. После завершения самотестирования индикатор войдет в режим настройки калибровки (после включения индикатора, индикатору и датчику потребуется приблизительно 10 минут, чтобы разогреться и войти в рабочий режим, затем калибруйте). 
Шаг 1. Настройка единицы измерения веса весового дисплея: на дисплее появляются символы [unit] [kg]
Нажмите кнопку "Т" для выбора предлагаемых единицы измерения веса - kg или g. Нажмите кнопку "П", чтобы подтвердить выбор.
Шаг 2. Настройка количества нулей после точки: на дисплее появляются символы [dot] [*]
Нажмите кнопку "Т", на весовом дисплее появятся предлагаемые для выбора номер десятичной точки - 0, 1, 2, 3, нажмите кнопку "П", чтобы подтвердить выбор и перейти к следующему шагу, нажмите кнопку "СБР", чтобы вернуться назад к предыдущему шагу.
Шаг 3. Настройка значения НПВ (Наибольший Предел Взвешивания) и НмПВ (Наименьший Предел Взвешивания): на дисплее появляются символы [full] [scale].

Весовой дисплей отображает значение предела взвешивания принятого по умолчанию. Введите пределы взвешивания НПВ и НмПВ в весовом  дисплее, в диапазоне от 1000 до 999999. Нажмите кнопку "П" для подтверждения выбора и перехода к следующему шагу, нажмите кнопку "СБР" для возврата назад к предыдущему шагу.
Шаг 4. Настройка диапазона взвешивания: на дисплее появляется символ [d =] [*]
Нажмите кнопку "Т" для настройки диапазона взвешивания. На дисплее появятся *значения для Вашего выбора от 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Самая высокая точность - 1/30000. Выберите одно из значений. Нажмите кнопку "П", чтобы подтвердить выбор и перейти к следующему шагу, нажмите кнопку "СБР" для возврата назад к предыдущему шагу.

Шаг 5 Настройка диапазона отслеживания нуля: на дисплее появляются символы [zero] [*d]
Нажмите кнопку "Т", - весовой дисплей для штучного товара начнет по очереди показывать диапазоны 0.5d, 1.5d, 2.5d, 3.5d. Принимаемое по умолчанию значение - 1.5d. Нажмите кнопку "П", чтобы подтвердить выбор и перейти к следующему шагу. Нажмите кнопку "СБР" для возврата назад к предыдущему шагу.
Шаг 6 Подтверждение нуля: числовой дисплей показывает [-0-].
Весовой дисплей для штучного товара показывает внутренний код. Весовой дисплей показывает AD код, проверьте весы - без объекта взвешивания, подождите в течение 10 секунд, чтобы дать весам время возвратиться к нулевому значению с устойчивым показанием, нажмите кнопку "П", чтобы подтвердить выбор и перейти к следующему шагу, нажмите кнопку "СБР" для возврата назад к предыдущему шагу.

Шаг 7. Калибровка НПВ. 

Калибровку производить НПВ.

Индикатор количества показывает символ [LOAD]. Индикатор "Масса 1шт" показывает внутренний код. Индикатор веса показывает значение НПВ. Установите на весы груз равный НПВ. Подождите в течение 10-20 секунд, чтобы дать время внутреннему коду стать устойчивым, нажмите кнопку "П" для подтверждения выбора. Калибровка завершена.

Примечание:

Установки, в зависимости от НПВ 

	НПВ весов кг
	Шаг 2
	Шаг 4
	Шаг5

	60
	3
	2
	1,5

	150
	3
	5
	1,5

	300
	2
	10
	1,5


ГЛАВА 7. Протокол обмена данными через RS232 (Опция)
 
RS232 использует 9-ти пиновую штепсельную розетку: 5 пин - заземление (GND), 2 пин используется для выходного сигнала данных.
 
Формат посылки: каждые 10 байтов составляют 1 посылку для данных взвешивания. Из них: 1 байт стартовый, 8 байтов данных, 1 байт конечный.
 
Протокол обмена данными: Каждое сообщение включает 13 байтов. См. ниже следующее:
№ 1:  D0~D7---0FFH (стартовый байт) 
№ 2:  D0~D2 - Количество нулей после десятичной точки для весового дисплея 

       (1-4. 1 - означает отсутствие десятичной точки) 
D3~D4 - NC - Не используется
D5 - 1 означает отрицательный вес, 0 означает положительное значение
D6 - 1 означает стабильное значение веса, 0 означает нестабильное значение веса  
D7 - 1 означает превышение НПВ, 0 означает, что вес не превышает НПВ
        № 3:   D0~D7 - BCD1. LSB младшими байтами вперед - для веса Нетто
        № 4:   D0~D7 - BCD2（MSB средними байтами вперед - для веса Нетто
        № 5:   D0~D7 - BCD3（HSB старшими байтами вперед - для веса Нетто
№ 6:  D0~D2 - количество нулей после десятичной точки для единицы веса от 3 до 5
D3 ―――― 1 означает, что вес штучного товара менее НмПВ, 0 означает, что вес находится в пределах взвешивания
D4 ――――  недостаточная числовая разрядность сигнала 
D5 ――――  превышена числовая разрядность сигнала

D6 ―――― 1 означает, что посылаемое число является добавленным числом, 0 означает, что это только число
D7 ―――― превышена числовая разрядность сигнала для веса единицы товара 
№ 7: D0~D7 - BCD4 LSB младшими байтами вперед - для числа
№ 8: D0~D7 - BCD5 MSB средними байтами вперед - для числа
№ 9: D0~D7 - BCD6 HSB старшими байтами вперед для числа 

№10: D0~D7--BCD7 младшими байтами вперед для единицы веса штучного товара
№11: D0~D7 --BCD7 средними байтами вперед для единицы веса штучного товара
№ 12: D0~D7 - BCD9 HSB старшими байтами вперед для веса штучного товара
№ 13: D0~D7 - АДРЕС: пользователь определил адрес весов
  ПРИМЕЧАНИЕ: RS232 является опцией.
ГЛАВА 8.  Сообщения - Предупреждения и Ошибки. 
(1) 
Весовой дисплей показывает “-----” с непрерывным сигнальным звуком, когда вес превышает значение НПВ, 
(2) 
при скачке напряжения переменного тока, весовой дисплей показывает "-adc-" с непрерывным звуковым сигналом. 
(3) 
Если числовое значение дисплея или суммарное числовое значение для добавленных весов будут превышать 99999, или 19999, то “количественный” дисплей покажет “-OFF-”
(4) 
Если количество добавленных значений веса превысит 100, система не будет иметь обратной связи, и ранее добавленные данные будут сохранены
(5) 
При низком напряжении в индикаторе он станет непрерывно сигналить звуком и показывать на дисплее “-Lb-”, в то время как дисплей показывает нуль. Дисплей вернется в нормальный режим после зарядки. В этом случае, Вы можете использовать индикатор в течение короткого времени, но Вы должны перезарядить индикатор как можно скорее. 
(6)  Весовой дисплей показывает “HHHHH” или “LLLLL”, когда нулевой вес выше наибольшего предела взвешивания (НПВ) или ниже чем наименьший предел взвешивания (НмПВ).                                                                    

(7) 
Если при включении весов на дисплее появляются символы "-SYS-"---“ERR1” - это означает, что произошла ошибка в протоколе обмена данными. Пожалуйста, обратитесь в ремонтную мастерскую.
(8) 
Если после самотестирования, на дисплее появляется символ “ERR2”, это означает нестабильное взвешивание, через 2 секунды дисплей вернется в рабочее положение.
ГЛАВА 9. Важная информация!
1. Точность подсчета индикатора определяется точностью веса штучного товара, подсчитанного от количества штук взвешиваемых объектов, поэтому, при выборе точности индикатора и во время работы, пожалуйста, обратите внимание:

a. Согласно посчитанному весу для штучного товара выберите точность индикатора. в принципе, запросите диапазон индикатора <веса единицы товара. Если вес единицы товара будет 7g, должен быть установлен диапазон ниже 5g.

b. Вес штучных товаров должен быть> НмПВ (НмПВ=max НПВ/150, например: для 30-ти килограммовых весов, НмПВ - 30kg/150=200g, тогда вес штучного товара должен быть> 200g). 

c. Для лучшего взвешивания пытайтесь увеличить количество штучного товара, обычно оно должно быть более 200g. 

d. Для повышения точности взвешивания, индикатор имеет функцию автоматического подсчета среднего веса. Это означает, что если показанное число составляет 1.5-2 раза от числа штучных товаров, индикатор согласно новому весу и весу дискреты вычислит вес штучного товара.

2. Если аккумулятор не использовался в течение долгого времени, пожалуйста, перезаряжайте его, по крайней мере, один раз каждые 2 месяца, и держите выключатель в положении "ВЫКЛ", чтобы избежать разрядки аккумулятора.
3. В общем режиме взвешивания, после подзарядки аккумулятора, напряжение должно быть более 6V. Если напряжение ниже 5.8V, Вам следует заменить аккумулятор на новый. 
� EMBED PBrush ���


� EMBED PBrush ���


� EMBED PictureIt!.Picture \s ���





((095) 745-67-58


fax 745-67-58











 МИДЛ и К


		                   				 		


                                                     

















+V





-V





+IN





-IN





⑤





④





③





②





①





Shield











PAGE  
２

_1047475881

_1190636258.unknown

