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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

                                    типа МП 60 МД(Ж)А-7
                                         МП 150 МД(Ж)А-7

                                         МП 300 МД(Ж)А-7
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       Руководство по настройке и калибровке.


Весы «МП 60-300 МД(Ж)А-7» 
КАЛИБРОВКА

1. 
 Откройте крышку прибора, установите  перемычку  для калибровки на штырьки (см. рисунок).


2. 
 Включите весы,  после самотестирования, индикаторы веса и цены за единицу товара покажут “0”, индикатор стоимости покажет установленный на заводе внутренний код (версию программы).
3. 
 Выберите наибольший предел взвешивания (НПВ): для входа в меню выбора НПВ нажмите последовательно кнопку "ИТГ", затем кнопку “0”, ценовой дисплей покажет текущий НПВ, выбор НПВ - кнопкой "П", подтверждение выбора - кнопкой "СБР".
4. 
 Калибровка веса:
     Калибровку веса нужно проводить примерно через 5 минут после их включения и когда весы находятся в устойчивом    положении. 
(1) Калибровка весов полным весом (для версий программ: UL 729, UL 595, UL 628): 

Поместите вес, равный НПВ, на весовую платформу. Когда показания на дисплее стабилизируются, нажмите кнопку "ИТГ", затем "6", индикатор веса покажет “24000”, индикатор цены покажет все возможные значения настроек (диапазон, дискретность). Затем нажмите, кнопку "Т" и "С" для настройки широтного коэффициента ускорения свободного падения в местной области. (нажмите кнопку "Т" один раз, чтобы добавить 1 к внутреннему коду, нажмите кнопку "С" один раз, чтобы сократить 1). 

(2)  Калибровка весов любым весом: (нагрузка не должна быть меньше 1/3 от НПВ, но не должна быть близкой НПВ) (для версий программ: UL 137, PC 102):
Поместите калибровочный вес на платформу. Когда показание станут устойчивыми, нажмите последовательно кнопку "ИТГ", затем кнопку "7", ценовой дисплей покажет “-----”, введите значение веса цифровыми кнопками, которым вы нагрузили весы. Если была сделана ошибка при вводе значения, нажмите кнопку "С", тем самым ценовой дисплей сбросит показания на “-----”, и вы можете ввести значение снова. После введения правильного значения, нажмите кнопку "СБР" для подтверждения. Весовой дисплей покажет относительный внутренний код, ценовой дисплей покажет значение веса. Для настройки широтного коэффициента нажмите кнопку "Т" и "С", для увеличения числа на единицу нажмите кнопку "Т", для уменьшения числа на единицу нажмите кнопку "С". 
5. 
 Нажмите кнопку "ИТГ", затем “9” для выхода из режима калибровки. Снимите перемычку, закройте крышку прибора, и опечатайте  пломбой. 
НАСТРОЙКА ДИАПАЗОНА ВЗВЕШИВАНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ НУЛЯ
Самая высокая точность для торговых платформенных весов может быть 1/15000 или 1/12000, разные пределы взвешивания имеют различные диапазоны: первый диапазон для двойного диапазона следующий: 
30 кг------2g, 5g, 10g, 2g/5g, 5g/10g  первый диапазон до 15Kg
60Kg/75Kg------5g, 10g, 20g, 5g/10g, 10g/20g первый диапазон до 30Kg
120Kg/150Kg------10g, 20g, 50g, 10g/20g, 20g/50g  первый диапазон до 60Kg
300 кг------20g, 50g, 100g, 20g/50g, 50g/100g первый диапазон до 150Kg
600 кг------50g, 100g, 200g. 50g/100g, 100g/200g, первый диапазон до 300Kg
Когда дисплей показывает диапазон для взвешивания свыше 120Кг, он не полностью показывает точность, например для 300Кг, двойной диапазон 50г/100г покажет “d = 510” .
Настройка диапазона:
1. Включите весы, нажмите кнопки "ИТГ" и “8” в процессе самотестирования, когда дисплей показывает от “9” до “0”. Отпустите кнопку, как только услышите звуковой сигнал. После самотестирования, на весовом дисплее показания отсутствуют, на дисплее цены за единицу товара отображается "DIV", стоимостной дисплей показывает существующей диапазон. Для выбора диапазона нажмите кнопку "П", кнопку "СБР" для подтверждения выбора. Заканчивают настройку диапазона переходом в режим настройки диапазона отслеживания нуля.
2. После перехода в режим настройки диапазона отслеживания нуля, на весовом дисплее показания отсутствуют, дисплей цены за единицу товара показывает "ZERO", стоимостной дисплей показывает существующий диапазон отслеживания нуля. Для выбора диапазона отслеживания нуля нажмите кнопку "П", нажмите кнопку "СБР" чтобы подтвердить выбор. Закончите настройку, войдя в нормальный режим взвешивания.
Независимая настройка диапазона отслеживания нуля:
Включите весы, нажмите кнопки "ИТГ" и “5” в процессе самотестирования, когда дисплей показывает от “9” до “0”. Отпустите кнопку, как только услышите звуковой сигнал. После самотестирований, на весовом дисплее показания отсутствуют, дисплей цены за единицу товара показывает "Zero", стоимостной дисплей показывает существующий диапазон отслеживания нуля. Нажмите кнопку "П" чтобы выбрать диапазон отслеживания нуля, нажмите кнопку "СБР" чтобы подтвердить выбор. Закончите настройку, перейдя в нормальный режим взвешивания. 
Регулировка положения десятичной точки (на дисплее «ЦЕНА») для версий UL 729, UL 595, UL 628
(со снятым джампером калибровки!):

Включите весы. Во время процесса самотестирования, когда на дисплее происходит чередование цифр от “9”, до “0”, нажмите  «ИТГ» и “7”,  услышим звуковой сигнал. После самотестирования в окне веса отобразится местонахождение десятичной точки “-dot-” и через каждые 3 секунды на дисплее цены будет отображаться местонахождение десятичной точки в следующей последовательности: “0”, “0.0”, “0.00”, “0.000”. Во время показа необходимого положения десятичной точки, пожалуйста, нажмите «CБР», чтобы закончить регулировку, выключите весы. При следующем включении весов положение точки будет соответствовать выбранному значению.
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