Калибровка весов Гулливер Б2+

Установите перемычку JP на электронной плате.  Подсоедините датчик к прибору и  включите прибор. Прибор войдет в режим калибровки, затем произведите калибровку, как показано в таблице.
Во время калибровки  прибора, экран соединительного кабеля датчика должен быть заземлен.

Таблица 

	№
	ДЕЙСТВИЕ
	ТАБЛО
	ОПИСАНИЕ

	1
	Установите перемычку JP на электронной плате.  
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	2
	Включите прибор.
	«U 2.01»
- - - - - -

ХХ.ХХХ
	После самотестирования на табло появится сообщение об установленном на заводе-изготовителе значении максимального веса MAX .

	3
	Установка значения НПВ 

	ХХ.ХХХ

	Нажмите  [↑] для выбора значения НПВ. Нажмите кнопку  [ВВОД]  для подтверждения выбора. Для выхода из калибровки без сохранения параметром, нажмите кнопку [ТАРА/ВКЛ/ВЫКЛ].

	4
	Установка ноля
	«0»
	Дождитесь пока на дисплее индикатора не появится сообщение «0» и нажмите кнопку [ВВОД].

	5
	Установка калибровочного веса
	«Load»
	Установите на платформу весов калибровочный вес (но не менее 1/3 от MAX). Нажмите кнопку [↑] для ввода значения установленного веса.

	6
	Ввод значения калибровочного веса.
	«00.000»

	Введите значение калибровочного веса, изменяя значение каждого знакового разряда кнопкой  [↑]. Нажмите кнопку [ВВОД] для подтверждения значения текущего разряда  данных и перехода к следующему разряду. Нажмите кнопку [ВВОД] для подтверждения. Весы автоматически выйдут в режим взвешивания. 

	7
	Вход в режим настройки.

	
	Нажмите и удерживайте кнопки [К] и  [ВВОД] до тех пор, пока на индикаторе не отобразиться сообщение «d=xx».

	8
	Выбор значения цены деления
	«d=xx»
	Нажимая кнопку  [↑] выберите необходимое значение цены деления. Нажмите кнопку [ВВОД] для подтверждения. Каждому значению  MAX соответствуют три значения «d» (d=1, d=1/2 и d=2) для n=3000, n=3000/3000 и n=6000, где n- число делений. При установке дискреты d=1/2 автоматически включится двухинтервальный режим.

	9
	Выбор диапазона установки ноля.
	«Zer x.x»
	Нажимая кнопку [↑], выберите необходимое значение диапазона установки ноля. Нажмите кнопку [ВВОД] для подтверждения. Может принимать значения 0.8%, 1.5%, 2.5% или 3.5% от MAX. 


Внимание: 1. Во время калибровки, включенный светодиодный индикатор  «ТАРА»  означает  стабильность показаний массы.
          2. Нажмите кнопку  [ТАРА/ВКЛ/ВЫКЛ], если вы хотите выйти из режима калибровки без сохранения настроек. Настройки останутся прежними.       
 3. Выключите прибор после калибровки. Удалите с электронной платы установленную перемычку JP .  
