Калибровка:

Для начала калибровки вам необходимо снять верхнюю часть корпуса весов.
· Замкните контакт на материнской плате весов (например отверткой), при замкнутом контакте включите весы.

· Когда показания стабилизируются, нажмите кнопку [Т], на дисплее цены отобразится «о» (далее контакт можно разомкнуть)

· Нажмите «1» затем [Т],  дисплей цены покажет «2».

· Положите калибровочный вес (10кг) на грузоприемную платформу и нажмите [Т], дисплей цены покажет «3».
· Введите калибровочный вес (10000) и нажмите [Т], отобразится «4».

· Введите значение максимальной нагрузки Мах (15000 для 15кг или 30000 для 30кг), нажмите [Т]. На дисплее отобразится «5».
· Введите значение дискреты (2г или 5г), нажмите [Т]. Дисплей массы должен показать вес находящийся на грузоприемной платформе.
Перенос точки дисплеев цены и массы:

· Включите весы и дождитесь пока показания стабилизируются.
· На экране цены наберите 158 и нажмите [T]. Отобразится «о».
· Наберите одно из следующих значений: 5 – цена и стоимость без точки; 15 – цена и стоимость с 1 знаком после точки; 25 – цена и стоимость с двумя знаками после точки. Нажмите [T], весы выйдут в режим взвешивания, на экране цены точка отобразится согласно выбранному параметру.
