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ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ

 ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ

                       типа МТ 6 М(Г)Д(Ж)А-7/Ю

           МТ 15 М(Г)Д(Ж)А-7/Ю

           МТ 30 М(Г)Д(Ж)А-7/Ю


         Руководство по калибровке.


ВЕСЫ «МТ 6- 30 М(Г)Д(Ж)А-7/Ю»
Описание процесса калибровки:

1. Откройте верхнюю крышку весов, установите перемычку для калибровки на штырьки, которые расположены справа на материнской плате.

2. Включите весы, после самотестирования оба дисплея: дисплей «МАССА» и дисплей «ЦЕНА», покажут «00000», дисплей «СТОИМОСТЬ» покажет первоначальный (заводской) внутренний код (версию программы).

3. (Для версий программ: UL 729, Р 022, Р 028, UL 628). Весы должны предварительно прогреться перед началом работы в течение  приблизительно 5 минут. Установите на платформу весов груз равный 100% НПВ. После того, как показания  дисплея станут устойчивыми - нажмите кнопку «СДЧ» и затем кнопку «6». Дисплей «МАССА» покажет «24000/30000». Дисплей «СТОИМОСТЬ» покажет настроенное значение НПВ. Затем нажмите кнопку «Т» и «C» для настройки значения широтного коэффициента данной области (кнопка «Т» добавляет 1 к внутреннему коду, кнопка «С» уменьшает значения на 1).

4. Нажмите кнопку «СДЧ» и затем кнопку «1»: Полный диапазон - 3 кг (на дисплее «СТОИМОСТЬ» появится значение 100% НПВ: 3000г) 

Нажмите кнопку «СДЧ» и затем кнопку «2»: Полный диапазон - 6 кг (на дисплее «СТОИМОСТЬ» появится значение 100% НПВ: 6000г)

Нажмите кнопку «СДЧ» и затем кнопку «3»: Полный диапазон - 15кг (на дисплее «СТОИМОСТЬ» появится значение 100% НПВ: 15000г)

Нажмите кнопку «СДЧ» и затем кнопку «4»: Полный диапазон - 30кг (на дисплее «СТОИМОСТЬ» появится значение 100% НПВ: 30000г)

5. Нажмите кнопку «СДЧ» и затем кнопку «9» для выхода из режима калибровки. Затем выньте перемычку, закройте верхнюю крышку и опечатайте.
(для версий программ: UL 137, PC 102):

Калибровка весов любым весом: (нагрузка не должна быть меньше 1/3 от НПВ, но не должна быть близкой НПВ) 
1.  Поместите калибровочный вес на платформу. Когда показание станут устойчивыми, нажмите последовательно кнопку "СДЧ", затем кнопку "7", ценовой дисплей покажет “-----”, введите значение веса цифровыми кнопками, которым вы нагрузили весы. Если была сделана ошибка при вводе значения, нажмите кнопку "С", тем самым ценовой дисплей сбросит показания на “-----”, и вы можете ввести значение снова. После введения правильного значения, нажмите кнопку "СБР" для подтверждения. Весовой дисплей покажет относительный внутренний код, ценовой дисплей покажет значение веса. Для настройки широтного коэффициента нажмите кнопку "Т" и "С", для увеличения числа на единицу нажмите кнопку "Т", для уменьшения числа на единицу нажмите кнопку "С". 
2. 
 Нажмите кнопку "СДЧ", затем “9” для выхода из режима калибровки. Снимите перемычку, закройте крышку прибора, и опечатайте пломбой. 
Внимание:

1. 
 Калибровка должна производиться техником.

2. 
 В процессе калибровки, внутренние коды, показываемые на дисплее «ЦЕНА» , должны быть выше 24000, лучше если они будут в пределах между 30000 и 40000.

3. 
 Внутренние коды, показываемые на дисплее «СТОИМОСТЬ» не должны превышать 62000 (загрузите весы на 100% НПВ ).

4. 
 Если есть какой-нибудь вопрос по работе весов, пожалуйста, свяжитесь с технологическим отделом.

Изменение дискретности .

В рабочем режиме включить весы и во время прохождения теста нажать кнопку «СДЧ» затем кнопку «8», весы входят в режим установки, на табло будет предложено для выбора два значения дискреты ( в зависимости от установленного НПВ), изменение кнопкой «Т», запоминание кнопкой «П». 
Регулировка положения десятичной точки( в «ЦЕНЕ») для версий UL 729, UL 628, Р 022, Р 028
ВНИМАНИЕ! (со снятым джампером колибровки!)
Включите весы. Во время процесса самотестирования, когда на дисплее происходит чередование цифр от “9” до “0”, нажмите кнопку «СДЧ»  и кнопку «7» - появится звуковой сигнал. После самотестирования в окне веса отобразится местонахождение десятичной точки «-dot-» и через каждые 3 секунды на дисплее цены будет отображаться местонахождение десятичной точки в следующей последовательности: «0», «0.0», «0.00», «0.000». Во время демонстрации необходимого образца положения десятичной точки, пожалуйста, нажмите кнопку  «П», чтобы закончить регулировку, выключить весы. При следующем включении весов положение точки будет соответствовать выбранному значению.
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