· Перед калибровкой необходимо установить джампер на плату весов.

· Провести калибровку:

· После установки джампера включите весы. Весы войдут в режим калибровки.
· Выбор НПВ производится нажатием клавиш:
[СДЧ]и затем [1] для НПВ =3кг; 

[СДЧ] и затем [2] для НПВ=6кг;
[СДЧ] и затем [3] для НПВ=15кг;

[СДЧ] и затем [4] для НПВ=30кг;

· Устанавливаем калибровочный вес, равный 100% НПВ на весы, на экране цены отобразится внутренний код.
· Нажмите клавиши [СДЧ]и затем [6], на экране цены отобразится 30000.
· Нажмите клавиши [СДЧ]и затем [9], весы выйдут в режим взвешивания.
· Для выбора дискреты нажать и удерживать [СБР/УСТ] в течении нескольких секунд.
· Когда весы войдут в режим настройки, выберите дискрету при помощи клавиши [Т]
НПВ=6кг    
d=2г    ( либо 1/2 для двойного диапазона)
НПВ=15кг

d=5г    ( либо 2/5 для двойного диапазона)
НПВ=30кг

d=10г  ( либо 5/10 для двойного диапазона)
и подтвердите выбор нажатием [СБР/УСТ]
· Калибровка окончена. Выключите весы, снимите джампер.

· Соберите весы.
