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Весы

электронно-тензометрические

для статического взвешивания
BР-04 МС

(АРЖ, АВРЖ)
Инструкция 

по сборке, наладке и ремонту

1. УКАЗАНИЯ  ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ  И  КАЛИБРОВКЕ  ВЕСОВ


     Для калибровки используются эталонные гири класса М1 по ГОСТ 7328-2001.


         Перед калибровкой и установкой параметров весов внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией .

1.1 Сообщения об ошибках


0
55000

80000
…….
131071


Значение AD

Е7
Ноль
Е6

                                                (Включаются)

Сообщения об ошибках:

Перед калибровкой внутреннее значение находится за диапазоном 55000-80000, пожалуйста, отрегулируйте сопротивление от R1 или R2. 

Е1- Ноль больше (ноль после калибровки) +10% максимального диапазона

Е2 – Ноль меньше (ноль после калибровки) –10% максимального диапазона 

Е6 – Значение нуля слишком высоко, свыше 80000 (следует настроить сопротивление R1 или R2).

Е7 – Показание нуля меньше 550000 (следует настроить сопротивление R1 или R2).

-OL – не должно быть показаний за пределом НПВ +9 е.

1.2 Линейная калибровка

        Перед началом калибровки, установите переключатель с положения SWA 1 в положение ADJ.

После того, как пройдёт самотестирование весов, показания которых покажутся на дисплее, нажмите одновременно                                +                        +                             для того,

чтобы войти в режим выбора клавиатуры.

После окончания самотестирования, весы готовы к выбору режима клавиатуры.


    Окошко дисплея массы


Нажмите 7 , покажется 
- указывает на клавиатуру в 20 клавиш.





 


Нажмите 8, покажется 
- указывает на клавиатуру в 16 клавиш.


Нажмите 9, покажется                                              - указывает на клавиатуру в 14 клавиш.




После  режима выбора клавиатуры, нажмите 
         для входа в режим проверки клавиатуры.

1.3 Режим проверки клавиатуры

  Внутреннее значение клавиатуры
значение SP
                                                            (без калибровки, покажется F)

После завершения проверки клавиатуры, нажмите  клавишу
                      для того, чтобы началась линейная калибровка.


 (если клавиатура состоит из 14 - 16 клавиш, нажмите клавишу                         , вместо 

)

1.4 Спецификация калибровки

Линейная калибровка состоит из трех этапов (нажмите клавишу 9 для того, чтоб перескочить через эту функцию).

Например: 30кг.                                                  (Для 15 кГ. 1L-2кГ; 2L-4кГ; 3L-6кГ)




Начало линейной калибровки                                                          Значение SP

Нажмите клавишу
         , для того, чтобы записать внутреннее значение, поместите 

эталонный вес 10 кг.


Для первого значения калибровки                                      Значение SP после                                                                                                                         

поместите вес 10 кг                                                                 первого калибровочного

                                                                                                    веса в 10 кг


Нажмите клавишу                , для того, чтобы записать первоначальное значение калибровочного веса, поместите второй эталонный вес 10 кг.


Для второго значения калибровки поместите                       Значение SP   после 

второй эталонный вес 10 кг.                                                    второго калибровочного 

                                                                                                              веса 20 кг

Нажмите клавишу            , для того, чтобы записать второй калибровочный вес, поместите третий эталонный  вес 10 кг.


Для
 третьего значения – 
                             
               значение sp после 3-его 

3-й калибровочный вес 10 кг


                                     калибровочного веса 30 кг


Нажмите клавишу, для того, чтоб записать третье значение калибровочного веса, после стабилизации на дисплее появится:


Снимите эталонный вес с платформы до завершения самотестирования, так как S/линейная калибровка окончена.

2. Описание УСТАНОВОК И калибровки модельного ряда весов.

Перед тем, как включить весы, установите переключатель из положения SWA 1 в положение ADJ. 

После самотестирования весов, нажмите одновременно  МС+ 1 + 7
 для входа в режим выбора клавиатуры. При 16 и 14 кнопочной клавиатуре, чтобы войти в режим, нажать кнопки "Z"+4+7
Режим выбора клавиатуры:

Окошко дисплея веса


Нажмите 7 , покажется 
- указывает на клавиатуру в 20 клавиш.





 

Нажмите 8, покажется 
- указывает на клавиатуру в 16 клавиш.


Нажмите 9, покажется 
- указывает на клавиатуру в 14 клавиш.


После режима выбора клавиатуры, нажмите 
          для входа в режим проверки клавиатуры.

 2.1 Режим проверки клавиатуры


  Внутреннее значение                  модификация no.
                       
значение SP
 клавиатуры   


(если версия no. не появляется, нажмите 0) 

После завершения проверки клавиатуры, нажмите 
                      для начала спецификации калибровки.

 (если клавиатура состоит из 14 или 16 клавиш,  М+ меняется на TARE)

2.2 Установки весов.

Для выхода в режим калибровки 00 ввести в окне "Масса" значение 00200


введите «Код Спецификации»
фиксировано
фиксировано

(см. примечание 1)                                                                                 
2.2.1 Код режима калибровки – 01 (и выше)

         Введите 01 (и выше) кода калибровки, затем нажмите клавишу М+ после ввода кода калибровки.

       Масса 

                                                           

   -   значение калибровочного веса

Установите на платформу калибровочный вес, который указан на дисплее, нажмите клавишу М+, после стабилизации на дисплее появится:


Снимите калибровочный  вес перед самотестированием.

После стабилизации, установите калибровочный вес и проконтролируйте показания.

После завершения настройки, установите переключатель из положения SWA1 в положение LOCK, калибровка окончена. 

2.2.2 Код режима калибровки – 00

Введите 00, затем нажмите клавишу М+.


Введите показание «НПВ»                                                       (см. Примечание 2)


                         Введите «НПВ» 

После ввода «значения калибровочного веса», поместите вес на платформу, нажмите клавишу М+, затем снимите вес


введите показание НПВ+ 9е   
  (см. Примечание 3)

                                                     Введите вес первого диапазона 

                                                        калибровки (Для 15 кГ=6000) 

После этого, нажмите клавишу М+, когда идёт самотестирование весов, поместите вес на платформу для того, чтобы проконтролировать правильность показаний. 

Завершив настройку, установите переключатель из положения SWA1в положение LOCK, калибровка окончена.

Примечание 1
(а) 0 (b) 0 (c) 0 (d) 0 (e) 0
(a) (b)  - код режима калибровки

      01 (и свыше) – см. таблицу режима калибровки

     ( c) – указывает на № десятичного числа цены за единицу товара и общей стоимости. 

0 = число разрядов после запятой 0, цена за единицу товара и общая стоимость

1 = число разрядов после запятой 1, цена за единицу товара и общая стоимость

2 = число разрядов после запятой 2, цена за единицу товара и общая стоимость
4 = число 0 для общей стоимости (1 перемещение десятичного числа цены за единицу товара)

5 = число 1 для общей стоимости (1 перемещение десятичного числа цены за единицу товара)

 (d) – показывает изменение целого числа стоимости, и если функция М+ активная перед округлением, стабилизируется.

0 = целое число стоимости - 0-9 (1 доллар на цену деления)

       С функцией М+ без округления
2 = целое число стоимости – 0-5 (5 долларов на цену деления)

       С функцией М+ без округления

1 = целое число стоимости – 0-9 (1 доллар на цену деления)

        С функцией М+ после округления, стабилизируется

3 = мантисса стоимости -0-5 (5 долларов на цену деления)

       С функцией М+ после округления, стабилизируется

(e) – фиксировано «0».
Примечание 2

0       0       0      0       1

                                                          (а)       (b)      (с)     (d)

                                                             (для 15 кГ      5300-1)
(a) Дискретность второго диапазона, пример 0 или 1, или 2, или 5, (Для 15 кГ=5)
(b) Количество десятичных дробей окошка дисплея веса

1 = разряд

2 = 2 разряд

3 = 3 разряд
4 = 4 разряд

8 =  кг
9 =  г

(c)  коэффициент умножения цены на единицу веса:

пр.: единица цены за «кг» - вводим 4

       единица цены за «100г» - вводим 8



       единица цены за «1г» - вводим 0
(d) – фиксированно  0
Примечание 3


0       0       0    0       2

                                                            (а)      (b)     (с)    (d)















                                                        ( для 15 кГ  2000-2 )
(а) дискретность 1-го диапазона (0,1,2,5)

(b)   0 = кг
       1 = 100 г

(с)  фиксированно 0 

(d)  установка единицы измерения –„0”, только одна единица измерения -кг

1 если две единицы измерения, нажмите ещё раз клавишу

5 шесть единиц, нажмите 6 раз.

Накопленные значения

Вывод накопленных данных за день


                                                                     Нажмите 1999



          Нажать MR, в окошке цены за единицу товара покажется“DEP”





10 разрядностей для отображения общего количества            4 разрядности для отображения общего количества изделий




нажмите М+, «общее количество изделий» и «общая стоимость» высветятся на дисплее.

Удаление накопленных данных.



                                       Нажать 1999 в окошке цены за единицу.




              Нажать MR, в окошке цены за единицу товара покажется “DЕP”






Нажать МС для удаления всех накопленных данных

Обычная калибровка

Перед включением весов убедитесь в том, что стопорный винт с нижней стороны корпуса откручен. Убедитесь, что весы возвращаются в состояние нуля, и в режиме «кг» нажмите  клавиши «МС» и «00» (если весы не входят в режим калибровки, то последовательно нажать "1" и "3" после чего, удерживая "МС" нажать "00"), отпустите их, когда в окошке цены за единицу  товара появится “CAL”, а в окошке дисплея веса – 0.000 кг. С клавиатуры наберите калибровочный вес. Поместите калибровочный вес на платформу, его значение высветится на дисплее, после стабилизации показаний снимите калибровочный вес.

Для установки заводских параметров калибровки нажмите клавиши МС + СЕ.

Включение и выключение подсветки индикаторов.

При включенных весах удерживать в течении 3-х секунд клавишу "0" включить или выключить подсветку индикации.

КОДЫ РЕЖИМА КАЛИБРОВКИ

	№
	НПВ
	Код режима калибровки
	Дискретность 

	1
	0 кг-6 кг/2г

6 кг-15кг/5г
	01
	

	2
	0 кг-15 кг/5 кг

15 кг-30кг/10г
	02
	

	3
	0 кг-30 кг/10 г

30 кг-60 кг/20г
	03
	

	4
	0 кг-60 кг/20г

60 кг-150 кг/50 г
	04
	

	5
	0 кг-150 кг/50г

150 кг-300 кг/100 г
	05
	

	6
	3 кг/0.5 г
	06
	1/6000

	7
	3 кг/1 г
	07
	1/3000

	8
	6 кг/1 г
	08
	1/6000

	9
	6 кг/2 г
	09
	1/3000

	10
	15 кг/5 г
	10
	1/3000

	11
	30 кг/5 г
	11
	1/6000

	12
	30 кг/10г
	12
	1/3000

	13
	30 кг/10 г
	13
	1/3000

	14
	60 кг/10 г
	14
	1/6000

	15
	60 кг/20 г
	15
	1/3000

	16
	60 кг/20 г
	16
	1/3000

	17
	120 кг/20 г
	17
	1/6000

	18
	150 кг/20 г
	18
	1/7500

	19
	150 кг/50 г
	19
	1/3000

	20
	300 кг/50 г
	20
	1/6000

	21
	300 кг/100 г
	21
	1/3000

	22
	600 кг/100 г
	22
	1/6000

	23
	30 кг/2 г
	23
	1/15000

	24
	60 кг/5 г
	24
	1/12000

	25
	24 кг/2 г
	25
	1/12000

	58
	15 кг/10 г
	58
	1/1500

	59
	15 кг/10 г
	59
	1/1500


 ИНСТРУМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  ДЛЯ  РЕМОНТА ВЕСОВ

· прибор электроизмерительный комбинированный 43101 либо аналогичный;

· отвертка плоская;

· отвертка фигурная.

 СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ВЕСОВ 
	№ 
	Наименование 
	Кол-во, шт 

	1 
	Верхная часть корпуса 
	1 

	2 
	Нижняя часть корпуса 
	1 

	3 
	Поддон платмассовый 
	1 

	4 
	Поддон нержавеющий 
	1 

	5 
	Опора 
	4 

	6 
	Сетевой разъем 
	1 

	7 
	Выключатель весов 
	1 

	8 
	Заглушка резиновая 
	1 

	9 
	Заглушка пластмассовая 
	2 

	10 
	Указатель уровня 
	1 

	11 
	Нижний кронштейн 
	1 

	12 
	Верхний кронштейн 
	1 

	13 
	Шайба 1,6мм 
	1 

	14 
	Болт М6*16 
	4 

	15 
	Гайка 6*13 
	4 

	16 
	1/4 пружинная шайба 
	4 

	18 
	Винт М4*16 
	4 

	19 
	Винт 4*8 с круглой головкой 
	4 

	20 
	Винт 4*12 с круглой головкой 
	1 

	21 
	Аккумулятор 6\//4АН 
	1 

	22 
	Скоба крепления аккумулятора 
	1 

	23 
	Винт ТР 2 4*12  
	2 

	24 
	Винт ТР 2 4*1 6 
	4 

	25 
	Гайка М4*7 
	2 

	26 
	Трансформатор 11 3/230 -10  \//0,6А 6 pin 
	1 

	27 
	Кабель соединительный дисплея 13 pin; 
	1 

	28 
	Кабель 26 pin 268 мм 
	1 

	29 
	Защитный чехол выключателя для весов 
	1 

	30 
	Пломбировочная проволока 150 мм 
	1 

	31 
	Пломбировочный винт 
	1 

	32 
	Клавиатура 
	1 

	33 
	Пленка декоративная клавиатуры 
	1 

	34 
	Панель декоративная передняя 
	1 

	35 
	Панель декоративная задняя 
	1 

	36 
	Плата основная 
	1 


	37 
	Плата заднего дисплея 
	1 

	38 
	Датчик силоизмерительный 
	1 

	40 
	Крышка экранирующая верхняя 
	1 

	41 
	Крышка экранирующая нижняя 
	1 
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