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Настоящая инструкция определяет порядок градуирования весов электронных бытовых «Безмен» (далее весов) всех модификаций при их изготовлении и поверке.

1. ГРАДУИРОВКА ВЕСОВ

1.1. При градуировке необходимо выдерживать следующие условия:

1.1.1. В помещении, где производится градуировка, не должно быть сквозняков и воздушных потоков от вентиляторов. На рабочее место, где производится градуировка, не должна передаваться вибрация от работающих механизмов. Атмосферное давление при градуировке должно быть 750(20 мм рт. ст. Температура при градуировке должна быть (20(3)оС, при этом температура за время градуировки не должна измениться более чем на 0,5оС. Весы перед градуировкой должны находиться при этой температуре не менее 3-х часов.

1.1.2. Для градуировки необходим набор гирь IV разряда ГОСТ 7328-82.
1.2. Перед градуировкой произведите обжатие элемента упругого грузом 20 кг в течение 1 мин. с последующим выдерживанием без груза не менее 5 мин.
1.3. Для градуирования весов войдите в режим градуировки, для чего снимите крышку батарейного отсека и защитное стекло в батарейном отсеке. Перемкните джампером контакты WP и GRD на соседние контакты GND (см. рис. 1), повесьте весы на градуировочное приспособление, повесьте на крючок подвеску для гирь и включите весы на 10 мин (для прогрева весов). При правильном входе в режим на индикаторе последовательно отображается версия программы и значение первого веса. Начинается процесс градуировки.
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Рис. 1.

Градуировка производится по нагрузкам, которые в процессе    градуировки отображаются на индикаторе.

Например:

показание индикатора «0,00»   -  нагрузка  0 кг.

показание индикатора «5,00»   -  нагрузка  5 кг.

показание индикатора «10,00»   -  нагрузка  10 кг.

показание индикатора «15,00»   -  нагрузка  15 кг.

показание индикатора «--,---»   -  конец градуировки (выключить весы, снять джампер).

1.4. После успокоения грузового крючка с подвеской для гирь, параметры нулевой точки записываются в память весов, и на индикаторе отображается значение следующей нагрузки. Нагрузите крючок грузом массой, указанной в данный момент на индикаторе. После успокоения груза, параметры данной точки записываются в память весов, и на индикаторе отображается значение следующей нагрузки.
1.5. Повторите действия согласно п.1.4. После запоминания всех нагрузок (реперных точек) на индикаторе появится обозначение «----».

1.6. Выключите весы, снимите груз и джампер.
1.7. Включите весы, произведите поверку весов гирями IV разряда ГОСТ 7328-82:
для весов модификаций: 10-5 при нагрузках 0,1; 1; 5 и 10 кг

для весов модификаций: 15-5 при нагрузках 0,2; 2,5; 8; и 15 кг

для весов модификаций: 15-5.10 при нагрузках 0,2; 2,5; 8; и 15 кг
для весов модификаций: 15-10 при нагрузках 0,2; 2,5; 8; и 15 кг
1.7.1. Передайте весы для выяснения причины низкой точности и устранения дефектов, если погрешность превышает значения:

для весов модификаций: 10-5

· 10 г - при нагрузках 0,1 и 1 кг;

· 20 г - при нагрузках 5 и 10 кг;

для весов модификаций: 15-5;

· 20 г - при нагрузках 0,2 и 2,5 кг;

· 40 г - при нагрузках 8 и 15 кг.

для весов модификаций: 15-5.10

· 20 г - при нагрузках 0,2 и 2,5 кг;

· 40 г - при нагрузках 8 и 15 кг.

для весов модификации 15-10

· 20 г - при нагрузках 0,2 и 2,5 кг;

· 40 г - при нагрузках 8 и 15 кг.

1.7.2. Если погрешность показаний весов не превышает значений, указанных в п.1.7.1, предъявите весы ОТК.


2  ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1  Набор гирь, соответствующие по точности гирям 4-го разряда ГОСТ 7328-82, и в количестве, позволяющем проводить вышеуказанные операции.
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