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1. Введение

Настоящее руководство предназначено для использования персоналом служб продаж и сервисных служб. 
1.1. Основные характеристики

· НПВ:

3x0,001 кг, 6x0,002 кг, 15x0,005 кг, 30x0,01 кг

6x0,002 фунта, 15x0,005 фунта, 30x0,01 фунта, 60x0,02 фунта

· Платформа:
342 мм x 242 мм, нержавеющая сталь.

· Дисплей

ЖКД: высота цифр 14 мм, поле массы: 5 разрядов, поле цены за ед. массы: 5 разрядов, поле текущей суммы: 6 разрядов.

· Клавиатура: 16 мембранных клавиш.

· Точность: класс III, 3000.

· Перегрузочная способность: 150% от НПВ.

· Разрешающая способность: 1/6000, может быть включена в служебном режиме (не для коммерческого применения).

· Электропитание: 
220 В (-15%, +10%), 50 Гц (+/-1%),

или свинцовая аккумуляторная батарея 6 В/5 Ач, обеспечивающая 10 часов непрерывной работы (не входит в комплект поставки).

Средний потребляемый ток: 220 мА.

· Рабочие условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур: от -10( C до +40( C

Относительная влажность воздуха: не более 85%, без конденсации.

· Условия окружающей среды при хранении

Диапазон температур хранения: от -20( C до +70( C

Относительная влажность воздуха: от 10% до 95%, без конденсации.

· Интерфейс передачи данных: RS-232 (только модели RS-232)

1.2. Габаритные размеры и масса весов

· Габаритные размеры весов
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· Масса в упаковке: со стойкой – 7,0 кг; без стойки – 6,5 кг.

· Собственная масса: весы со стойкой – 5,8 кг; без стойки – 5,3 кг.

· Масса аккумуляторной батареи: 1 кг

· Размеры в упаковке: 415х415х208 мм (длина х ширина х высота).

1.3. Датчик веса

	НПВ датчика веса (кг)
	3
	6
	15
	30

	НПВ весов (кг)
	5
	8
	20
	40


1.4. Обозначение моделей

	T
	I
	G
	E
	-
	X
	X
	X
	X
	X
	-
	Региональный код

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пробел – стандартная модель без RS-232

S – модель с интерфейсом передачи данных RS-232 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Стойка:  0 – без стойки

	
	
	
	
	
	
	
	1 – со стойкой

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Электропитание:  2 - от сети переменного тока и от аккумуляторной батареи (батарея не входит в комплект поставки)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Дисплей: 2 - ЖКД

	
	
	
	
	            

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	НПВ:  1 – 3 кг х 1 г, 6 фунтов x 0,002 фунта
     2 – 6 кг х 2 г, 15 фунтов x 0,005 фунта

     3 – 15 кг х 5 г, 30 фунтов x 0,01 фунта

     4 – 30 кг х 10 г, 60 фунтов x 0,02 фунта

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Весы серии TIGER с ЖКД

	
	
	
	
	


Установка весов

Этот раздел содержит подробные указания и важную информацию, необходимые для успешной установки весов Tiger. 

1.5. Условия окружающей среды

Прежде всего, выберите наиболее удобное место для установки весов. Соблюдение требований к условиям окружающей среды способствует повышению точности весов и продлению срока их службы. При выборе места для установки весов учитывайте следующие факторы, оказывающие негативное влияние на их работу:

Вибрация

Вибрация ухудшает точность взвешивания. Соседство с механизмами, имеющими электропривод, такими как транспортеры, сверлильные станки и прессы, может привести к увеличению погрешностей и ухудшению повторяемости результатов взвешивания. Неточное выравнивание весов также ведет к увеличению погрешностей.

Воздушные потоки 

Воздушные потоки могут создавать избыточное давление (эквивалентное дополнительному весу) и приводить к тем же последствиям, что и вибрации.

Посторонние объекты 

Невозможно произвести точное взвешивание, если посторонние объекты препятствуют свободному перемещению весовой платформы.

1.6. Распаковка и осмотр

После доставки проведите наружный осмотр упаковки. Если транспортировочный контейнер поврежден, убедитесь в отсутствии внутренних повреждений и, при необходимости, составьте требование о возмещении убытков. Если контейнер не поврежден, откройте коробку, достаньте весы и установите их на прочное ровное основание. Сохраните упаковочные материалы. Весы Tiger - прецизионный прибор, который может получить неисправимые повреждения в случае транспортировки без соответствующей заводской упаковки.

В комплект поставки входят:

+ Весы Tiger 

+ платформа

+сетевой адаптер

+ руководство по эксплуатации

+ Стойка с комплектом крепежа (только для моделей весов со стойкой)
1.7. Сборка

Вскройте коробку и извлеките весы вместе с упаковкой, затем снимите упаковочный материал.

На следующих рисунках показан порядок сборки стойки:
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Установите весы на прочное ровное основание. Выставьте весы в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных опор в основании. Весы Tiger выставлены правильно, когда пузырек уровня расположен строго по центру кольцевой риски.
Пузырьковый уровень:

Правильно
 

Неправильно

Опоры должны быть отрегулированы так, чтобы весы не качались.

Установите на весы весовую платформу.

Распакуйте сетевой адаптер и подключите его к весам. Вставьте сетевую вилку в заземленную розетку сети переменного тока. 

1.8. Порядок включения и выключения весов

Для включения весов нажмите кнопку включения. При включении питания Tiger выполняет серию самопроверок. Весы выполняют тест своей постоянной и оперативной памяти, а затем переходят в нормальный режим работы в следующей последовательности:

Включаются все сегменты символов на дисплее. Это позволяет проверить исправность всех сегментов дисплея.

Затем на дисплей выводится значение географической поправки GEO, номер версии и кодовое обозначение программного обеспечения.

В процессе установки нуля на дисплее зажигаются все горизонтальные сегменты ("------"), после чего весы готовы к работе.

Примечание: перед включением весов Tiger необходимо освободить весовую платформу.

Для выключения весов следует отжать кнопку включения.

1.9. Пломбирование

В большинстве случаев перед использованием в коммерческих целях корпус весов Tiger должен быть опломбирован во избежание несанкционированного изменения настроек. 

Предусмотрено два способа пломбирования корпуса весов Tiger: с помощью проволоки и свинцовой пломбы, либо с помощью пломбировочной этикетки. 

1.9.1. Пломбирование с помощью свинцовой пломбы

Порядок пломбирования с помощью проволоки и свинцовой пломбы описан ниже:

· Установите специальные пломбировочные винты с отверстиями в головках, как показано на рисунке.

· Затяните эти винты и пропустите через отверстия в их головках отрезок проволоки. 
· Установите пломбу на проволоку.
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1.9.2. Пломбирование с помощью пломбировочной этикетки

Пломбировочная самоклеющаяся виниловая этикетка ( 15 мм, стандарт 3690 E UL, красный цвет фона, черный цвет шрифта. [image: image1.wmf]
Места установки пломбировочных этикеток показаны на следующем рисунке.
2. Установка параметров и калибровка 

В этом разделе описан порядок установки параметров и калибровки весов. Установка параметров весов может быть выполнена в двух режимах: в режиме конфигурирования и в служебном режиме.

Режим конфигурирования: нажмите клавишу [c] и, удерживая ее, включите питание весов - весы перейдут в режим установки параметров, и на дисплее появится сообщение [SETUP] 
[S  1] [no  ]. В этом режиме можно изменять установки некоторых параметров, но нельзя получить доступ к процедуре калибровки весов. Перечень параметров, доступных в этом режиме, приведен в разделе 3.3.

Служебный режим: отверните пломбировочный винт или сорвите пломбировочную этикетку и нажмите кнопку переключателя режима настройки - на дисплее появится сообщение [SETUP] [S  1] [no  ]. В этом режиме разрешен доступ ко всем параметрам, включая процедуру калибровки. Перечень параметров, доступных в этом режиме, приведен в разделе 3.3.

2.1. Функции клавиш в режиме установки параметров

В режимах установки параметров и калибровки работают следующие клавиши:

Клавиша (C( 
выход из режима установки параметров.

Клавиша (>0<( 
возврат на предыдущий шаг или переход к предыдущей группе параметров.

Клавиша (>T<( 
переключение значений параметров или переход к следующей группе параметров.

Клавиша (+] 
сохранение значения параметра и переход к следующему шагу.

2.2. Установка параметров и калибровка

2.2.1. Установка параметров

S1
Региональный код

GE = стандартная экспортная модель (для моделей с интерфейсом RS-232, протоколы передачи данных идентичны протоколам весов mini-tiger).

Sri L = Шри-Ланка (для моделей с интерфейсом RS-232, протоколы передачи данных идентичны протоколам весов mini-tiger).

E-Port = Россия (для моделей с интерфейсом RS-232, протоколы передачи данных локализованы для России).

S2
Восстановление заводских установок параметров.
YES = восстановить заводские установки параметров.
NO = не восстанавливать заводские установки параметров.
S3
Автоматический сброс цены за единицу массы и массы тары.

YES = Разрешить автоматический сброс цены за единицу массы и массы тары.
NO = Запретить автоматический сброс цены за единицу массы и массы тары.

S4
Округление текущей суммы.


YES = Разрешить округление текущей суммы.

NO = Запретить округление текущей суммы.

S5
Функция пониженного энергопотребления.

YES = Включить эту функцию. 

NO = Выключить эту функцию.

S6
Степень фильтрации.

0 = слабая

1 = умеренная

2 = сильная

S7
Разрешающая способность

1 = разрешающая способность 1/6000

0 = разрешающая способность 1/3000

S8
Количество разрядов после запятой 

0 = без десятичных разрядов

1 = один разряд после запятой 

1 = два разряда после запятой 

S9
Суммирование после уменьшения измеряемой массы до нуля

YES = Разрешить суммирование после уменьшения измеряемой массы до нуля

NO = Разрешить суммирование в любом случае *//
S10
Разрешение суммирования

YES = суммирование разрешено 

NO = суммирование запрещено 

S11
Ввод массы тары с клавиатуры

YES = разрешен 

NO = запрещен 

S12
Расширенная индикация веса



YES = разрешена 



NO = запрещена 

S13 Параметры вывода данных 

	Если S1 = E-port
	Если S1 = GE или Sri L

	S13: Разрешение вывода данных

0 = запрещен

1= разрешен
	S13: Режим вывода данных 

0 = после получения внешней команды "P". 

1= вывод данных по нажатию клавиши [+]. Функция суммирования при этом выключена.
1= вывод данных после установления показаний.

1= непрерывный вывод данных.

0 = после получения внешней команды "W". 

S14: Состав выводимых данных.
0= только значение массы.

1 = значение массы и номер товара или цена за единицу.  

2 = значение массы, цена за единицу и итоговая цена.

S15: Данные, отображаемые в окне цены за единицу товара.

OFF = цена за единицу товара.

ON = номер товара. В этом случае функция вычисления цены выключена. Номер товара может иметь до 5 разрядов (только для модификаций со светодиодным дисплеем).

S16: Формат вывода.
OFF= вывод в одну строку.
ON = вывод в несколько строк.


GEO
0~31

Выбор кода GEO.

CAL
Вход в режим калибровки.



YES = Войти в режим калибровки.



NO = Не выполнять калибровку весов. 

END
Выход из режима установки параметров.



SAVE = Сохранить изменения.



ABORT = Не сохранять изменения.

2.2.2. Калибровка

Для входа в режим калибровки нажмите клавишу [+] при появлении на дисплее запроса [SETUP] [CAL   ] [YES]. Процедура калибровки описана ниже:

	Шаг
	Состояние дисплея и действия оператора
	Пояснения

	Шаг 1: Выбор НПВ
	[CAL  ][S   1][3.000]
	С помощью клавиши [>T<] выберите требуемое значение НПВ из ряда 3.000; 6.000; 15.000, 30.000, 60.000 (только в фунтах).

	
	( (Нажмите клавишу [+])
	

	Шаг 2: Установка нуля
	[CAL  ][S   2][------]
	Освободите весовую платформу.


	
	( (Нажмите клавишу [+])
	На дисплее отображается обратный отсчет от 5 до 0; если вес нестабилен, процедура установки нуля будет повторена.

	
	[CAL  ][S   2][5     ]
	

	Шаг 3: Калибровка диапазона
	[CAL  ][S   3][|-|-|-|-|-|-]
	Установите на весы калибровочную гирю*.

	
	( (Нажмите клавишу [+])
	

	
	[CAL  ][S   4][     0]
	Введите с клавиатуры массу установленной калибровочной гири (например, 2 кг).

	
	( (Нажмите клавишу [2])
	

	
	[CAL  ][S   4][     2]
	

	
	( (Нажмите клавишу [+])
	На дисплее отображается обратный отсчет от 5 до 0; если вес нестабилен, процедура калибровки будет повторена.

	
	[CAL  ][S   4][5     ]
	

	Завершение калибровки
	[SETUP][End  ][SAVE ]
	Сохранить новые параметры калибровки: SAVE; Выйти из процедуры калибровки без сохранения изменений: Abort.


*Масса калибровочной гири должна превышать половину НПВ. Рекомендуемые значения массы калибровочной гири приведены ниже:

	НПВ (кг)
	3
	6
	15
	30

	Масса калибровочной гири (кг)
	2
	5
	10
	20


2.3. Перечень параметров конфигурации весов

	Шаг
	Функция
	Значение по умолчанию
	Доступ в режиме конфигурирования

	S1
	Региональный код
	E-port
	GE или Sri L
	Нет

	S2
	Восстановление заводских установок параметров
	NO
	NO
	Нет

	S3
	Автоматический сброс цены за единицу и массы тары
	NO
	NO
	Да

	S4
	Округление текущей суммы
	NO
	NO
	Нет

	S5
	Автоматическое переключение в режим пониженного энергопотребления
	NO
	NO
	Да

	S6
	Фильтр
	1
	1
	Да

	S7
	Разрешающая способность
	0
	0
	Нет

	S8
	Количество разрядов после запятой 
	2
	2
	Нет

	S9
	Суммирование после уменьшения измеряемой массы до нуля
	YES
	YES
	Нет

	S10
	Разрешение суммирования
	YES
	YES
	Нет

	S11
	Ввод массы тары с клавиатуры
	YES
	YES
	Нет

	S12
	Расширенная индикация массы
	NO
	NO
	Нет

	S13
	Вывод данных
	Вывод данных разрешен (0)
	Режим вывода данных (0)
	Да

	S14
	Состав выводимых данных
	Эти параметры отсутствуют 
	2
	Да

	S15
	Данные, отображаемые в окне цены за единицу товара.
	
	Off
	Да

	S16
	Формат вывода
	
	Off
	Да

	GEO
	Код географической поправки
	12
	12
	Нет

	CAL
	Калибровка
	NO
	NO
	Нет

	END
	Сохранение изменений
	SAVE
	SAVE
	Да


3. Дисплей и клавиатура

На передней панели весов располагаются три поля для индикации значений массы, цены за единицу массы и текущей суммы, а также мембранная клавиатура, состоящая из 16 клавиш.


Индикаторы

	Индикатор
	Функция

	>0<
	Горит в режиме нуля брутто.

	NET
	Горит, если определена масса тары.

	
	Мигает в режиме заряда аккумуляторной батареи.

Горит, если питание осуществляется от сети переменного тока или если батарея полностью заряжена.

Не горит, если питание осуществляется от батареи.

	
	Горит, если аккумуляторная батарея разряжена.

	ADD
	Горит при использовании функции суммирования.

	TOTAL
	Горит в режиме отображения итоговой суммы.


Клавиши

	Клавиша
	Наименование
	Функция
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	Цифровые клавиши
	Ввод цены за единицу массы.

	
[image: image4.wmf]>0<


	Клавиша установки нуля
	Установка нуля брутто.

	
[image: image5.wmf]>T<


	Клавиша тарирования
	Тарирование массы упаковки (контейнера).
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	Клавиша сброса
	Сброс итоговой суммы или значений, введенных с клавиатуры.
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	Клавиша суммирования*
	Прибавление текущей суммы в память итоговой суммы.

	
	Клавиша ввода
	Подтверждение ввода данных.
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	Клавиша сдачи
	Расчет сдачи.
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	Клавиша умножения
	Расчет суммарной цены штучных товаров.


*Использование данной функции в некоторых странах не допускается.

Порядок работы

3.1. Взвешивание

1) Поместите взвешиваемый товар на платформу.

2) Введите цену за единицу веса товара (одновременно с этим в поле текущей суммы дисплея появится значение цены взвешиваемого товара).

3) Снимите товар с платформы: показания массы и цены должны вернуться к нулевым значениям, а цена за единицу массы по-прежнему будет отображаться на дисплее. 
4) Для удаления цены за единицу массы нажмите клавишу сброса.

3.2. Установка нуля

Установку нуля можно выполнить двумя способами: повторным включением и нажатием на клавишу установки нуля.

3.2.1. Установка нуля при включении питания

Весы автоматически выполняют установку нуля при включении питания. Диапазон установки нуля при включении питания составляет ±10% от НПВ весов. Если масса, измеряемая при включении питания, не попадает в диапазон ±10% от НПВ, установка нуля не производится (на дисплее отображается "-----"), и весы не будут готовы к работе. Весы выполнят установку нуля только после удаления груза с платформы (или добавления груза необходимой массы).

3.2.2. Установка нуля по нажатию клавиши

Диапазон установки нуля по нажатию клавиши составляет ±2% от НПВ. Весы должны находится в спокойном состоянии в режиме брутто взвешивания (индикатор NET не горит). Если масса груза на платформе превышает ±2% от НПВ, нажатие клавиши установки нуля игнорируется.

3.3. Тарирование

Клавиша тарирования позволяет учитывать массу упаковочных материалов (контейнера).

1) Поместите на платформу пустой контейнер или упаковку.

2) Нажмите клавишу тарирования.

3) Положите взвешиваемый товар в контейнере или в упаковке на платформу весов.

4) Введите цену за единицу массы товара. 

5) Снимите товар вместе с контейнером или упаковкой с платформы весов, после этого на дисплее должны отображаться масса тары и цена за единицу массы товара, поле текущей суммы погаснет.

6) Для удаления цены за единицу массы нажмите клавишу сброса, для возврата в режим брутто - клавишу тарирования.

Примечание: уменьшение массы тары не допускается.

3.4. Функция умножения

Данная функция используется при работе со штучными товарами. 

1) Введите цену штучного товара.

2) Нажмите клавишу умножения.

3) Введите количество штук товара* - на дисплее появится суммарная цена. 
4) Нажмите клавишу сброса для удаления значения цены и возврата в режим взвешивания.

* Если при вводе количества штук задержка перед нажатием следующей цифровой клавиши превысит 5 с, весы воспримут это как начало ввода нового количества штук.

3.5. Функция суммирования

1) Выполните взвешивание, взвешивание с тарированием или умножение цены штучного товара, как описано выше.

2) Нажмите клавишу суммирования. Текущее значение суммы будет прибавлено к итоговой сумме. При этом загорятся индикаторы TOTAL (итоговая сумма) и ADD (прибавить). В поле массы будет выведено сообщение totAL (итог), в поле цены за единицу массы - количество произведенных операций суммирования в виде [CN xx], а в поле текущей суммы - значение итоговой суммы. 
  
3) Повторите первые два шага необходимое количество раз.

Существуют четыре способа возврата в режим взвешивания:

· нажмите клавишу суммирования для возврата весов в предыдущий режим работы;

· нажмите клавишу сброса для удаления итоговой суммы и возврата в режим взвешивания;

· нажмите клавишу тарирования для выполнения тарирования и возврата в режим взвешивания;

· нажмите клавишу на цифровой клавиатуре для ввода новой цены и возврата в режим взвешивания.

Если поле текущей суммы дисплея погашено или отображает нулевое значение, с помощью клавиши суммирования можно вывести на дисплей значение итоговой суммы.

Примечание: перед началом взвешивания с суммированием дисплей должен отображать нулевое значение массы.
3.6. Функция расчета сдачи

Данная функция доступна только при наличии ненулевого значения (например, 5.70€) в поле текущей суммы дисплея.

1) Нажмите клавишу расчета сдачи - в поле массы отобразится сообщение PAY ("получено").

2) С помощью цифровых клавиш введите полученную сумму (не более 6 цифр), например, 10,00 - это значение появится в поле текущей суммы дисплея.

3) Нажмите клавишу ввода (enter) - в поле массы появится сообщение Chg (сдача), а в поле текущей суммы - сумма сдачи.

Нажмите клавишу сброса для возврата в режим взвешивания.

3.7. Функция пониженного энергопотребления

Функция пониженного энергопотребления используется для экономии заряда аккумуляторной батареи. Она включается только при работе от аккумуляторной батареи. 

Если при питании от батарей весы не используются в течение 2 минут, то поля отображения цены за единицу и текущей суммы выключаются, продолжают гореть только нуль в младшем разряде массы и индикатор работы от батареи. Такое состояние дисплея соответствует работе в режиме пониженного энергопотребления. Если положить товар на платформу весов или нажать любую клавишу, весы автоматически переключатся в нормальный режим работы. 

Эта функция включается и выключается программно (S4: Функция пониженного энергопотребления).

Вывод данных

3.8. Подключение

Переверните весы и установите их на весовую платформу: справа в нижней части весов на прямоугольном держателе установлен 9-контактный соединитель типа D. Это соединитель интерфейса RS-232. Подключите один конец интерфейсного кабеля к этому соединителю, а второй конец – к периферийному устройству.

3.9. Параметры передачи данных

1 стартовый бит, 8 бит данных, без контроля, 1 стоповый бит.

Скорость передачи данных: 9600 бод.

3.10. Назначение контактов соединителя

2－RXD (вход приемника)

3－TXD (выход передатчика)

5－GND (общий провод)

3.11. Схема интерфейсного кабеля

Для подключения периферийных устройств, имеющих интерфейс RS-232 с 9-контактным соединителем типа D (например, ПК), необходимо использовать соединительный кабель, изготовленный по следующей схеме:


Соединитель весов

 Соединитель периферийного устройства


Схема кабеля для подключения весов к принтеру типа TPμP-T:

Соединитель весов

      Соединитель периферийного устройства
3.12. Формат вывода данных (29 байт) 

Если выбран региональный код GE или Sri L, используется следующий формат вывода данных:
Масса:








	STX
	S
	M
	X
	X
	X
	X
	LSD
	SPACE
	K
	G
	SPACE


Цена за единицу (номер товара)

	MSD
	X
	X
	X
	X
	X
	LSD
	SPACE


Текущая сумма

	MSD
	X
	X
	X
	X
	X
	LSD
	CR
	LF


SIG： знак массы. Для положительных значений массы в поле SIG передается код 2016; для отрицательных значений массы в этом поле передается код знака "минус" (2D16).

STX： символ начала текста, код ASCII 0216.




KG：единица измерения массы (кг), символы ASCII 4B16 и 4716.


MSD： старший бит данных
"e”





SPACE： пробел, код ASCII 2016.

CR： возврат каретки, код ASCII 0D16.




LF： перевод строки, код ASCII 0A16.

LSD： младший бит данных.

3.13. Примеры вывода данных

	Состав выводимых данных
	Формат вывода: в одну строку

	Только значение массы
	3.245  KG

	Значение массы, цена за единицу и итоговая цена
	0.639  KG  0.321  0.205

	Значение массы и цена за единицу
	0.639  KG  0.321

	Значение массы и номер товара
	0.639  KG  2


	Состав выводимых данных
	Формат вывода: в две строки

	Только значение массы
	3.245  KG

	Значение массы, цена за единицу и итоговая цена
	0.639 KG  
0.321 0.205

	Значение массы и цена за единицу
	0.639 KG  
0.321

	Значение массы и номер товара
	0.639 KG  
22222


4. 
Техническое обслуживание и запасные части

4.1. Компоновочный чертеж и спецификация



Спецификация приведена для справки.

	Позиция
	Обозначе-ние
	Наименование
	Количество

	
	
	
	

	1
	145551
	Платформа 
	1

	2
	135242
	Уплотнитель
	4

	3
	120291
	Паспортная табличка
	1

	4
	154506
	Клавиатура
	1

	5
	154505
	Фальшпанель, пульт оператора
	1

	6
	B115233
	Верхняя крестовина
	1

	
	146630         
	Датчик веса, 5 кг, TIGE                    
	1

	
	146631         
	Датчик веса, 8 кг, TIGE                    
	1

	
	146632         
	Датчик веса, 20 кг, TIGE                    
	1

	7
	146633         
	Датчик веса, 40 кг, TIGE                    
	1

	8
	B115234
	Нижняя крестовина
	1

	9
	153623
	Плата АЦП
	1

	10
	155829
	Скоба, плата АЦП
	1

	11
	149397
	Стопорная шайба, основная ПП
	4

	13
	153621
	Узел основной ПП
	1

	14
	102326
	Пузырьковый уровень
	1

	15
	145545
	Опора
	4

	16
	156518
	Кабель аккумуляторной батареи (положительный полюс)
	1

	17
	113248
	Крышка батарейного отсека
	1

	18
	113244
	Фиксатор, батарейный отсек
	2

	19
	137319
	Выключатель питания
	1

	20
	154503
	Основание
	1

	23
	156496
	Узел ПП, соединяющий основную ПП и ПП дисплея стойки
	1

	24
	154502
	Верхняя крышка
	1

	25
	154507
	Фальшпанель задняя
	1

	26
	127896
	Фальшпанель задняя, стойка
	1

	27
	127893
	Стопорная гайка, пластик
	1

	28
	127889
	Передняя крышка, стойка
	1

	29
	156498
	Узел ПП, стойка
	1

	30
	127890
	Задняя крышка, стойка
	1

	31
	155828
	Фальшпанель, стойка
	1

	32
	127894
	Стойка
	1

	33
	154504
	Кронштейн стойки
	1

	34
	155830
	Крышка кронштейна, стойка
	1

	36
	121367
	Этикетка батарейного отсека
	1

	37
	156500
	Кабель питания
	1

	B1
	102503
	Винт M6x20
	4

	B2
	113256
	Винт M6x20
	6

	B3
	115195
	Винт M4x8
	10


4.2. Кабель датчика веса

	Кабель датчика веса весов Tiger со светодиодным дисплеем
	Маркировка на ПП
	Примечание

	Красный
	+EXE
	Питание (плюс)

	Синий
	+SIN
	Сигнал (плюс)

	Белый
	-SIN
	Сигнал (минус)

	Черный
	-EXE
	Питание (минус)

	Экран
	GND
	Экранирующий проводник


4.3. Ежедневные операции технического обслуживания

4.3.1. Очистка весов

· Перед очисткой весов выключите их и отсоедините сетевой адаптер от сети переменного тока.

· Для очистки корпуса весов используйте сухую хлопчатобумажную салфетку.
· Не используйте растворители для антисептической обработки весов.
4.3.2. Свинцовая аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея не входит в стандартный комплект поставки и поставляется по отдельному заказу.

Весы имеют встроенное зарядное устройство, обеспечивающее зарядку свинцового аккумулятора 6В/5Ач. Для зарядки аккумулятора достаточно подключить весы к сети переменного тока. Зарядка аккумуляторной батареи производится как при включенных, так и при выключенных весах. 

Как правило, для полной зарядки аккумуляторной батареи требуется не более 12 часов; этот показатель может зависеть от степени разряда батареи. Если аккумуляторная батарея подверглась глубокому разряду, то для полной зарядки батареи требуется более продолжительное время. 

Для индикации состояния батареи используются два индикатора, 
[image: image10.wmf] и 
[image: image11.wmf](-)

.  


[image: image12.wmf]   Горит, когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, а питание осуществляется от сети переменного тока.

Мигает, когда аккумуляторная батарея заряжается. 


[image: image13.wmf](-)

   Горит, когда питание осуществляется от аккумуляторной батареи.

Мигает, когда напряжение на аккумуляторной батарее ниже допустимого.

Когда начинает мигать индикатор, в поле массы дисплея появляется сообщение L Bat (низкое напряжение на батарее), взвешивание прекращается, и, приблизительно через 10 с, весы автоматически выключаются. В этом случае необходимо зарядить аккумуляторную батарею. 

Если весы, работающие от батареи, подключить к сети переменного тока, встроенный источник питания автоматически переключится на питание от сети. При отключении сетевого напряжения весы автоматически переключаются на питание от батареи. 

Примечание

Если аккумуляторная батарея не используется, ее необходимо заряжать не реже одного раза в пять месяцев. После длительного хранения (более 3 месяцев) рекомендуется произвести не менее 3 циклов заряда/разряда для восстановления полной емкости аккумуляторной батареи.

При замене батареи соблюдайте полярность подключения. Положительный (+) полюс должен подключаться к красной клемме, а отрицательный (-) полюс - к черной клемме. Неправильное подключение может привести к повреждению батареи.

В процессе длительной эксплуатации емкость аккумуляторных батарей постепенно снижается, вместе с ней уменьшается и продолжительность автономной работы весов. Это связано с естественными процессами старения батареи и не является признаком неисправности весов. 

4.4. КОДЫ ОШИБОК

	КОД ОШИБКИ
	ПРИЧИНА
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

	E11
	Ошибка ЦП
	Выключите и снова включите весы. Если ошибка повторяется, замените основную ПП.

	E16
	Ошибка ПЗУ
	Выключите и снова включите весы. Если ошибка повторяется, замените основную ПП.

	E18
	Ошибка ЭСППЗУ
	Выполните процедуру калибровки весов. Если ошибка повторяется, замените основную ПП.

	E33
	Переполнение памяти
	Число в памяти превысило 9999.99 или количество операций суммирования превысило 99; удалите итоговую сумму.

	"nnnnn" в поле массы 
	Перегруз
	Освободите весовую платформу. Если ошибка сохраняется, проверьте датчик веса и основную ПП.

	"uuuuu" в поле массы 
	Недогруз
	Проверьте правильность установки весовой платформы и соблюдение требований к месту установки весов. Если ошибка сохраняется, проверьте датчик веса и основную ПП.

	"nnnnnn" в поле текущей суммы 
	Переполнение текущей суммы
	Введите меньшее значение цены или сократите объем взвешиваемой партии товара.
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Отверните стопорную �гайку





Отвер�ните 2 винта





Отверните 3 винта, чтобы снять крышку кронштейна стойки.





Пропустите кабель дисплея сквозь стойку, установите дисплей на стойку и зафиксируйте стопорной гайкой.





Пропустите кабель дисплея через кронштейн стойки и заверните 2 винта
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Переверните весы вверх дном. Выверните 4 винта.





Закрепите кронштейн стойки на основании весов  с помощью 4 винтов.
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Установите весы в рабочее положение.





Пломбирование с помощью свинцовой пломбы





Основание весов





Пломбировочные этикетки








Переключатель режима настройки





Max 15 kg Min 100 g e=5 g
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