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      1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ          
Весы напольные медицинские МП «ЗДОРОВЬЕ» 60(150; 200; 300) ВЖА предназначены для   
определения веса человека, с возможностью расчета индекса массы тела. Весы 
соответствуют требованиям ГОСТ OIML R 76-1—2011 и ТУ 9441-032-56692889-2012.  
 
Подготовка к работе 
  Весы должны быть установлены на устойчивой и плоской поверхности. Отрегулируйте 
четыре ножки так, чтобы привести весы в горизонтальное положение, затем включите их, 
после прогрева в течении 10 мин. весы готовы к работе, на цифровом табло должны быть 
нулевые показания. 
 Весы не могут использоваться в режиме тары в течение длительного времени, иначе 
функция автоматического отслеживания нуля не будет работать, и нулевое значение 
отклонится от номинального. 

2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Питание: от сети переменного тока напряжением от 187 до 220В /50Гц, 

или от аккумулятора - постоянный ток 4В/4Aч.  
2. Уровень входного сигнала от 2 до 13 мВ. 
3. Функция автоматического отслеживания нуля, с возможностью настройки диапазона 

автоматического отслеживания нуля.   
4. Широкие возможности в выборе количества весовых диапазонов и реперных точек 

калибровки веса. 
5. Низкоуровневый режим диагностики, самодиагностики, калибровки, сигнала 

предупреждения о превышении Max (максимального предела взвешивания). 
6. Три информационных дисплея.  
7. Взвешивание нестабильной массы. 
8. Диапазон рабочей относительной влажности: ≤85 %. 
9. Рабочий температурный режим: +10 С ~ +40 С   
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
1. Грузоприемное устройство со встроенным тензорезисторным датчиком   – 1 шт. 
2. Индикатор                                                            - 1 шт.      
3. Стойка индикации               -   
4. Ростомер                                                                                         -   
5. Силомер                                                                         -  
6.Руководство по эксплуатации                                  - 1 шт.         
7.Паспорт                                                                       - 1 шт. 
 
 

 
 



 

 
 
 

4. РАБОТА С ВЕСАМИ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Вид спереди 

 

4.1 Эксплуатационные ограничения 
Запрещается: 

• производить ремонтные и регулировочные работы во время эксплуатации 
прибора. 

• работать с прибором при отсутствии заземления в розетке питания (при 
напряжении питания 220 В). 

• категорически запрещается производить сварочные работы из-за возможного 
повреждения датчика при включенном приборе. 

 
4.2 Подготовка к использованию 
4.2.1 Указания мер безопасности: 

• к работе по обслуживанию и эксплуатации весового индикатора должны 
допускаться лица, прошедшие специальное обучение и 
проинструктированные по технике безопасности по ГОСТ 12.0.004- 90. 

• источником электрической опасности в приборе являются цепи питания 220 
В, 50 Гц. 

• класс защиты от поражения электрическим током - “1”. 
• вилка кабеля питания прибора должна быть надежно установлена в розетке 

имеющей надежный контакт с контуром заземления. 
  

При обслуживании и эксплуатации прибора должны быть приняты все меры 
безопасности, предусмотренные правилами, действующими на предприятии, 
эксплуатирующем прибор и предусмотренными «Общими правилами техники безопасности 
и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения», 
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и ГОСТ 12.1.019-79. 



 

 

4.2.2 Функции кнопок клавиатуры и индикации 
    Назначение кнопок клавиатуры 

 При нажатии кнопки, на дисплей [Вес] будет выведено нулевое весовое 
показание и загорится световой индикатор «>0<»; 

 При нажатии кнопки текущее показание массы будет расценено как масса 
тары и загорится световой индикатор «Tара»; 

 Нажатие кнопки сбрасывает текущие показаний строки дисплея  [Рост]; 

 
Включение и выключение подсветки индикатора; 

 
Включение режима нестабильного взвешивания; 

 Кнопка суммирования веса; 

 Кнопка входа в режим настроек; 

         … Цифровые кнопки; 

       ...           Кнопки для сохранения данных; 

 
Назначение светодиодных индикаторов 

АС Сеть 220 вольт 
Тара Режим тароконпенсации 
Стаб Вес стабилизирован 
>0< Нулевое показание веса 

4.2.3 Автоматическая установка нуля 
Если после включения прибора масса платформы находится в допустимых пределах 

диапазона установки нуля, прибор автоматически установит нулевые показания массы. Если 
установка нуля не произошла, то необходимо убедиться, что на грузоприемной платформе 
отсутствует груз, и произвести ручную установку нуля. 

4.2.4 Ручная установка нуля 
Если в режиме взвешивания, при разгруженной платформе, показания массы 

незначительно отличается от нуля, нажмите кнопку           для установки значения массы в 
ноль. Установка в ноль возможна только, если значение массы находится в пределах 
диапазона установки нуля. Если установка в ноль невозможна, необходимо откалибровать 
прибор или переустановить диапазон установки нуля.  Установка значения массы в ноль 
возможна, если горит индикатор стабильности массы [СТАБ]. 
 
4.3 Использование прибора 
4.3.1 Включение и выключение прибора 

Включение прибора производится нажатием клавиши «Вкл». 
Прибор произведет самотестирование, при этом на дисплее будут выведены: 

• символы от “000000” до “999999” 
По окончании самотестирования прибор переходит в режим взвешивания.  Для 

выключения прибора переведите клавишу “Вкл” в противоположное положение. Если не 



 

требуется производить зарядку аккумуляторной батареи, отключите шнур питания от 
электрической сети 220 вольт. 
 
4.3.2 Взвешивание  
          Проверьте отсутствие посторонних предметов на платформе. Встать в центр 
грузоприемной платформы. Индикатор [>0<] погаснет. Через 1-3 секунды загорится 
индикатор [СТАБ] (только для весов с жидкокристаллическим дисплеем).  Считайте 
показания и сойдите с платформы весов. После того, как загорится индикатор [>0<], можно 
продолжать взвешивание. В случае если при пустой платформе на индикатор выводится 
показание, отличное от ноля,  
нажмите и отпустите кнопку       . На индикаторе будут установлены нулевые показания. 

В случае отсутствия массы на грузоприемной платформе на 
индикатор индекса массы тела будет выведено сообщение  
“------”. 
         
         Если во время взвешивания ввести цифровыми 
кнопками рост человека в мм, на дисплее высветится индекс 
массы тела. Нажатие кнопки       сбросит текущее значение 
роста. 
 
Индекс массы тела (англ. body mass index (BMI), ИМТ) — 
величина, позволяющая оценить степень соответствия 
массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, 

является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. 
 
 
 
4.3.3 Учет тары 

Когда прибор находится в режиме взвешивания и показание прибора положительное, 
отлично от нуля и стабильно, нажмите кнопку        ,  прибор запомнит показания как массу 
тары и обнулит показания значения массы. Дальнейшие показания прибора указывают на 
массу нетто груза (нетто). При этом загорится индикатор тары [Tара]. 

4.3.4 Медицинский режим (Взвешивание нестабильной нагрузки)  
В режиме взвешивания для включения нестабильного взвешивания необходимо нажать 

кнопку          , будет происходить усреднение показаний и на дисплее масса высветится вес. 
После усреднения показаний ввести с клавиатуры рост человека и дисплей покажет значение 
“ИМТ”. 

 

5 Сервисные режимы 

5.1 Режим суммирования 
 Данные весы также могут быть использованы не только для взвешивания людей, но и 
для взвешивания различных товаров с использованием режима суммирования веса. Для 
этого: 
1) Установите товар на грузоприемную платформу.  
2) Дождитесь стабилизации веса и нажмите клавишу       , на экране "Рост" отобразится 
надпись n= 1 (цифра означает количество взвешенных товаров от 1 до 99). 
3) Снимите вес с грузоприемной платформы и нажмите клавишу        еще раз. 
4) Повторите пункты 1-3 необходимое количество раз. 
5) После окончания взвешивания, снимите последнюю нагрузку с платформы и нажмите 
кнопку         . На экране "Рост" отобразится количество взвешенных товаров, а на экране 
"Масса" суммарный вес.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 

Для обнуления показаний суммирования нажмите кнопку     , или клавишу      для 
продолжения суммирования. 

 
5.2 Программирование уровня отслеживания ноля 
 
Нажмите клавишу        . С помощью кнопки      выберите режим изменения уровня 

отслеживания ноля.  В момент отображения на весовом дисплее сообщения "ZER", нажмите 
клавишу         . 

С помощью кнопки        выберите уровень отслеживания ноля 
• ZER 1 в пределах одной дискреты 
• ZER 2 в пределах двух дискрет 
• ZER 3 в пределах трех дискрет 
• ZER 4 в пределах четырех дискрет 
• ZER 5 в пределах пяти дискрет 

 
Для подтверждения выбора, нажмите клавишу          , для отмены выбора и перехода в режим 
взвешивания -  клавишу         . 

 

 

6. Информация об ошибках 
Ошибка Возможные причины Указания по устранению 

[Err  01] 
 

Отсутствие веса на платформе в 
режиме калибровки 

Установите на платформу 
калибровочный вес. 

 
7. Аккумуляторная батарея 

• Внимание: перед первым использованием встроенной аккумуляторной батареи, ее 
необходимо полностью зарядить (в течение 20 часов), чтобы предотвратить 
понижение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи вследствие 
саморазряда. 

• При подключении весов к сети переменного напряжения 220 В, аккумуляторная 
батарея заряжается автоматически. В случае если аккумуляторная батарея 
используется не часто - выньте ее из прибора. 

• В случае низкого напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и 
предупреждающего об этом сигнала (отсутствие сегментов внутри контура 
элемента питания на дисплее), Вы должны немедленно зарядить аккумуляторную 
батарею, - в противном случае аккумуляторная батарея может выйти из строя. В 
процессе заряда на дисплее отображается процесс заполнения элемента питания. 
Окончание процесса заряда отображается миганием контура элемента питания и 
прекращением процесса его заполнения.  

• Если Вы не используете аккумуляторную батарею в течение долгого времени, Вам 
следует перезаряжать ее в течение 10-12 часов каждые 2 месяца для продления 
срока ее годности. 

• Аккумуляторная батарея - продукт с коротким сроком эксплуатации, и на нее не 
предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание. 
 
 
 



 

ВНИМАНИЕ! На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется! 
 
 

8. Уход за весами. 
Протирайте корпус прибора только сухой, мягкой тканью. Не используйте при этом 

химические очистители. Запрещается разбирать прибор. 
Следите за чистотой в весовом помещении и на грузоприемном устройстве. 
Не допускайте захламления вблизи весов и проводите очистку территории на 

расстоянии не менее 4 м от весов. 
Своевременно очищайте грузоприемное устройство и зазор между стойкой и рамой 

от грязи и посторонних предметов. 
Следите за тем, чтобы на грузоприемном устройстве не находился груз, не 

подлежащий взвешиванию. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Потребитель лишается права на гарантийный ремонт: 

• При подключении к источнику питания, не соответствующему указанному в 
технической документации. 

• Если прибор подвергался ремонту и/или конструктивным изменениям 
неуполномоченными лицами/предприятиями. 

• Если неисправность прибора вызвана не зависящими от производителя 
причинами, такими, как перепады напряжения питания, попадание внутрь   
прибора посторонних предметов и жидкостей, грызунов, бытовых насекомых, 
пожар и т.п. 

• Если прибор имеет трещины, вмятины, механические повреждения корпуса, 
клавиатуры, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки. 

• При отсутствии гарантийного талона или если в него внесены самостоятельные 
изменения. 

• При    повреждении    или   отсутствии    пломбы   ОТК.    
  
К СВЕДЕНИЮ! Завод-изготовитель через специализированные предприятия, имеющие 
разрешение завода-изготовителя, вводит в эксплуатацию, осуществляет техническое 
обслуживание и ремонт приборов, что существенно увеличивает срок службы приборов и 
позволяет в полной мере нести гарантийные обязательства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Максимальные и минимальные нагрузки, дискретности отсчета и 

пределы допускаемой абсолютной погрешности в зависимости от 
интервалов взвешивания 
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*Пределы допускаемой погрешности,  (в 
интервале взвешивания, кг) ± г 

При первичной поверке. При внеочередной 
удвоенное значение.  

Погрешность, г 
Интервалы 

взвешивания, 
кг 

 От До 

…60В(Д)(Ж)А-
(10/20;(Р)) 60 0,2 10/20 3000/3000 

5 0,2 5 
10 5 20 
15 20 30 
20 30 40 
30 40 60 

…60В(Д)(Ж)А-
(20;(Р)) 60 0,4 20 3000 

10 0,4 10 
20 10 40 
30 40 60 

…150В(Д)(Ж)А-
(20/50;(Р))  

150 1 20/50 3000/3000 

10 0,4 10 
20 10 40 
30 40 60 
50 60 100 
75 100 150 

…150В(Д)(Ж)А-
(50;(Р))  

150 1 50 3000 

25 1 25 

50 25 100 

75 100 150 

…200В(Д)(Ж)А-
(100;(Р)) 200 2 100 2000 

50 2 50 
100 50 200 

…200В(Д)(Ж)А-
(50;(Р)) 200 1 50 4000 

25 1 25 

50 25 100 

75 100 200 

…200В(Д)(Ж)А-
(50/100;(Р)) 200 1 50/100 3000/2000 

25 1 25 
50 25 100 
75 100 150 
100 150 200 

…300В(Д)(Ж)А-
(50/100;(Р)) 300 1 50/100 3000/3000 

25 1 25 
50 25 100 
75 100 150 
100 150 200 
150 200 300 

…300В(Д)(Ж)А-
(100;(Р)) 300 2 100 3000 

50 2 50 
100 50 200 
150 200 300 
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